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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду (ОВОС) - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 
последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 
предотвращению воздействий. 

Основным документом, регламентирующим проведение ОВОС , является  «Положение 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденное Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 
г. № 372, зарегистрированным в Минюсте России от 04.07.2000г. № 302. 

Проектная документация, обосновывающая намечаемую хозяйственную деятельность 
в части ликвидации свалки с последующей рекультивацией, согласно ст.11 п . 7.2 ФЗ-174 «Об 
экологической экспертизе» является объектом государственной экологической экспертизы 
федерального уровня. 

Представленные материалы ОВОС являются документом, обобщающим результаты 
исследований по оценке воздействия на окружающую среду, здоровье, и социальное 
благополучие населения от намечаемой деятельности. 

Для соответствия принимаемых в проекте технических и технологических решений 
требованиям российского законодательства разработчики ориентировались на российские 
стандарты, устанавливающие значения предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе, воде, почве и т. д.   

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью выявления характера, 
интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной деятельности на 
состояние окружающей среды и здоровье населения для принятия решения о допустимости 
осуществления деятельности.  

Материалы ОВОС содержат:  
- природно-климатическую и социально-экономическую характеристику территории 

намечаемой деятельности;  
- информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

планируемой намечаемой деятельности оценке экологических и связанных с ними 
социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, 
возможности минимизации воздействий; 

- анализ общественного мнения; 
- общие сведения о проекте рекультивации земельного участка, занятого свалкой;  
- анализ существующего и прогнозируемого воздействия на окружающую среду, 

основные решения по снижению воздействия на окружающую среду и здоровье населения.  
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Материалы ОВОС состоят из 4-х частей: 
Часть 1.Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой   деятельности. 
Часть 2. Приложения. 
Часть3. Материалы общественных обсуждений. 
Часть 4. Резюме нетехнического характера. 
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» подготовлены в соответствии с 

требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой  хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000г. № 372, 
разработанного во исполнение Федерального закона от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе».  

Проектная документация по объекту «Ликвидация негативного воздействия на 
окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на 
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области». (Этап 1. 
Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде) разработана согласно 
Постановления Правительства РФ от 4 мая 2018 г. N 542 "Об утверждении Правил 
организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде" и на основании: 

 Муниципального контракта № 44-А (23/2019) от «15» июля 2019 г. заключенного между 
Администрацией Котельниковского муниципального района и Закрытым 
акционерным обществом Проектно-изыскательский институт «Гипроводстрой»;  

 Технического задания на выполнение изыскательских работ и разработку проектной 
документации «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду 
накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

 Технического задания на проведение ОВОС (приложение А). 
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  1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1 Цели и задачи  

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является: 
- получение достоверной информации для оценки современного состояния и прогноза 

возможных изменений окружающей среды под влиянием антропогенных факторов при 
реализации намечаемой деятельности; 

- формирование рекомендаций по экологически допустимому режиму при реализации 
проектных решений, для предотвращения или снижения воздействия на окружающую среду. 

 

1.2 Принципы проведения ОВОС 

Основной принцип проведения  оценки воздействия на окружающую среду – 

недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воздействий на окружающую 
среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий в случае 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Результатами  являются: 
- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду  

намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с 
ними социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, 
возможности минимизации воздействий; 

- выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, 
касающихся намечаемой деятельности.  

 

1.3 Законодательные требования к материалам 

Основные законодательные и нормативные акты, определяющие требования в области 
экологической оценки воздействия на окружающую среду: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об экологической экспертизе от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ; 
 Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000г. № 372, зарегистрированным в Минюсте России 04.07. 2000 г. № 302.  

Раздел проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду» МК 44-

А-ОВОС по объекту «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду 
накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» выполнен в соответствии 
с основными законодательными актами и другими нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами: 
 Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
 Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
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 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
 Федеральный закон от 9 января 1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; 
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
 Федеральный закон от 24.04.1995 г № 52-ФЗ «О животном мире»; 
 Постановления правительства № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию»; 
- Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов, М.: 1998 г. 
 

1.4   Методология и методы, использованные в ОВОС 

Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду выполнена с 
использованием методических рекомендаций, инструкций и пособий, регламентированных 
российским экологическим законодательством; нормативно-правовых актов в области 
регулирования природопользования и охраны окружающей среды. 

Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС использовали 
следующие методы: 

 информирование местного населения через местные газеты, радио и телевидение, 
предоставление предварительных материалов ОВОС для ознакомления;  

 общественные слушания.  
Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

 Расчетные методы – определение параметров воздействий по утвержденным 
методикам; 

 Метод аналоговых оценок - определение параметров воздействий с использованием 
данных по объектам - аналогам; 

 Метод экспертных оценок для оценки воздействий, параметры которых не могут быть 
определены непосредственными измерениями/расчетами; 

 Метод причинно-следственных связей для анализа непрямых (косвенных)   
воздействий.
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

2.1 Введение 

Наименование объекта: Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду 
накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории 
Котельниковского  муниципального района Волгоградской области 

Заказчик — Администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области,   

Юридический адрес: 404350 Волгоградская  область, Котельниковский  район, г. 
Котельниково,  ул. Ленина, 9 

Тел +7(844476) 3-31-96, 3-13-34, 3-34-49 

e-mail: ra_kotel@volganet.ru 

Контактное лицо заказчика — гл. администрации района Сергей Анатольевич 
Панкратов 

Исполнитель - ЗАО ПИИ «Гипроводстрой» 

Юридический адрес: 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, д.86. 
Телефон/факс: (8442) 23-85-14,23-34-46. 

Сведения об объекте:  
Объект представляет собой огороженный участок площадью 0,31 га, на территории 

которого погребены отходы 1 класс опасности - пестициды на основе хлорорганических 
соединений в смеси, содержащие грунт и остатки упаковки  (1 14 128 81 71 1)  

С учетом охвата территории при проведении исследований и уровня выявленного 
загрязнения, площадь земельного участка, загрязненная отходами 1 класса опасности 
составляет 784 м2 (с учетом 5-метровой полосы вокруг периметра загрязнения), а масса 
отходов, направляемая на обезвреживание и (или) утилизацию составляет 6109т (3232м3). 

Свалочные массы представляют собой смесь отходов пестицидов, загрязненных 
упаковкой и грунтом, относящихся к 1 классу опасности, и прилегающих к ним грунтов. 

Длительный контакт подмассивных и окружающих грунтов с пестицидами обусловливают их 
загрязнение ЗВ (пестицидами и продуктами их распада, в том числе ртутьсодержащими 
соединениями) с постепенным уменьшением их концентрации в грунтах по направлению от 
границы контакта  и делает невозможным разделение свалочных масс на отдельные 
компоненты. 

Вид работ: 

 Оценка существующего положения на участке погребения отходов. 
 Определение оптимального варианта ликвидации погребения отходов. 
 Определение оптимального способа рекультивации земельного участка согласно 

дальнейшему целевому использованию. 
 Рекультивация участка.  
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Информация о правообладателях земельных участков 

Объект НВОС - бесхозяйный. 

Стадия проектирования : проектная документация. 
Проектируемый объект не является объектом капитального строительства (не ведется 

капитальное строительство или реконструкция объекта капитального строительства) согласно 
ст.1 п.10 Градостроительного кодекса РФ. В связи с тем, что объект не является объектом 
капитального строительства, не предоставляется возможным выделение этапов строительства. 

В связи с тем, что данный земельный участок не предназначен для застройки и не 
предназначены для строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
подготовка градостроительного плана не требуется (п.1 ст.44 Градостроительного кодекса РФ).  

Вид работ: рекультивация земель используемых, но не предназначенных для 
размещения отходов I-V классов опасности. 

Раздел проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду» МК44-А-

ОВОС по объекту «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных 
отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области» выполнен в соответствии со следующими 
основными законодательными актами и другими нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами: 
 Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
 Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  
 Федеральный закон от 9 января 1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения»; 
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
 Федеральный закон от 24.04.1995 г № 52-ФЗ «О животном мире»; 
 Постановления правительства № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию»; 
 СП 48.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»); 
 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»; 
 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие   требования»;  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство»; 

 Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 
бытовых отходов, М.: 1998 г.  

  МК 44-А–ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий; 
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 МК 44-А–ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий; 

 МК 44-А-ИГМИ Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий; 
 МК 44-А-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 

 

2.2 Местоположение  объекта 

Объект намечаемой деятельности - земельный участок с несанкционированным 

захоронением пестицидов находится в 80 м. севернее х. Пимено-Черни   (численность 

населения  1,088 тыс. человек) Котельниковского района (рисунок 1). Категория земель: земли 

населенных пунктов. 

 

 

Рисунок 1 – Расположение земельного участка несанкционированного захоронения пестицидов 

 

Объект негативного воздействия на окружающую среду (далее - НВОС) расположен в 
Волгоградской области, в Пимено-Чернянском сельском поселении, на территории 
Котельниковского муниципального района, а именно на северо-западе х. Пимено-Черни. На 
расстоянии 0,08 км южнее от участка производства работ расположился рабочий поселок для 
строителей ОАО МХК «ЕвроХим», осваивающих Гремячинское месторождение (рисунок 2). 
Ближайший водный объект – река Аксай Курмоярский, протекает на расстоянии 0,45 км 
восточнее участка работ.  
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Рисунок 2 – Местоположение участка изысканий 

 

В геоморфологическом отношении объект НВОС находится на равнине, расчлененной 
овражно-балочной сетью рек Донского бассейна. Равнина, в свою очередь, занимает часть 
западного склона Ергенинской возвышенности. 

Схематическое изображение границ объекта на кадастровом плане территории . 

 

  граница объекта НВОС 

Объект накопленного 
вреда окружающей среде 
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Площадь объекта НВОС — 784 м2. 

На местности объект НВОС представлен территорией, загрязненной в результате 
осуществленного ранее несанкционированного захоронения пестицидов. 

Границы объекта определены по результатам комплекса инженерных изысканий.  
Расчетное количество отходов составляет 6 109 тонн (3232 м3). 
Непосредственно захоронение было осуществлено предположительно в 1960 — 1970-х 

годах, на территории участка, который в настоящее время огорожен сеткой рабицей на 
металлических и деревянных столбах, размером 6х26м. 

–  - территория, огороженная забором 
 

 

2.3  Сведения об объекте.  Данные о проектной мощности объекта. Основные 
технические решения 

 

 В соответствии с письмом Комитета Природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от 30.08.2019 №10-15-02/16183 на территории объекта представителей 
растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 
Волгоградской области, не зафиксировано (Приложение Б). 

 В соответствии с письмом Управления Росприроднадзора по Волгоградской области от 
01.09.2019 № 2848  и письмом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от 30.08.2019 №10-15-02/16183 участок, на котором предусматривается 
реализация проектных мероприятий  по ликвидации негативного воздействия на окружающую 
среду и проведение последующей рекультивации, в границах особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения не располагается (Приложение 
Б, В). 
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 В соответствии с Письмом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от 30.08.2019 №10-15-02/16183 участок изысканий находится в 

границах третьей зоны с особыми условиями использования территорий, установленных в 
соответствии с приказами комитета от 25.05.2011 №287/01 «Об утверждении проекта зон 
санитарной охраны водозаборной скважины №10182 «Еврохим-Волгакалий», расположенной в 
х. Пимено-Черни Котельниковского района Волгоградской области» и от 25.05.2011 №288/01 
«Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины №8695 для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочего поселка ООО «Еврохим-Волгакалий», 
расположенной в х. Пимено-Черни Котельниковского района Волгоградской области» 
(Приложение Б). 

 В соответствии с Письмом Комитета Ветеринарии Волгоградской области от 06.08.2019 
г № 01-09/3729 на территории проведения работ по объекту «Ликвидация негативного 
воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных 
участков, на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 
скотомогильники, биотермические ямы отсутствуют (Приложение Г). 

 В соответствии с Письмом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от 30.08.2019 №10-15-02/16183 участок проведения работ, 
расположенный вблизи Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского района, 
входит в границы охотничьего угодья «Красноярское» (Приложение Б). 

 На территории участков проведения изысканий «Ликвидация негативного воздействия 
на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на 
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» в соответствии 
с заключением Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-

производственный центр по охране памятников истории и культуры» от 03.09.2019 № 01-3/170 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, а также выявленные объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологические) отсутствуют 
(Приложение Д). 

 Согласно информации, предоставленной Департаментом по недропользованию по 
Южному федеральному округу (письмо ЮГНЕДРА от 03.09.2019г № ВО-ЮФО-10-31/623), 

под участком изысканий месторождения углеводородного сырья, твердых полезных 
ископаемых и отсутствуют (Приложение Е).  

 Под участком проведения работ по объекту «Ликвидация негативного воздействия на 
окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на 
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» расположен 
участок Пимено-Чернинский подземных вод, находящийся в недропользовании ООО 
«Еврохим-Калий» (лицензия ВЛГ 01801). Запасы учтены государственным балансом запасов 
полезных ископаемых, протокол ТКЗ Волгограднедра №115от 15.08.2011г. (Приложение Б). 

 В соответствии с письмом Комитета Природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от 05.12.2019 №10-12-02/23016 участок изысканий находится за 
пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов  

По информации от Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области, в настоящее время зоны затопления и подтопления на территории 
Волгоградской области не установлены (Приложение Ж). 

            Ближайший действующий аэродром «Котельниково» расположен на расстоянии более 
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27 километров юго-западнее от объекта. 
            Ближайший водный объект – река Аксай Курмоярский, протекает на расстоянии 0,45 км 

восточнее объекта. 
Объект относятся к землям, нарушенным при размещении/захоронении отходов I класса, 

что обусловливает негативное воздействие на отдельные компоненты окружающей среды, и 
экосистему в целом. 

С целью определения уровня негативного воздействия объектов накопленного 
экологического ущерба и обоснования состава работ по его ликвидации были проведены 
инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства», техническим заданием и Программой  
инженерно-экологические изыскания по объекту «Ликвидация негативного воздействия на 
окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на 
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области»   

Объем изыскательских работ и состав приоритетных показателей, подлежащих 
определению, по объекту «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду 
накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» определен Программой 
инженерно-экологических изысканий. 

Для проведения инженерно-экологических изысканий привлекались аккредитованные 
лаборатории (Приложение И). Исследования выполнялись с использованием  приборов, 
прошедших в установленном порядке метрологическую аттестацию и имеющими 
действующее свидетельство о поверке. Нормативная база для проведения работ представлена в 
Программе инженерно-экологических изысканий. 

Проведенные инженерно-экологические изыскания выявили, что основная нагрузка 
приходится на почвы (негативного влияния на атмосферу, поверхностные и подземные воды не 
выявлено). 

Рекогносцировочное обследование участка проведено в августе 2019 года. Участок 
представляет собой открытую территорию на окраине х. Пимено-Черни. Участок 
непосредственного захоронения огорожен сеткой рабицей. 

Вдоль всего участка наблюдается борозда, в которой, предположительно, были 
погребены пестициды. На поверхности почвы у основания растений отмечаются по борозде 
вкрапления сине-фиолетового цвета  - гранозана. 

При подкапывании растения в почве наблюдаются более крупные включения гранозана.  

Ближайший водный объект – река Аксай Курмоярский находится на расстоянии около 
450м восточнее участка работ  

Визуально определен отход 1 класса опасности - пестициды на основе 
хлорорганических соединений в смеси, содержащие грунт и остатки упаковки (1 14 12881 711).  

С учетом охвата территории при проведении исследований и уровня выявленного 
загрязнения, площадь земельного участка, загрязненная отходами 1 класса опасности 
составляет 784 м2 (с учетом 5-метровой полосы вокруг периметра загрязнения), а масса 
отходов, направляемая на обезвреживание и (или) утилизацию составляет 6109т.  

07 апреля 2016г. между ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» 
(исполнитель), ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (плательщик (жертвователь)), Администрацией 
Котельниковского сельского поселения Волгоградской области (заказчик (одаряемый) был 
заключен договор № 009-0733598 на оказание услуг в области определения токсичных 
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химических веществ в месте расположения захоронения пестицидов, согласно которому 
исполнитель производит отбор почвенных проб, их лабораторные исследования и подготовку 
заключения по результатам анализа.  

Цель проводимого исследования состояла в определении (идентификации) видов 
токсичных веществ, площади распространения загрязнения и глубины их залегания.  

В рамках разрешения вопроса, поставленного перед экспертом, проводились следующие 
исследования: 

• визуальный осмотр земельного участка, на котором находится захоронение пестицидов. 
• отбор проб почв и подстилающего ее минерального грунта, их визуальный осмотр.  

• лабораторные испытания отобранных проб для оценки эколого-токсикологического 
состояния – идентификации и определения содержания токсичных веществ.  

• оценка полученных данных и подготовка заключения эксперта. 
Первичная идентификация (определение) загрязняющих веществ была произведена по 

морфологическим признакам отобранных проб – наличие в отобранных пробах пылеватого 
вещества яркой сине-фиолетовой окраски, по визуальным признакам, предположительно, 
являющимся ртуть-содержащим пестицидом «гранозан». Вследствие этого в отобранных 
пробах определялось содержание ртути, являющееся химическим веществом первого класса 
опасности.  

Другие пестициды (ДДТ, ГХЦГ и др.) идентифицировались инструментальным методом 
согласно методике ФР.1.31.2010.07610.  

Первоначальный (основной) отбор проб на участке на глубину 0-300 см с 20 скважин был 
произведен 19 апреля 2016 г. После проведения лабораторных испытаний отобранных проб 
было установлено, что в некоторых скважинах загрязнение находится на глубине 300см, в 
связи с чем был произведен дополнительный отбор проб на глубину 300-450 см, состоявшийся 
29 июня 2016г. 

Пробы почвы отобраны согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы 
отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 
анализа». При пробоотборе был применен метод бурения скважин, заключающийся в отборе 
проб почвы и подстилающего ее грунта с помощью почвенного бура. Скважины расположены 
радиально по азимутам сторон света от предполагаемого центра загрязнения в скважине №1 
(рисунок 4) . Скважины располагались в 10 м друг от друга, за исключением скважин №№ 18, 
19, 20, которые располагались по северному лучу компаса в направлении  балки, пролегающей 
с северной стороны исследуемого участка. Такое расположение мест закладки скважин было 
направлено на определение границы загрязнения грунта.  
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Схема отбора проб и распространения загрязненного грунта от центра, привязанного к 
скважине №1. 

 

Первоначально пробы отбирали со следующих глубин: 0-50 см, 50-100 см, 100-150 см, 

150-200 см, 200-250 см, 250-300 см. Во втором туре исследования пробы были отобраны на 

глубине 300-350 см, 350-400 см, 400-450 см в тех скважинах, где по результатам 

первоначального обследования загрязнение было выявлено на глубине 250-300 см.  

Отобранные пробы массой по 1 кг были доставлены в Испытательный центр ФГБУ 

«Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (аттестат аккредитации № 

RA.RU.21ПЛ76, выдан 20 мая 2016г.) для проведения лабораторных испытаний на 

определение содержания токсичных химических веществ – ртути и не содержащих металлов 

пестицидов. 
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Оценка степени загрязнения отобранных проб была проведена согласно гигиеническим 

нормативам (ГН) 2.1.72041-06 «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) веществ 

в почве», санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.7.1287-03 

«2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана 

почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» 

По результатам лабораторных исследований в 48 из 144 отобранных проб, или в 33,3% 

от общего количества, установлено наличие загрязнений токсичными веществами первого 

класса опасности выше предельно-допустимых концентраций  (ПДК) (категория «опасная» и 

«чрезвычайно опасная)», а именно ртутью и пестицидами – изомерами ГХЦГ, ДДТ и его 

метаболитами. 

Выявлено, что распределение загрязняющих веществ в почве неравномерное. 

Расчетным методом определена площадь контура на поверхности земельного участка, в 

пределах которого находится сильно загрязненный грунт, подлежащий утилизации (на 

рисунке 4  контур выделен красным цветом). При расчете площади загрязненной территории  

условную границу между «загрязненной» и «незагрязненной» скважинами брали равной 5 м. 

Площадь контура на поверхности земельного участка, в пределах которого находится сильно 

загрязненный грунт, подлежащий утилизации, определили  636,4 кв.м. 

 

3. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

 
3.1 Краткая характеристика территории  

Территория Котельниковского района расположена на юге Волгоградской области. С 
северо-запада район ограничен восточным побережьем Цимлянского водохранилища, с севера 

- долиной реки Есауловский Аксай. Река Курмоярский Аксай разделяет территорию района на 
северную, большую половину, и южную, меньшую половину, в пределах которой находится 
муниципальный административный центр - г. Котельниково. С юга и юго-запада район 
граничит с Ростовской областью, с востока- с республикой Калмыкия, с севера - с Октябрьским 
районом. На западе Котельниковский район ограничен Цимлянским водохранилищем, на 
противоположном берегу которого располагается Чернышковский район.  

Площадь Котельниковского района - 347114 га. Район имеет звездообразные очертания, 
по форме напоминая Пиренейский полуостров. Протяжѐнность с севера на юг составляет 
около 70 километров, с запада на восток- 75 км.  
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3.2 Краткая характеристика климата  

Район изысканий расположен в зоне сухих степей и полупустынь. Характерной чертой 
климата является умеренная континентальность: жаркое и сухое лето с пыльными бурями, 
суховеями и засухой, сухая продолжительная осень, холодная малоснежная зима с 
периодическими оттепелями и сильными морозами, и короткая, интенсивно протекающая, 
весна [10].  

Среднегодовая температура воздуха на территории изысканий изменяется в пределах до 
8-8.3оС. Четыре месяца в году (декабрь, январь, февраль, март) имеют отрицательную 
температуру. Самым холодным месяцем года является январь (-7.3оС). Июль самый теплый 
месяц года. Средняя температура в этом месяце составляет 24.6оС. В июле бывает 3-5 дней со 
среднесуточной температурой ниже 20оС, а в отдельные дни она может превышать 30оС. 
Абсолютный максимум температуры равен 42оС, абсолютный минимум – -38оС. В таблице 2.1 
представлена среднемесячная и среднегодовая температура  

 

Таблица 2.1 - среднемесячная и среднегодовая температура участка изысканий. 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднемесячная 
температура, оС 

-7.2     -6.8 -0.9 8.8 16.3 21.1 24.6 22.4 15. 8 8.4 1.1 -4.2 8.3 

 

Переход от холодной половины года к теплой и интенсивный рост температуры 
начинается со второй половины марта в связи с увеличением продолжительности солнечного 
сияния и высоты солнца над горизонтом. Переход среднесуточной температуры через ноль 
происходит 21-23 марта. До июля температура неуклонно возрастает. В августе температура 
начинает понижаться.  Сильное понижение температуры (в среднем на 6.5оС) происходит от 
августа к сентябрю. В октябре среднемесячная температура достаточно высокая (8.4оС), но в 
этом месяце можно ожидать до 2-3 дней с отрицательной среднесуточной температурой. 

В декабре среднемесячная температура составляет -4.2оС и всего 3-5 дней бывают с 
оттепелями. Период с устойчивыми морозами наступает примерно 16-18 ноября и 
заканчивается в конце февраля – начале марта. 

За период с устойчивыми морозами (с декабря по февраль) по средним многолетним 
данным на территории района бывает до 27 дней с оттепелью, когда максимальная 
температура переходит через 0.  

Глубина промерзания почвы  зависит от высоты и плотности снежного покрова, 
степени  увлажнения,  механического состава  и   типа  почвы, ее обработки,  температуры 
воздуха, микрорельефа, залесенности. 

 Промерзание  верхних  слоев почвы  начинается с момента устойчивого перехода 
температуры воздуха через 0°С, в конце ноября. Первое  промерзание почвы является 
временным и при  повышении температуры  воздуха  почва  полностью оттаивает. Устойчивое 
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промерзание почвы начинается обычно во второй половине декабря и наибольших значений 
достигает в  феврале-марте. Средняя глубина промерзания почвы в январе – 0,26 м, в декабре – 

0,07 м, феврале – 0,44 м, марте − 0,50 м [10, 11]. Наибольшая глубина промерзания составляет 
0,82 м. Полное оттаивание почвы наблюдается в первой половине апреля. Средняя многолетняя 
продолжительность периода устойчивого промерзания почвы составляет около 4 месяцев.  

Атмосферные осадки. По степени увлажненности территория изысканий относится к 
зоне недостаточного увлажнения. Средняя многолетняя  годовая сумма  осадков  составляет  
399 мм. В таблице 2.2 представлены среднее количество осадков. 
 

Таблица 2.2 – Среднее количество осадков  

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее 
количество 
осадков, мм 

28 23 27 32 36 43 43 36 23 32 36 40 399 

 

В годовом ходе осадков наблюдается заметный их максимум в летний период. Самое 
большое количество осадков  выпадает в июне и июле, по 43 мм. Самым засушливым 
временем года являются весна (март, апрель) и ранняя осень (сентябрь).  

Месячные и годовые суммы осадков подвержены большой изменчивости во времени, 
то есть могут изменяться из года в год.  

В течение года наиболее часто осадки выпадают в декабре и январе (13-15 дней). В 
теплый период года с осадками бывает по 5-8 дней за месяц. 

Наибольшая продолжительность осадков наблюдается в осенне-зимний период (до 6-8 

часов), когда выпадают сравнительно слабые осадки обложного типа. Летом выпадает 
максимальное количество осадков часто ливневого характера.  

Снежный покров на территории района работ  появляется в среднем в конце ноября 
(25.11). Средняя дата появления снежного покрова близка к осенней дате перехода 
температуры воздуха через 0о. В годы с ранней зимой снежный покров может появиться на 
месяц ранее средней многолетней даты, середина октября, в теплые зимы – значительно позже 
обычного, в конце декабря. Первый снег не остается лежать всю зиму, а стаивает под 
влиянием оттепелей и жидких осадков, и только через 3 - 5 недель после выпадения первого 
снега появляется устойчивый снежный покров. Устойчивый снежный  покров в среднем 
образуется в конце декабря (21.12). Сроки образования устойчивого снежного покрова, как и 
сроки появления снежного покрова, сильно колеблются из года в год. Самое раннее 
образование снежного покрова отмечено в конце второй декады ноября (18.11).  

Со времени образования устойчивого снежного покрова высота его постепенно 
увеличивается. Наиболее интенсивный рост снежного покрова наблюдается  в начале зимы и в 
феврале достигает максимума. Высота снежного покрова по снегосъемкам колеблется в 
пределах 6-9,7см. Число дней со снежным покровом составляет 30-35 дней.  
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Снеготаяние наблюдается, как правило, при установлении положительных температур 
воздуха в дневное время еще до устойчивого перехода средних суточных значений через 0оС. 
Средние сроки разрушения устойчивого снежного покрова  приходятся на вторую половину 
марта. Нередко,  после  разрушения  устойчивого  снежного  покрова,  он вновь  появляется  на 
непродолжительное время,  поэтому  в среднем за многолетие окончательный сход снежного 
покрова наблюдается позднее, чем  его разрушение. Средние сроки схода устойчивого 
снежного покрова — конец марта (22.03), в холодные затяжные зимы снежный покров 
сохраняется до конца первой декады апреля (8.04).  

Продолжительность периода с устойчивым  снежным покровом в среднем составляет 
94 дня. Сроки появления  и схода, а также высота снежного покрова в значительной степени 
зависят от  погодных  условий каждого года, и поэтому в  отдельные годы значительно 
отличаются от средних многолетних. Ниже представлены некоторые климатические 
показатели. 
 

Таблица 2.3 – Климатические показатели Котельниковского района 

Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Высота снежного покрова, 
см 

5.3 8 3.5 - - - - - - - - 4 

Средняя глубина 
промерзания почвы, см 

26 44 52 5 - - - - - - - 7 

 

Атмосферные явления.  Из опасных гидрометеорологических явлений в районе 
изысканий возможны: ветер со скоростью при порывах не менее 15 м/с; сильная песчаная буря 
(перенос пыли и песка ветром не менее 15 м/с); сильный мороз до минус 35оС; очень сильный 
дождь (мокрый снег, дождь со снегом); сильный гололед (максимальный диаметр отложения 
льда на проводах гололедного станка не менее 20 см). 

Метели наблюдаются преимущественно в январе, феврале. Средняя продолжительность 
метели до 8 часов в сутки. Туманы могут наблюдаться в течение всего года, чаще в холодное  
время года. Среднее число дней с туманами за год  составляет 50 дней, наибольшее - 74 дня. 
Грозы в районе работ наблюдаются в основном в теплое время года. Среднее число дней с 
грозой составляет 15 дней в год, наибольшее - 24 дня. Среднее продолжение грозы до 2 часов в 
сутки.  Град выпадает не часто, в среднем до 0.3 дня в год. 

Ветер. На территории района работ в течение года преобладают ветры западного и 
восточного направлений.  Наибольшее количество ветров наблюдается зимой. Повторяемость 
направлений ветра приведена  в таблицах 2.4, а розы ветров показаны на рисунке 3.  
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Таблица 2.4 - Повторяемость направлений ветра и штилей (%)  

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

01 3 8 25 18 6 15 16 9 2 

02 3 6 32 18 8 11 13 9 2 

03 6 11 24 15 5 13 15 11 2 

04 6 12 28 17 5 10 11 11 3 

05 6 12 23 14 5 12 17 11 4 

06 8 10 19 13 4 10 18 19 6 

07 9 10 12 10 3 11 22 23 6 

08 10 10 16 13 4 10 16 21 7 

09 8 10 20 16 4 8 15 19 7 

10 6 8 22 14 5 13 17 15 7 

11 4 7 35 19 6 10 11 8 3 

12 3 8 30 19 8 10 14 8 3 

Год 6 9 24 16 5 11 15 14 4 

 

 

Рисунок 3 – Розы ветров 

 

Средняя годовая скорость ветра на участке работ составляет 4.3 м/с. Средняя месячная 
скорость ветра изменяется в пределах 2.9-4.4 м/с. Наименьшие скорости  ветра наблюдаются, 
главным образом, в июле, августе, сентябре,  наибольшие – с декабря по марь. Ежегодно 
наблюдаются скорости ветра >15 м/с. Среднее число дней с сильным ветром составляет 17 
дней, наибольшее – 41 день. Максимальная скорость ветра при порывах может достигать 30 
м/с. Во время засушливого периода сильные ветры часто сопровождаются  пыльными  бурями. 
В среднем количество их за год составляет 7-9дней. Значения многолетней  средней скорости 
ветра приведены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Значения многолетней средней скорости ветра района изысканий  

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

средняя скорость ветра, 
м/с 

4.2 4.4 4.4 4.1 3.6 3.3 3.1 3.0 2.9 3.3 4.0 4.2 3.7 

 

В соответствии с районированием территории России Волгоградская область по 
значениям совокупности климатических параметров (повторяемость, мощность и 
интенсивность приземных инверсий, повторяемость скорости ветра 0-1м/сек и застоев 
воздуха, продолжительности туманов), определяющих перенос и рассеивание примесей, 
поступающих в воздушный бассейн с выбросами предприятий и транспорта (автомобильного, 
воздушного, железнодорожного, трубопроводного и др.), относится к зоне со слабой 
рассеивающей способностью и повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), 
который составляет 2.5-2.7 [3-9, 12-14]. 

Уровень загрязнения воздуха в Котельниковском районе не может быть оценен из-за 
отсутствия мониторинга и исследований данной территории. 

Фоновое содержание загрязняющих веществ для изучаемого района принято по данным 
Волгоградского ЦГМС и представлено в таблице 2.7. (Приложение К). 

 

Таблица 2.7 - Фоновые концентрации веществ в атмосферном воздухе Котельниковского района 

Загрязняющее вещество Единица измерения Значение фоновой концентрации 

Диоксид серы мкг/м3 18 

Диоксид азота мкг/м3 55 

Оксид азота мкг/м3 38 

Оксид углерода мкг/м3 1,8 

Формальдегид мкг/м3 -* 

Сероводород мкг/м3 -* 

Бенз(а)пирен нг/м3 1,5 

*- фон не определен 

 

3.3 Краткая характеристика рельефа 

Территория Котельниковского района расположена на юго-востоке Восточно-

Европейской равнины. Рельеф территории района представляет собой полого-увалистую 
равнину с абсолютными высотами водоразделов в 110-145 метров. Минимальные высотные 
отметки приурочены к днищам балок и составляют 60-80 метров.  

Равнинность территории нарушается отдельными денудационными останцами, 
имеющих вид низких холмов с пологими склонами. Их образование связано с тем, что процесс 
денудации (разрушения приподнятых форм рельефа различными видами эрозии) идѐт 
неравномерно: участки, сложенные более прочными породами, разрушаются медленнее, и, в 
итоге, остаются возвышаться над прилегающими равнинами.  

 На востоке района, среди почти плоской равнины, можно встретить так называемые 
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«суффозионные блюдца» - округлые понижения глубиной в 30-60 сантиметров и диаметром до 
15-20 метров. Их происхождение связано с просадкой грунта в результате выщелачивания, 
растворения и выноса грунтовыми водами частиц горных пород. В местах выхода ергенинских 
песчаных отложений на поверхность образуются мини-котловины выдувания - «очаги 
дефляции». Современный рельеф является результатом совместного действия естественных 
природных экзогенных процессов, как денудационного (разрушительного), так и 
аккумулятивного (накопительного) характера, с одной стороны, и техногенного 
преобразования рельефа в результате хозяйственной деятельности человека, с другой стороны.   

Восточная часть района более выровнена, в то время как прицимлянский регион 
довольно сильно расчленѐн овражно-балочной сетью, особенно участок между ст. Нагавской и 
х. Весѐлым. К крупнейшим балкам района можно отнести балки Яблочную, Нагольную, 
Семичную, Рубежную, Бол. Незнамую, Аксайскую, Караичева, Первый Лог и др.  Средняя 
длина овражно-балочных систем на участке Нагавская - Весѐлый составляет около 3,2- 4,8 

километра; средняя длина оврагов, входящих в овражно-балочную систему, равна 150 метрам, 
причѐм длина донных оврагов почти в 5 раз выше длины склоновых оврагов и в 8 раз выше 
длины береговых оврагов. Большинство из них имеет среднюю глубину от 3 до 8 метров  - на 
этот интервал в среднем приходится около 70-80% всех оврагов.  

На интенсивность оврагообразования оказывает влияние форма водосборов. Водосборы 
вытянутой формы расчленены сильнее в 1,4 раза по сравнению с водосборами более округлой 
формы. Глубина оврагов зависит от характера горных пород и глубины местного базиса 
эрозии. На участках, сложенных преимущественно лѐгкими породами, характерна средняя 
глубина оврагов в 5-7 метров; на территориях, сложенными суглинистыми породами с 
прослоями глин и песков, глубина оврагов возрастает до 8- 9 метров.    

 
3.3.1 Полезные ископаемые  

На территории района имеются следующие полезные ископаемые: 
 Сырье для керамического кирпича (Аксайское месторождение, Выпасное 

месторождение, Котельниковское -2 местрождение); 
 Пески для строительных работ (Курмоярское месторождение, Котельниковское 

проявление, Южное месторождение, Ленинское месторождение);  
 Гремяченское месторождение калийных солей (является третьим в мире по своим 

запасам). 
Под участком изысканий месторождения углеводородного сырья, твердых полезных 

ископаемых отсутствуют.  
Под участком проведения работ по объекту «Ликвидация негативного воздействия на 

окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на 
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» расположен 
участок Пимено-Чернинский подземных вод, находящийся в недропользовании ООО 
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«Еврохим-Калий» (лицензия ВЛГ 01801). Запасы учтены государственным балансом запасов 
полезных ископаемых, протокол ТКЗ Волгограднедра №115от 15.08.2011г.  

 

3.4 Краткая характеристика почвенного покрова 

На территории Котельниковского района основное распространение получили 
каштановые и светло- каштановые почвы, характеризующиеся маломощностью, высокой 
степенью комплексности, сравнительно низким плодородием, частой осолонцеватостью.  

Лугово- каштановые почвы  приурочены к долинам крупных балок в прицимлянском 
регионе и широкого распространения не имеют.  

Светло-каштановые почвы являются зональными и обычно выступают в комплексе с 
осолонцованными участками, доля которых составляет 30-50%. В районах, где мощность слоя 
покровных четвертичных суглинков понижается, почвы становятся более лѐгкими по составу.   

Почва почти повсеместно имеет хорошую влагоѐмкость и водоудерживающую 
способность, но тяжела в обработке и склонна к заплыванию. Содержание гумуса, 
определѐнное методом водной вытяжки, составляет в верхнем горизонте 1,5- 2,1% гумуса. 
Подвижным фосфором почвы обеспечены в средней степени (0,6-1,4 мг на 100 г почвы). 
Обеспеченность обменным калием колеблется в пределах 17,4 -26,6 мг на 100 г почвы. 
Активная реакция почвенного раствора в верхнем слое на различных участках колеблется от 
нейтральной до слабощелочной (рН= 6,5-8,1), что благоприятно для всех районированных 
сельскохозяйственных культур. С глубиной рН увеличивается до 8,3- 9,0, т.е. становится 
щелочной за счѐт увеличения содержания карбонатов кальция. 

Средние величины содержания макроэлементов и гумуса, микроэлементов, а также 
валовые и подвижные формы некоторых элементов, относящихся к группе тяжелых металлов 
(ТМ) приведены по данным ФГБУ «ЦАС «Волгоградский». Содержание подвижного фосфора 
(по Мачигину) составляет 29,5 мг/кг и оценивается как среднее, гум уса (по Тюрину) - 1,8%, 

оценивается как очень низкое (менее 2%), обменного калия - 311,0 мг/кг (по Мачигину) как 
повышенное, подвижной серы - 3,7 мг/кг, подвижной меди - 0,23 мг/кг (значительно ниже 
ПДК - 3 мг/кг), подвижного цинка -1,5 мг/кг (ниже ПДК -23 мг/кг), подвижного марганца - 

11,4 мг/кг, подвижного кобальта - 0,29 мг/кг (ПДК - 5 мг/кг). 
Из группы ТМ содержание в почве ртути - 0,01 мг/кг (ниже ПДК), свинца - 10,6 мг/кг 

(ниже ПДК), фтора -1,6 мг/кг; кадмия - 0,3 мг/кг (ниже ОДК), меди - 10,6 мг/кг (ниже ОДК), 
цинка - 41,2 мг/кг (ниже ОДК), никеля - 29,2 мг/кг (ниже ОДК) и валового кобальта - 8,8 мг/кг 
(ниже фонового уровня).  

 

3.5 Инженерно-геологические условия. Гидрологические условия исследуемого участка 

Котельниковский район расположен в краевой части Скифской плиты на юго-востоке 
Русской платформы, состоящей из кристаллического фундамента, верхняя граница которого 
находится на глубине около 4-х километров, и осадочного чехла, представленного толщей 
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разнообразных осадочных пород. На поверхность в основном выходят отложения 
четвертичного и неогенового возраста. 

В пределах Котельниковского района вскрываются на поверхность мощные толщи 
кварцевых разнозернистых песков светлых тонов. Песчаные отложения относятся к 
ергенинской свите неогенового периода и имеют аллювиальное (речное) происхождение. В 
основании ергенинской свиты чаще всего залегают крупнозернистые пески с галькой и 
гравием. Выше залегают средне- и мелкозернистые косослоистые пески. В песчаных карьерах 
в районе Котельниково и х. Верхнеяблочного среди песков можно найти причудливые обломки 
фигурного песчаника. Ергенинские пески являются водоносными, поскольку отличаются 
хорошими фильтрационными способностями, а снизу подстилаются слоем водоупорных 
майкопских глин, задерживающих влагу. На контакте песков и глин происходит концентрация 
грунтовых вод, которые затем «скатываются» по глине, образуя родники. Майкопские 
пластичные глины зеленоватого цвета можно встретить по балке Яблочной, особенно богатой 
родниками с кристально чистой водой. 

На ергенинских песках залегают разнородные (глины, суглинки, супеси) породы 
скифского яруса неогенового периода. Для них чаще всего характерны насыщенные тѐплые 
тона (красноватые, желтые, коричневые).  

На границе ергенинских песков и скифских глин часто можно найти тонкие корочки 
красновато- коричневого железистого песчаника. Красный цвет пород связан с жарким и сухим 
климатом в период их образования. 

Большая часть территории Котельниковского района сложена с поверхности 
лѐссовидными (пылеватыми) суглинками коричневатого цвета с разнообразными оттенками, 
которые образовались в плейстоцене четвертичного периода. Характерной чертой этих 
отложений является наличие погребѐнных древних почв, сверху перекрытых слоем суглинков, 
которые можно встретить в обрывах многих балок района, а также по берегам Цимлянского 
водохранилища. 

Всю территорию района слагают осадочные горные породы: суглинки, пески, глины. 
Кристаллический фундамент платформы залегает на значительной глубине. В связи с этим, все 
минеральные ресурсы Котельниковского района относятся к нерудным полезным ископаемым, 
что не снижает их ценность. 

Стратиграфическая и генетическая индексация геологического разреза изученной 
территории работ принята в соответствии с легендой к «Государственной геологической карте» 
масштаба 1:200 000  1998 года с дополнениями 2000-2005 года [1] и « Карте четвертичных 
образований». 

Геологический разрез участка   сложен  четвертичными делювиальными отложениями 
(dQ), представленными суглинками. 

Делювиальные отложения (dQ) представлены желто-коричневыми суглинками, 
полутвердыми, с прослоями и присыпками  супеси, с глубины 5.0м с  включением гипса, 
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мощностью до 7.0 м.  
 В процессе изысканий пробурено 2 скважины за границей исследуемого участка (место 

захоронения отходов огорожено забором и въезд запрещен). 
По составу, состоянию и физическим свойствам грунтов  выделен 1 (один) инженерно-

геологический элемент (ИГЭ).  
ИГЭ-1 (dQ) - Суглинки желто-коричневые.  Нормативное число пластичности 0.11, 

нормативное значение плотности 1,89 г/см3, коэффициент пористости 0.635, по показателю 
текучести IL =(-0,55) - суглинок твердый.  

По содержанию легкорастворимых солей (0.10-1.25%) грунт от незасоленного до 
среднезасоленного (тип засоления - сульфатный),  среднерастворимых солей (0,09-1.68%) - 

грунт незасоленный. 
По содержанию сульфатов в пересчете на ион SO4

2-   (142.6-7086.2 мг на 1 кг грунта), 
грунты, согласно таблицы В.1 СП 28.13330.2012, сильноагрессивные к бетонным 
конструкциям;  по содержанию хлоридов Cl-  -    (8.9-257.1 мг на 1 кг грунта) неагрессивные к 
арматуре в бетоне, табл В.2 СП 28.13330.2012.  

 

Гидрогеологические условия 

Поверхностные воды  

Поверхностные воды Котельниковского района характеризуются достаточным 
разнообразием. Главным водным объектом района является Цимлянское водохранилище. 
Водохранилище было создано после строительства плотины, входящей в состав Цимлянского 
гидроузла. При его сооружении была затоплена долина Дона с прилегающими участками 
поймы и нижних террас. Водохранилище вытянуто с северо- востока на юго-запад на 360 
километров. Наибольшая ширина составляет 38 километров, максимальная глубина при 
строительстве водохранилища составляла 35 метров. В настоящее время глубина уменьшилась 
в результате сильного заиления. Старое русло Дона полностью затянуто шестиметровым слоем 
иловых отложений. Питание Цимлянского водохранилища происходит, главным образом, за 
счѐт стока в него вод Дона (свыше 90%). Малые реки, относящиеся к бассейну водохранилища, 
приносят не более 7% водных поступлений. Качество воды соответствует третьему классу - т.е. 
признано умеренно загрязненным. В Цимлянском водохранилище наблюдается очень низкий 
коэффициент водообмена - всего 1,05 (т.е. вода в ложе водохранилища сменяется всего один 
раз в год). Для сравнения - в Волгоградском водохранилище величина коэффициента 
составляет 7,3, а в Угличском водохранилище - 12,4. Низким показателем водообмена, а также 
сложением берегов легкоразмываемыми горными породами и объясняется быстрое обмеление 
водохранилища при одновременном значительном увеличении площади «водного зеркала». 
Объѐм водохранилища с момента его заполнения уменьшился почти на 3,5%. В отличие от 
Волгоградского водохранилища, которое характеризуется стабильным уровнем воды в течение 
года, Цимлянское водохранилище относится к типу водохранилищ с многолетним 
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регулированием стока, при котором наблюдаются сезонные колебания уровня воды, 
зависящие от водности года и рыбных пропусков. Перепад уровня достигает 5-7 метров и 
колеблется в пределах отметок 31-39 метров. Изменение уровня воды оказывает сильное 
влияние на скорость разрушения береговых обрывов - при повышении уровня водохранилища 
скорость берегоразрушения возрастает в три раза и может доходить до 10-15 метров в год.  

В пределах Котельниковского района длина береговой линии водохранилища составляет 
около 62 километров и почти на всѐм своѐм протяжении она подвержена сильному 
разрушению коренного берега. Отступание береговой линии составило в станице Нагавской до 
500-700 метров, в х. Весѐлом - до 300 метров. Под угрозой обрушения находятся жилые дома, 
линии электропередач, производственные постройки в станице Пугачѐвская, хуторах 
Приморском, Красноярском, Нижнеяблочном.  

Воды водохранилища используются различными отраслями экономики. Так, на 
хозяйственно-питьевые нужды в год расходуется около 2 миллионов кубометров цимлянской 
воды. На производственные нужды водозабор составляет около 0,35 миллиона кубометров. На 
нужды регулярного орошения из Цимлянского водохранилища забирается самое большое - 

количество воды: в 2005 году было израсходовано 49,75 млн. м3 на регулярное и 0,18 млн. м3 

на лиманное орошение. 
На территории Котельниковского района протекают две малые реки, впадающие в 

Цимлянское водохранилище: Есауловский Аксай и Курмоярский Аксай. Это типичные реки 
засушливой равнинной территории - постоянный водоток в них наблюдается лишь весною и 
ранним летом. Позже они разбиваются в верхнем и среднем течении на отдельные плѐсы. Их 
русло сильно меандрирует (извивается), образуя многочисленные петли. Высота склонов 
речных долин составляет, как правило, не более 3-5 метров. В береговых обрывах 
вскрываются преимущественно четвертичные суглинки, лишь на отдельных участках 
встречаются ергенинские пески и скифские глины неогенового возраста.  

Есауловский Аксай (Гнилой Аксай) имеет общую длину в 179 километров (в границах 
Котельниковского района длина реки - 18 км), Площадь водосборного бассейна составляет 
2588 км. Река является левым притоком Дона и берет начало на западном склоне Ергенинской 
возвышенности около села Абганерово на высоте около 135 м. В верховьях часто пересыхает. 
Впадает в Цимлянское водохранилище около х. Новоаксайский. Течет Есауловский Аксай в 
широкой, но не глубокой долине. Русло извилистое, особенно в нижнем течении. Весной 
Аксай многоводный, уровень воды повышается на 2-3 м. В период половодья расход воды 
увеличивается в десятки раз. Максимальный объем весеннего стока в устье  достигает 0,2 км3. 

Средний годовой расход колеблется от 0,2 до 0,4 м3/сек. 3амерзает в начале декабря, 
вскрывается в середине марта. Используется для орошения.  

Длина Курмоярского Аксая составляет 101 километр, из них на территорию района 
приходится 52 километра. Площадь бассейна - 1843 км2. Курмоярский Аксай является левым 
притоком Дона, берет начало на западном склоне Ергеней, на высоте 100 м, и впадает в 
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обширный залив Цимлянского водохранилища, образовавшийся в результате затопления устья. 
Постоянный водоток имеется на протяжении 28 километров от места впадения в залив 
Цимлянского водохранилища. Ширина русла достигает в приустьевой части 100 метров. 
Максимальная глубина находится в пределах трѐх метров (ширина водоохраной зоны 200м в 
соответствии с Приказом Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды №32/01 
от 2 февраля 2011г; ст. 65, Водный кодекс РФ от 03.06.2006, №74-ФЗ, прибрежной защитной 
полосы – 50м ст. 65, Водный кодекс РФ от 03.06.2006, №74-ФЗ). 

В границах участка изысканий поверхностные воды не обнаружены. Река Аксай 
Курмоярский, протекает на расстоянии 0,45 км восточнее участка работ 

Подземные воды  
На территории Котельниковского района происходит сочленение трѐх артезианских 

бассейнов- Северо- Каспийского (на востоке), Ергенинского (на юге) и Донецко- Донского( на 
западе). Поэтому гидрогеологические условия характеризуются значительным 
разнообразием.В пределах Северо-Каспийского артезианского бассейна пресные воды 
встречаются преимущественно в виде линз и небольших пластовых залежей. На остальной 
территории этой зоны подземные воды преимущественно солѐные и солоноватые. Пресные 
воды характерны для Донецко-Донского артезианского бассейна, однако выходов на 
поверхность в пределах Котельниковского района практически не отмечено. Воды, 
приуроченные к верхним горизонтам, носят здесь грунтовый характер и лишь последующие 
водоносные горизонты имеют межпластовый, напорный характер. Более значимым для 
территории района является Ергенинский артезианский бассейн. Для него характерно четкое  

разграничение вод неогеновых и четвертичных отложений и нижележащих более древних 
горизонтов водоупорным слоем майкопских глин. Основным водоносным горизонтом является 
Ергенинский, залегающий выше базиса эрозии. Это способствует возникновению 
многочисленных родников в пределах склонов балочных долин. Залегает Ергенинский 
водоносный горизонт на глубинах от 0,5 м. по балкам, до 70-100 метров на водоразделах. 
Мощность водоносного слоя колеблется от 1-6 до 25-40 метров, возрастая с северо-востока на 
юго- запад. Минерализация воды, как правило, не превышает 1-3 грамм на кубический 
дециметр.  

Во время геологоразведочных работ на Гремячинском месторождении калийных солей 
вблизи х. Пимено- Черни, было обнаружено подземное озеро площадью 150 квадратных 
километров, запасы воды в котором позволят обеспечить все нужды района в пресной воде на 
протяжении почти 30 лет. Качество воды оказалось очень высоким- минерализация составляет 
менее одного грамма на один литр воды. Ресурсы подземного озера позволяют поднимать на 
поверхность в сутки до 18 тысяч кубометров без нанесения ущерба для водного баланса 
подземного озера.   Количество родников на территории района сравнительно небольшое, что 
связано с особенностями литологии и гидрогеологического строения. Тем не менее, отдельные 
родники вполне могут быть использованы для социальных и бытовых нужд местного 
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населения.   На берегу р. Аксай, недалеко от г. Котельниково, оборудован родник под условным 
названием родник Мельникова. Качество воды хорошее, дебит составляет около 100 мл/ сек. В 
окрестностях х. Захарова имеется родник под условным названием Захаровский, однако в 
настоящее время выход водоносного горизонта затянут отложениями и нуждается в очистке и 
благоустройстве. После очистки дебит может составлять до 300 мл/сек.В районе х. 
Нижнеяблочный наблюдается целый ряд выходов воды на поверхность, соединяющийся в 
единый, довольно мощный (1-1,2 л/сек) поток. Однако место выхода воды на поверхность 
сильно заболочено, что затрудняет создание благоустроенного родника. Наиболее богата 
родниками окрестности хутора Верхнеяблочный, где устойчивому выходу водного горизонта 
способствует вскрытие эрозионными формами водоупорного слоя- майкопских глин. Дебит 
родников здесь может превышать 1 л/сек. Вода во всех родниках пресная, еѐ выходы 
приурочены к ергенинским отложениям Прозрачность, запах и вкус родниковой воды 
соответствуют всем нормативным требованиям. 

Под участком проведения работ по объекту «Ликвидация негативного воздействия на 
окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на 
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» расположен 
участок Пимено-Чернинский подземных вод, находящийся в недропользовании ООО 
«Еврохим-Калий» (лицензия ВЛГ 01801). Запасы учтены государственным балансом запасов 
полезных ископаемых, протокол ТКЗ Волгограднедра №115от 15.08.2011г.  

На  участке изысканий, буровыми скважинами до глубины 7.0 м подземные воды  
скважинами не вскрыты. Коэффициент фильтрации грунтов ИГЭ-1 по лабораторным 
исследованиям составил 0.22 м/сут.  

По критерию типизации (СП 11-105-97, часть II, приложение И) участок 
изысканий относится к области III- Неподтопляемой , по условиям развития процесса к 
району  III-Б1 —   Неподтопляемому в силу неосвоенности территории, к участку по 
времени развития -III-Б1-  подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала 
освоения территории.  

Для оценки естественной защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности по 
шкале В.М. Гольдберга используют следующие показатели: глубина залегания грунтовых вод, 
литологический состав пород зоны аэрации, мощность слабопроницаемых отложений в 
разрезе зон аэрации. На участке изысканий, буровыми скважинами до глубины 7.0 м 
подземные воды не вскрыты.  

Согласно открытым данным первым от поверхности водоносным горизонтом является 
Ергенинский, кровля которого залегает на глубине от 0,5м по балкам до 70-100м на 
водоразделах и подошвой которого являются, главным образом, водоупорные отложения 
майкопской и киевской серий. Горизонт, преимущественно безнапорный.  

Согласно данным базы росреестра и фондовым материалам глубины скважин, 
расположенных в х. Пимено-Черни, составляют 30-140м. 

В соответствии с методикой В.М. Гольдберга с учетом данных Отчета о 
гидрогеологических и инженерно-геологических работах … южной половины листа Л-38-II 
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(Котельниково) Министерства геологии РСФСР Волго-Донского территориального 
геологического управления Ростовской комплексной экспедиции количественная оценка 
защищенности подземных вод по трем показателям (при глубине залегания грунтовых вод 30 
м) в бальной системе равна 15 (пятнадцати), что соответствует III категории защищенности.  

По материалам проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин (№ 8695 и № 
10182) для хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочего поселка ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий», расположенных в х. Пимено-Черни Котельниковского района Волгоградской 
области, эксплуатируемые подземные воды (скв. 8695, глубиной 60 м) являются 
защищенными от поверхностного загрязнения (имея в кровле толщу слабопроницаемых пород 
– глин и суглинков с максимальными коэффициентами фильтрации 0,001-0,1 м/сутки) и общей 
мощностью 18 м (в том числе мощность глин на участке водозабора-11 м). Эксплуатируемые 
подземные воды (скв. 10182, глубина 70 м) в соответствии с проектом также отнесены к 
защищенным подземным водам (СанПиН 2.1.4.1110-02) по существующим критериям оценки 
(глубина залегания, литология пород).  

Эксплуатационный ергенинский горизонт является защищенным от поверхностного 
загрязнения, так как сверху представлены водоупорные скифские глины и четвертичные 
эолово-делювиальные суглинки, мощность которых на участке водозабора достигает 18-18,5м.  

Таким образом, подземные воды ергенинского горизонта (используемые для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения) отнесены к группе защищенных подземных вод 
(СанПиН 2.1.4.1110-02). Существующий мощный скифский водоупор, эолово-делювиальные 
суглинки и соответствующая глубина залегания обеспечивают защищенность подземных вод.  

По результатам лабораторных исследований (2019 г., выполненных аккредитованными 
лабораториями) показатели качества воды подземных источников (скв. 8695 и 10182) 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.2.5.1315-03. 

 

3.6 Краткая характеристика флоры,  фауны и лесного фонда 

Согласно последнему зональному расчленению растительности Восточно-Европейской 
равнины, территория Котельниковского района относится к Понтической провинции 
Евразийской степной области. Господствующими растительными сообществами здесь 
являются сухие типчаково-ковыльные бедноразнотравные степи в комплексе с 
полукустарничковыми сообществами на каштановых и светло-каштановых почвах. На юго-

востоке района преобладают степи пустынные полынно- типчаково- ковыльные. В 
растительном покрове ярко выражена комплексность, обусловленная наличием солонцов, на 
которых развиты типчаково- белополынные и типчаково-ромашниковые ассоциации с 
участием полыни чѐрной. Наиболее распространѐнными ассоциациями можно считать 
следующие: белополынно- ромашниково- ковыльно- типчаковую, типчаково- белополынную, 
прутняково- белеополынную, камфоросмово- чернополынную, кермеково- гречишниковую, 
разнотравно- типчаково- пырейную. 

Основными доминирующими видами являются плотнодернованные засухоустойчивые 
злаки: ковыли и типчак. На участках с интенсивным выпасом скота происходит выпадение из 
состава растительных группировок ковылей,а их место занимают полукустарничковая полынь 
австрийская, многолетний дерновинообразующий эфемероидный злак мятлик луковичный, 
полынь лерха, чертополох, тысячелистник, лапчатки, пастушья сумка и некоторые другие. На 
почвах легкого механического состава (супесях) в большом количестве появляется однолетний 
рогач песчаный. Кроме того, в степях района существенное место занимают дерновинные 
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злаки: тонконог или келерия, житняк пустынный, а также осоки: осока узколистная, осока 
приземистая. 

В условиях засушливого климата в зональных растительных группировок района 
заметное место занимают коротковегетирующие и раннецветущие однолетние эфемеры, в том 
числе бурачок пустынный, костенец зонтичный, проломник Турчанинова, вероника весенняя, а 
также разнообразные луковичные, клубнелуковичные и короткокорневищные эфемероиды и 
гемиэфемероиды, среди которых в первую очередь следует отметить тюльпан Биберштейна, 
тюльпан Геснера, лютик многокорневой, ирис низкий, лапчатка приземистая, валериана 
клубненосная и другие. Степное разнотравье котельниковских степей в весеннее-летний 
период представлено такими растениями, как льнянка полевая, цикорий обыкновенный, кермек 
сарептский, живокость полевая, лапчатка прямостоячая, донник лекарственный, кипрей 
волосистый, гвоздика Борбаша, шалфей поникающий и другие.  

На солонцовых пятнах можно встретить специфические эфемеры- однолетники: 
рогоглавник яичкоплодный, клоповник пронзеннолистный, клоповник сорный, хориспору 
нежную и некоторые другие. К растениям группы «перекати-поле» относятся качим 
метельчатый и кермек сарептский.  

На поверхности солонцеватой почвы весьма обычны виды мхов (как правило 
представители родов бриум и птеригонеурум), напочвенные (эпигейные) лишайники (виды 
родов акароспора, псора, диплошистес, ксантопармелия, кладония и другие), а также 
напочвенная фотосинтезирующая сине-зеленая бактерия носток.  

Уровень лесистости территории невысокий - менее 2% от общей площади района. Под 
лесами занято менее 3 тысяч гектаров, немногим большую площадь занимают искусственные 
лесонасаждения. Лесные участки расположены в устьях рек Аксай Курмоярский и 
Есауловский, а также на побережье Цимлянского водохранилища. Наиболее 
распространѐнными видами являются акация (1057 га) и вяз (875 га), составляющие основу 
лесопосадок. На площади более чем в сто гектаров произрастают дуб (314 га), ясень (140 га) и 
ива (101 га). Кустарниковой растительностью занято 24 га. По днищам балок получили 
преимущественное распространение такие деревья и кустарники, как ива белая, боярышник 
сомнительный, шиповник собачий, терн, тополь чѐрный, лох узколистный, вяз, ракитник.  
Около ста гектаров района занимают посадки сосны. 

Растительный покров на территории района изысканий обеднен, наиболее 
разнообразен весной и в начале лета, когда господствуют эфемеры.   

В соответствии с приказом Минприроды России от 22.12.2011 № 963 «Об утверждении 
порядка ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного 
мониторинга объектов животного мира» ведение государственного учета, государственного 
кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира, не отнесенных к 
охотничьим ресурсами не занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Волгоградской области, осуществляется путем составления органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации перечня видов объектов животного мира, обитающих 
в субъекте Российской Федерации. 

Ниже представлены виды объектов животного мира (отмеченных на сопряженных 
участках), не отнесенные к объектам охоты и рыболовства и не принадлежащие к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области: 
зеленая жаба, озерная лягушка, краснобрюхая жерлянка, болотная черепаха, разноцветная 
ящурка, ящерица прыткая, узорчатый полоз, обыкновенный уж, водяной уж, степная гадюка, 
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белая трясогузка, вертишейка, черношейная поганка, большая выпь, серощекая поганка, 
большой баклан, большая белая цапля, дербник, обыкновенная галка, малая выпь, полевой 

лунь, малый дятел, деревенская ласточка, серая цапля, журавля красавки, лебедь-шипун, 
лесной жаворонок, луговой лунь, большая поганка, желтоголовая трясогузка, обыкновенный 
зимородок, обыкновенный жулан, обыкновенный козодой, обыкновенная иволга, 
обыкновенный канюк, соловьиный сверчок, обыкновенный скворец, розовый скворец, 
обыкновенная сорока, грач, ворон, серая ворона, обыкновенная сойка, северная бормотушка, 
садовая камышевка, болотная камышевка, тростниковая камышевка, дроздовидная камышевка, 
зеленая пересмешка, ястребиная славка, черноголовая славка, садовая славка, пеночка- 

трещотка, мухоловка-пеструшка, обыкновенная каменка, дрозд-рябинник, усатая синица, 
зяблик, обыкновенный щегол, обыкновенная чечевица, сизая чайка, просянка, садовая овсянка, 
серая славка, славка-завирушка, чернолобый сорокопут, желтоголовый королек, обыкновенная 
свиристель,  белокрылая крачка, речная крачка, обыкновенная кукушка, черный дрозд, певчий 
дрозд, дерябка, длиннохвостая синица, черноголовая гаичка, обыкновенная лазоревка,  большая 
синица, домовой воробей, полевой воробей, болотная сова, сплюшка, домовой сыч, черный 
стриж, сизоворонка, ушастая сова, серая неясыть, обыкновенный поползень, обыкновенный 
ремез, пестрый дятел, золотистая щурка, обыкновенная зеленушка, удод, чиж, седой дятел, 
коноплянка, обыкновенная чечетка, сирийский дятел, береговая ласточка, городская ласточка, 
хохлатый жаворонок, полевой жаворонок, полевой конек, лесной конек, желтая трясогузка, 
обыкновенная овсянка, тростниковая овсянка, озерная чайка, обыкновенная зарянка, 
черноголовая овсянка, лапландский подорожник, пуночка, дубровник, зеленая пеночка, черный 
коршун, белогрудый еж, обыкновенный еж, обыкновенная бурозубка, малая бурозубка, малая 
белозубка, водяная кутора, обыкновенная ночница, водяная ночница, лесной нетопырь, рыжая 
вечерница, поздний кожан, двуцветный кожан, лесная соня, полчок, большой тушканчик, домовая 
мышь, полевая мышь, малая лесная мышь, желтогорлая мышь, мышь-малютка, серая крыса, 
обыкновенная полевка, рыжая полевка, обыкновенный слепыш. Ряд видов из представленного 
списка могут обитать  как на участке, так и в непосредственной близости от него.  

 

3.7 Особо охраняемые природные территории, исторические и архитектурные 

памятники, недра 

Объекты проектирования не расположены на особо охраняемой природной территории 
федерального, регионального и местного значений. 

Виды животных и растений, занесенных в красную книгу РФ и Волгоградской области 
на территории участка изысканий не представлены, пути миграции отдельных животных 
отсутствуют. 

Установлено, что участок проведения работ, расположенный  вблизи Пимено-

Чернянского сельского поселения Котельниковского района, входит в границы  охотничьего 
угодья «Красноярское». 

Охотничьи угодья являются местом обитания диких животных, в связи с чем работы на 
данных участках необходимо проводить в соответствии с требованиями по предотвращению 
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также 
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, 
утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от  13.08.1996 №997 
и Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 №247-п.  
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Участок изысканий находится в границах третьей зоны с особыми условиями  

использования территорий, установленных в соответствии с приказами комитета от 25.05.2011 
№287/01 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины №10182 «Еврохим-Волгакалий»», расположенной в х. Пимено-Черни Котельниковского района 
Волгоградской области  и от 25.05.2011 №288/01 «Об утверждении проекта зон санитарной 
охраны водозаборной скважины №8695 для хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочего 
поселка ООО «Еврохим-Волгакалий»», расположенной в х. Пимено-Черни Котельниковского 
района Волгоградской области». Информация размещена в информационно-справочных 
системах Консультант, Гарант, опубликована в газете «Волгоградская правда». 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий внесены в  Единый 
государственный реестр недвижимости. 

На территории участков проведения изысканий в соответствии с заключением 
Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-

производственный центр по охране памятников истории и культуры», объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, а также выявленные объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия (в т.ч. археологические) отсутствуют (предварительные данные). 

По предварительному сообщению Департамента по недропользованию по Южному 
Федеральному округу (Югнедра) в границах участков работ,  месторождения углеводородного 
сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод отсутствуют.  

В границах изученных земельных участков скотомогильники и биотермические ямы 
отсутствуют. 

 Объект НВОС в границах особо охраняемых природных территорий (федерального, 
регионального и местного значения) не располагается.  

В соответствии с заключением Государственного бюджетного учреждения 
«Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и 
культуры» объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также выявленные объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологические) отсутствуют.  

Ближайший действующий аэродром «Котельниково» расположен на расстоянии более 
27 километров юго-западнее от объекта. 

Ближайший водный объект – река Аксай Курмоярский, протекает на расстоянии 0,45 км 
восточнее объекта. Объект находится за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос поверхностных водных объектов.  

По информации от Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области, в настоящее время зоны затопления и подтопления на территории 
Волгоградской области не установлены.  

 

3.8 Характеристика состояния здоровья населения             
Среди многих факторов, влияющих на здоровье человека, большую роль играет 

состояние среды обитания человека. К числу важнейших критериев, характеризующих 
состояние здоровья населения, относятся медико-демографические показатели.  

В Котельниковском районе имеет место отрицательный естественный прирост 
населения, как и по области в целом. 

При этом отмечается, что в 2018 году в районе зафиксированы низкие показатели по 
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смертности в области. Рождаемость остается низкой с отрицательной тенденцией. 
Младенческая смертность – один из демографических факторов, наиболее наглядно 

отражающих уровень развития региона и происходящие в нем экономические и социальные 
изменения. В 2018 году наименьшие показатели младенческой смертности зафиксированы во 
Фроловском (2,2‰), Котельниковском (2,7‰), Городищенском (2,8‰) районах.  

Показатель впервые установленной заболеваемости всего населения  области в 2018 
году по  сравнению с 2017 годом вырос на 3,7% и составил 68635,1  на 100 тыс. населения. 

В 2018  году наиболее высокий уровень заболеваемости  отмечен в Даниловском 
(87330,2 на 100 тыс. населения), Городищенском (85156,0),  Черныщковском  (81262,4), 
Котельниковском (78708,6) районах,  г. Волгограде (77198,6), Михайловском (75769,8), 
Клетском (73197,5) районах.    

В 2018 году показатель заболеваемости детского населения первого года жизни в 
Волгоградской области составил 2953,3 на 1000 детского населения первого года жизни, что 
выше показателей 2017 года. По Котельниковскому району значение этого показателя ниже 
среднеобластного. 

Показатель впервые установленной заболеваемости у детского населения области в 
2018 году составил 167568,3 на 100 тыс. населения 0-14 лет. В сравнении с 2017 годом 
показатель впервые установленной заболеваемости детей в Волгоградской области  вырос на 
3,8%.  

При ранжировании показателей впервые установленной заболеваемости детского 
населения установлено, что наиболее высокий показатель в 2018 году зафиксирован в 
Чернышковском, Даниловском, Михайловском, Серафимовичском, Городищенском, 
Котельниковском районах области. 

Определены территории, на которых в 2018 году уровень впервые установленной 
заболеваемости детей отдельными классами болезней превышал областной показатель в 1,5 и 
более раз. По Котельниковскому району превышения отмечены: 

 по новообразованиям, 
 по болезням эндокринной системы, расстройствам питания, нарушениям, обмена 

веществ, 
 по болезням крови, органов кроветворения, 
 по болезням органов пищеварения, 
 по болезням системы кровообращения, 
 по врожденным аномалиям (порокам развития), деформациям,  другим хромосомным 

нарушениям. 
Показатель впервые установленной заболеваемости у  подросткового  населения 

области в 2018 году составил 133656,8 на 100 тыс. населения 15-17 лет и в сравнении с 2017 
годом снизился на 0,3%. Котельниковский район имеет значения по этому  показателю, 
превышающие среднеобластные. 

Выявлены территории, на которых в 2018 году уровень впервые установленной 
заболеваемости подростков отдельными классами болезней превышал областной показатель в 
1,5 и более раз. По Котельниковскому району превышения отмечены по болезням 
эндокринной системы, расстройствам питания, нарушениям обмена веществ и по болезням 
системы кровообращения. 

Показатель впервые установленной заболеваемости в 2018  году  у взрослого населения 
области составил 46635,4 на 100 тыс. населения 18 лет и старше. В сравнении с 2017  годом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 
ин

в.
 №

 

 
МК №44-А (23/2019)-ОВОС 

 

 

38 

 

показатель впервые установленной заболеваемости взрослых Волгоградской области  вырос  
на  3,4%.    

При ранжировании показателей впервые установленной заболеваемости взрослого 
населения установлено, что наиболее высокий показатель в 2018 году зафиксирован в 
Городищенском, Клетском, Котельниковском,  Кумылженском, Новоаннинском районах, г. 
Волгограде. 

Выявлены территории, на которых в 2018 году уровень впервые установленной 
заболеваемости взрослого населения отдельными классами болезней превышал областной 
показатель в 1,5 раза и более. По Котельниковскому району превышения отмечены: 

 по болезням крови, кроветворных органов, 
 по болезням нервной системы, 
 по болезням глаза и его придаточного аппарата, 
 по болезням уха и сосцевидного отростка,  
 по болезням органов пищеварения, 
 по болезням костно-мышечной системы. 

При ранжировании районов Волгоградской области по впервые выявленной 
заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью в 2018 году, выявлено, что 
лидирующие  места в группе детского населения занимают: Котельниковский, Камышинский 
районы, г. Волгоград, Михайловский район. У подростков  – Клетский, Котельниковский, 
Чернышковский, Даниловский, Быковский, Камышинский районы; у взрослых ведущие 
ранговые места занимают: Руднянский, Котельниковский, Ольховский, Старополтавский, 
Серафимовичский, Нехаевский, Палласовский районы.   

В целом по всем возрастным контингентам в 2018 году наиболее высокие уровни 
заболеваемости зафиксированы в Котельниковском, Руднянском, Ольховском, Клетском  
районах.     

В динамике за 5 лет наиболее существенно увеличились показатели заболеваемости в 
Клетском, Быковском, Иловлинском, Камышинском, Котельниковском, Ленинском, 
Нехаевском, Старополтавском, Суровикинском, Ольховском, Палласовском  районах.  

 

3.9 Атмосферный воздух. Оценка состояния атмосферного воздуха 

Основное воздействие на состояние атмосферного воздуха территории вносит 
инфраструктура Котельниковского района Волгоградской области, грузовой и легковой 
автотранспорт, а также техногенная нагрузка в изучаемом районе, связанная с возможным 
влиянием погребенных отходов пестицидов при их (и продуктов их распада) миграции к 
поверхности и испарении летучих ЗВ.  

По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды – Филиал ФГБУ «Северо - Кавказское УГМС» для района исследования значения 
фоновых концентраций загрязняющих веществ составили: 

 диоксида серы 18 мкг/м3; 

 диоксида азота 55 мкг/м3; 

 оксида азота 38 мкг/м3; 

 оксида углерода 1,8 мг/м3; 

 бенз(а)пирена 1,5 нг/м3. 

Фон по формальдегиду и сероводороду не определен. 
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Определенные фоновые концентрации загрязняющих веществ имеют значения ниже 
ПДК. Определение концентрации ртути и гранозана, как возможных загрязнителей 
атмосферного воздуха, не проводилось. 

Загрязнение атмосферного воздуха в зоне воздействия участка изысканий связано с 
возможным испарением ртути и других продуктов распада (в том числе хлороводорода) 
погребенных пестицидов (гранозана и др.). С целью выявления уровня и характера 
воздействия участка захоронения пестицидов на атмосферный воздух были отобраны пробы 
непосредственно на огороженном участке и в 50 м от ограждения с подветренной стороны. 
Отбор и анализ проб воздуха осуществлен аккредитованной лабораторией. 

 

 
Рисунок 4 – Схема отбора проб воздуха  
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Рисунок 5 – Точка отбора пробы атмосферного воздуха на участке изысканий 

 

         В связи с расположением объекта в непосредственной близости от населенного пункта 
(СЗ окраина х. Пимено-Черни) в воздухе определяли вещества, характерные для свалок и 
специфические для данного участка: аммиак, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, 
предельные углеводороды, пыль, бензол и хлористый бензол, ртуть, хлороводород. К 
специфическим для данного участка относятся: хлористый водород и (продукт разложения 
этилмеркурхлорида – основное действующее вещество запрещенного к применению препарата 
гранозана (ранее используемого в качестве  фунгицида и бактерицида для предпосевной 
обработке семян) и этилмеркурхлорид (определяют в воздухе по ртути). ПДКсс для гранозана 
по ртути составляет 0,0003 мг/м3. Препарат обладает значительной летучестью, поступает в 
воздухе в виде паров при комнатной температуре.  

Результаты анализов проб воздуха (по ингредиентам) представлены в таблице  6.1, акты 
отбора проб и протоколы испытаний в приложении Л. 

 

Таблица 6.1 - Качество воздуха на территории объекта (х. Пимено-Черни ) 
№ 
п/п 

Ингредиенты ПДК 
м.р. 

мг/м3  

Проба №1 
Уровень 

содержания на 
территории 

участка, мг/м3  

Проба №2  
Уровень 

содержания на 
территории 

участка, мг/м3  

Уровень 
содержания за 
территорией 

участка с 
подветренной 
стороны, мг/м3 

1 Аммиак 0,2 <0,02 <0,02 <0,02 

2 Серы диоксид 0,5 <0,03 <0,03 <0,03 

3 Углерода оксид 5,0 2,1 2,13 1,8 

4 Азота оксид 0,4 <0,04 <0,04 <0,04 

5 Углеводороды 
предельные  
С1-С5 

50,0 <30,0 <30,0 <30,0 
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6 Водород хлористый 0,2 <0,05 <0,26 - 

7 Пыль-взвешенные 
частицы 

0,5 <0,26  <0,26 

8 Бензол хлористый 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 

9 Бензол 0,3 <0,05 <0,05 <0,05 

10 Ртуть (пары) 0,0003* - <0,0001 - 

Примечание 
1) < - определяемый показатель находится ниже границы диапазона методики  

2) ПДК (мг/м3) – на основании ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07 

 

В пробах воздуха определено содержание фонового вещества – оксида углерода – 2,1 

мг/м3   (ниже ПДК), для других веществ, включая ртуть, содержание в воздухе не превышает 
допустимые уровни и часто находится на пределе чувствительности метода (Приложение Л 
отчета по ИЭИ).   

С подветренной стороны проба воздуха также характеризуется как не превышающая 
нормативный уровень. Таким образом, воздействие объекта, расположенного в 
Котельниковском муниципальном районе на атмосферный воздух может рассматриваться как 
не превышающее нормативный уровень.  

 

3.10 Краткая  характеристика водных ресурсов 

Поверхностные воды  

Поверхностные водные объекты в зоне возможного негативного воздействия участка 
изысканий не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон  

поверхностных вод. 

         Подземные воды 

На  участке изысканий, буровыми скважинами до глубины 7.0 м подземные воды  
скважинами не вскрыты. Коэффициент фильтрации грунтов ИГЭ -1 по лабораторным 
исследованиям составил 0.22 м/сут.  

По критерию типизации (СП 11-105-97, часть II, приложение И) участок изысканий 
относится к области III- Неподтопляемой, по условиям развития процесса к району  III-Б1 —   

Неподтопляемому в силу неосвоенности территории, к участку по времени развития -III-Б1-  

подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории .  

 

3.11 Характеристика почвогрунтов  на территории свалки 

Почвы обладают значительным барьерным потенциалом, обеспечивающим 
естественные свойств и состав определенных природных сред и биоты (атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира). Экологическая роль почв 
(и грунтов) определяется процессами перераспределения загрязняющих веществ, 
возможностью вторичного загрязнения воздуха, вод и формирования биогеохимических 
провинций. 

Исследования качества почвогрунтов на участке изысканий и в непосредственной 
близости были проведены в несколько этапов (Приложение М отчета по ИЭИ). 

На 1 этапе  пробы почвогрунтов отбирали непосредственно на огороженной площадке  с 
глубины 0,0-0,3 и 0,3-1,0 м, и из 2 скважин, находящихся в контуре выявленного ФГБУ 
«Ростовский референтный центр Россельхознадзора» загрязнения (результаты исследования 
содержания токсичных химических веществ в почве/грунте земельного участка на 
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территории захоронения пестицидов, проведенного на основании договора от 07.04. 2016 года 
№ 009-0733598, заключенного между ФГБУ «Ростовский референтный центр 
Россельхознадзора», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», администрацией Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области), с глубины (0-0,3 м; 0,3-1,0; 1-6 м, точка 1), (0-

0,3; 0,3-1,0, 1-6 и 7 м, точка 2). 
Фоновая проба почвы отобрана в ЮЗ направлении, на расстоянии 1 км от участка  

(рисунок 4).  Величины основных показателей почвы, включая фоновые уровни, представлены 
в таблицах 6.2, 6.3 

 

Рисунок 4 – Схема отбора проб почвогрунтов на 1 этапе 

 

В отобранных пробах определяли рН, бенз(а)пирен, нефтепродукты и свинец (Hg), 

кадмий (Cd), мышьяк (As), свинец (Pb), цинк (Zn), никель (Ni) и медь (Cu), при этом для 
последних 4 элементов определяли валовые и подвижные формы.  

Содержание бенз(а)пирена во всех 13 пробах почвы исследуемого объекта и фонового 
участка на различных глубинах не превышает допустимый уровень. Содержание 
нефтепродуктов в почвогрунтах составляет от 10 до 41 мг/км (точка № 2, 0-30 см). Фоновое 
содержание для этого района оценивается уровнем ≈ 10 мг/кг. До настоящего времени ПДК 
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается 
разрабатывать и утверждать региональные нормативы. В связи с изложенным, оценку 
загрязнения почвогрунта свалок провели по средним величинам содержания нефтепродуктов, 
выявленных на различной глубине (с учетом удвоенного фона 20 мг/кг). Среднее содержание 
нефтепродуктов в почвогрунтах (0-1,0) изученных объектов оценивается допустимым уровнем 
(при среднем содержании ниже 20 мг/кг), от 20 до 40 – низким, 40-60 средним [26].
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Таблица 6.2 – Содержание ЗВ в почвогрунтах участка изысканий  

 

Показатели, 
мг/кг 

ПДК, 
ОДК, 
мг/кг 

Точка № 3  Точка № 4 Точка № 5 Фоновая 

0,0-0,3 0,3-1,0 0,0-0,3 0,3-1,0 0,0-0,3 0,3-1,0 0,0-0,3 0,3-1,0 

рН - 7,2 7,1 7,0 6,9 7,1 7,2 7,2 7,2 

Hg (общая) 2,4 16,8±4,2 24,9±6,2 2,4±0,6 6,9±1,7 5,7±1,4 7,6±1,9 <0,05 <0,005 

Cd (вал.) 0,5 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Мышьяк (вал.) 2,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Pb Вал. 1,30 0,70 1,0 0,14 0,83 0,20 0,14 0,04 <0,001 

Подв. 0,18 0,10 0,11 0,06 0,10 0,02 0,06 0,01 <0,001 

Zn Вал. 55 22,5 38,9 20,8 19,0 11,5 20,8 15,2 8,0 

Подв. 23 1,9 3,5 1,0 0,8 0,6 1,0 4,0 1,6 

Ni Вал. 6,8 2,2 2,6 1,0 3,2 1,3 1,0 2,2 0,1 

Подв. 1,0 0,13 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,12 0,05 

Cu Вал. 33 2,6 11,3 4,3 15,2 4,3 4,3 11,3 5,3 

Подв. 1,0 0,2 1,0 0,3 1,3 0,4 0,3 1,6 1,0 

Бен(а)пирен 0,02 <0,005 <0,005 0,006 <0,005 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 

Нефтепродукты  - 36 11 <10 <10 18 <10 <10 <10 
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Таблица 6.3 – Содержание ЗВ в почвогрунтах участка изысканий (пробы из скважин) 

Показатели, 
мг/кг 

ПДК, 
ОДК, 
мг/кг 

Точка № 1  Точка № 2 Фоновая 

0,0-0,3 0,3-1,0 1,0-6,0 0,0-0,3 0,3-1,0 1,0-6,0 7,0 0,0,-0,3 1,0 

рН - 7,3 7,1 7,2 6,8 7,2 6,9 6,4 7,2 7,2 

Hg (общая) 2,4 0,09 0,13 0,04 0,06 0,12 0,08 <0,05 <0,05 <0,005 

Cd (вал.) 0,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Мышьяк (вал.) 2,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Pb Вал. 32 2,6 1,3 0,3 0,9 0,6 0,6 0,04 0,04 <0,001 

Подв. 6 1,0 1,0 0,2 0,4 0,3 0,07 0,02 0,01 <0,001 

Zn Вал. 55 50,6 24,3 10,5 70,8 43,5 22,8 5,2 15,2 8,0 

Подв. 23 4,0 1,3 1,0 4,9 3,9 2,4 0,6 4,0 1,6 

Ni Вал. 20 9,8 9,4 5,2 7,3 5,8 3,8 2,2 2,2 0,1 

Подв. 4 1,2 1,0 0,4 0,6 0,5 0,3 0,2 0,12 0,05 

Cu Вал. 33 18,5 16,2 10,9 20,1 15,6 10,9 5,3 11,3 5,3 

Подв. 3 1,6 1,2 0,6 1,9 1,3 0,1 0,03 1,6 1,0 

Бен(а)пирен 0,02 0,01 <0,005 <0,005 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Нефтепродукты  - 30 21 <10 41 16 10 <10 <10 <10 
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Содержание ртути для каштанового типа почв (фоновый уровень) – 0,16 мг/кг [26].  
Кадмий и мышьяк определялись величинами значительно ниже нормативных. Низкие 

уровни содержания в почве на всех глубинах наблюдались для свинца (как подвижной, так и 
валовой формы), никеля и меди, при этом средние уровни этих элементов значительно ниже 
установленных нормативов (ПДК, ОДК). Для цинка выявлено незначительное превышение по 
валовой форме (1,3 ОДК) в одной пробе – точка №2 (0-0,3 м), не повлияет на его средний 
уровень в слое 0-1,0 м – 47,3 мг/кг (<ОДК). 

Таким образом, большинство показателей характеризующих качество почв, включая 
фоновые пробы оцениваются допустимыми уровнями (менее ПДК, ОДК) и отсутствием 
негативного воздействия. 

 По содержанию ртути наблюдается следующая ситуация. Уровень содержание ртути за 
огороженным участком составляет от 0,04 (глубина до 6 м) до 0,13 мг/кг, при этом на глубине 7 
м (точка № 2) Hg определяется на уровне чувствительности метода (<0,005 мг/кг). 
Аналогичная величина выявлена и для фоновой территории.  

На территории «участка загрязнения» содержание ртути в почве составляет 2,4-24,9 

мг/кг (1,1-11,9 ПДК). При этом средний уровень содержания ртути (на глубине 1.0 м) 
составляет – 10,7 мг/кг (5,1 ПДК). Как отмечалось ранее, этилмеркурхлорид является 
основным действующим веществом гранозана и содержит ртуть. 

Выявленные уровни содержания ртути в почве позволяют оценить степень загрязнения 
почв (с учетом 1 класса опасности вещества) – очень сильной категорией загрязнения [25] , а в 

соответствии с [26] от высокого 4 уровня загрязнения (по среднему содержанию ртути – 
10,7

2,1
) 

до очень высокого 5 уровня загрязнения (по максимальному содержанию – 
24,9

2,1
). 

Таким образом, полученные данные подтверждают наличие на данном участке 
захоронения гранозана, который является источником повышенной экологической опасности.  

Установлено, что грунты на территории захоронения по уровню загрязнения 
характеризуются категориями допустимая, опасная, чрезвычайно опасная. 

С целью более точного определения границ загрязнения и исключения неполного 
вывоза загрязненных грунтов были проведены дополнительные исследования с учетом 
данных, полученных ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». 

Для оконтуривания участка исходили из рекомендации референтного центра, согласно 
которым  целесообразно снимать и вывозить весь грунт, находящийся в 5 м от периметра 
выявленного ими загрязнения,  а также вывозить толщу грунта, расположенного на 0,5 м 
глубже самой нижней точки выявленного загрязнения в каждой из скважин с чрезвычайно 
опасной категорией загрязнения грунта.  

Ниже представлена схема отбора проб на 2 этапе (рисунок 5). Отобранные пробы 
анализировались на содержание ртути общей и острой токсичности (метод биотестирования). 
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Рисунок 5 – Схема отбора проб почвогрунтов на 2 этапе 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что во всех пробах почвогрунта 
содержание ртути значительно ниже ПДК, а образцы не оказывают острое токсическое 
действие (стр. 44 и приложение М отчета по ИЭИ). 

Таким образом, определены точки контура, за которым почвогрунты не загрязнены. 
Оценка качества почвы по санитарно-бактериологическим и санитарно-

паразитологическим показателям  

Бактериологические и паразитологические исследования на участке изысканий не 
проводились в связи с полным вывозом загрязненных почвогрунтов на 
обезвреживание/утилизацию и завозом рекультивационного материала  и почвы . 

Рекогносцировочное обследование участка проведено в августе 2019 года. Участок 
представляет собой открытую территорию на окраине х. Пимено-Черни. Участок 
непосредственного захоронения огорожен сеткой рабицей. 

Вдоль всего участка наблюдается борозда, в которой, предположительно, были 
погребены пестициды. На поверхности почвы у основания растений отмечаются по борозде 
вкрапления сине-фиолетового цвета  - гранозана. 

При подкапывании растения в почве наблюдаются более крупные включения гранозана.  

Визуально определен отход 1 класса опасности - пестициды на основе 
хлорорганических соединений в смеси, содержащие грунт и остатки упаковки (11412881711).  

 

3.12Оценка степени радиационного загрязнения  

Оценка радиационного фактора представлена на основании проведенной гамма-съемки 
участков. Радиационный контроль проведен ООО «Лаборатория ВДЦ», имеющим 
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соответствующую аккредитацию (приложение И).  

В соответствии с протоколом №202/19ф от 27 ноября 2019г: На момент проведения 
измерений на участке №1 не выявлено зон, в которых показания радиометра в 2 раза и более 
превышают среднее значение, характерное для остальной части земельного участка и 
мощность дозы гамма-излучения не превышает 0,3 мкЗв/ч согласно требованиям: 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009»; 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения. 
Отбор проб почвогрунтов для исследования по радиологическим показателям 

(определение радионуклидного состава загрязнений и их активности) не проводился в связи с 
отсутствием  зон аномалий гамма-фона. Согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 
изыскания для строительства» удельные активности техногенных радионуклидов в почве 
определяются в случае выявления зон аномалий гамма-фона. 

 

3.13 Оценка степени физического загрязнения 

Электромагнитное воздействие  

На территории участка изысканий линии электропередач (с полями промышленной 
частоты) не представлены, в связи с чем измерений напряженности электрического и 
магнитного полей не проводили.  

Шумовое и вибрационное воздействие  

В связи с отсутствием на изучаемом участке значимых источников шумового и 
вибрационного воздействия  замеры не проводились. 
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4 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХЗЯЙСТВЕННОЙ И 
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проектируемый объект представляет собой участок, на котором захоронены отходы 
пестицидов на основе хлорорганических соединений и смеси, содержащей  грунт и остатки 
упаковки (1 14 128 81 71 1). 

На основании проведенных исследований выявлено, что сконцентрированные на 
территории захоронения токсичные химические вещества являются постоянным источником 
антропогенного воздействия на компоненты природной среды, и это может привести к 
дальнейшему ухудшению экологической ситуации в данном районе.  

Причинами отрицательного воздействия свалки на экосистемы могут являться:  
- испарение токсичных органических веществ с поверхности земельного участка;  

- ветровая эрозия, сопровождающаяся пылением мелкодисперсных фракций с 
поверхности участка и выносом экотоксикантов в воздушный бассейн;  

- выщелачивание токсичных химических веществ и их поступление в грунтовые воды;  
− инфильтрации загрязненных вод (ливневые стоки, таяние снегов и т.д. в теле свалки) 

через верхний слой почвы  в  грунтовые  и поверхностные воды 

Всѐ это в свою очередь оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье населения. 
Причѐм ареал распространения этого воздействия существенно превышает границы участка и 
может распространяться на десятки и даже сотни километров. 

Целями реализации намечаемой хозяйственной деятельности являются: 
 Уменьшение экологического ущерба, причиняемого несанкционированным 

захоронением отходов пестицидов; 
 Снижение экологических рисков, связанных с объектами накопленного экологического 

ущерба. 
Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, 

ремедиация и рекультивация земельных участков обеспечит: 
 сокращение площади земель подверженных загрязнению опасными отходами;  
 повышение комфортности и благоприятных экологических условий проживания 

населения;  
 снижение выбросов чрезвычайно и высоко опасных загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух;  
 исключение возможного загрязнения почвогрунтов, подземных вод и тало-дождевого стока. 

По окончанию процесса ликвидации накопленного вреда территория, занятая свалкой, 
будет освобождена от свалочных масс, рельефу придана устойчивая форма. Дальнейшая 
ремедиация территории будет происходить в процессе рекультивации земель. 
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5  ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Результатом намечаемой деятельности должна стать ликвидация накопленного вреда и 
рекультивация земельного участка, на котором в настоящее время  располагается  

ликвидируемое захоронение. 
 Вариант «Отказ от намечаемой деятельности» (нулевой вариант)  не может быть 

принят в связи с  потребностью проведения ликвидации накопленного вреда  и рекультивации 
земельного  участка согласно технического задания на разработку проекта  и  Постановления 
Правительства  РФ от 16.07.2018г. «О проведении рекультивации и консервации земель»;  

В процессе проектирования, с учѐтом данных, полученных в результате проведения 
комплекса инженерных изысканий, рассматривается один вариант ликвидации негативного 
воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельного 
участка - ликвидационный.  

Ликвидационный вариант предусматривает разработку территории, выделение 
отходов 1- класса, передачу их организации, имеющей лицензию  по обращению с отходами I 
класса опасности, и рекультивацию участка. 

По рекультивации рассматривалось два варианта: 
вариант 1- проведение только технической рекультивации - должна быть проведена 

планировка территории освобожденной от захоронения, что  не определено  техническим 
заданием на разработку данного проекта; 

вариант 2- проведение технической и биологической рекультивации - должна быть 
проведена планировка и рекультивация территории освобожденной от захоронения, и  
произведено восстановление естественного растительного покрова (биологическая 
рекультивация). 

Технология полного вывоза отходов с территории земельного участка является 
единственно возможной, позволяющей обеспечить природоохранные и санитарно-

гигиенические требования. 
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6 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Установлено, что участок проведения работ, расположенный вблизи Пимено-

Чернянского сельского поселения Котельниковского района, входит в границы охотничьего 
угодья «Красноярское».  

Охотничьи угодья являются местом обитания диких животных, в связи с чем работы на 
данных участках необходимо проводить в соответствии с требованиями по предотвращению 
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также 
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, 
утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 №997 и 
Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 №247-п. 

Участок изысканий находится в границах третьей зоны с особыми условиями 
использования территорий, установленных в соответствии с приказами комитета от 25.05.2011 
№287/01 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины №10182 
«Еврохим-Волгакалий», расположенной в х. Пимено-Черни Котельниковского района 
Волгоградской области «и от 25.05.2011 №288/01 «Об утверждении проекта зон санитарной 
охраны водозаборной скважины №8695 для хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочего 
поселка ООО «Еврохим-Волгакалий», расположенной в х. Пимено-Черни Котельниковского 
района Волгоградской области».  

 

6.1 Краткая характеристика технологии ликвидация негативного воздействия на 
окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельного участка, 
на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

В процессе проектирования, с учѐтом данных, полученных в результате проведения 
комплекса инженерных изысканий, рассматривается один вариант ликвидации негативного 
воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельного 
участка - ликвидационный.  

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 г. N 225-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный 
закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»» отходы I-II классов 
опасности передаются федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов.  

К таким отходам на объекте относятся отходы пестицидов загрязненные (I класс 
опасности по ФККО: 1 14 128 81 71 1) . 

Организация работ должна быть организована в соответствии с требованиями Приказа 
Минприроды России от 20.12.1995г. «Об утверждении Правил охраны окружающей природной 
среды от вредного воздействия пестицидов и минеральных удобрений при их применении, 
хранении и транспортировке». Настоящие правила устанавливают основные положения к 

http://docs.cntd.ru/document/560761980
http://docs.cntd.ru/document/560761980
http://docs.cntd.ru/document/560761980
http://docs.cntd.ru/document/560761980
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выполнению природоохранных требований при применении, хранении, транспортировке 
пестицидов, минеральных удобрений и других агрохимикатов, проведении погрузочно-

разгрузочных работ, обезвреживании транспортных средств, тары, спецодежды. 
Правила распространяются на работы (услуги) с использованием следующих 

агрохимикатов: минеральных удобрений, пестицидов, химических консервантов кормов, 
химических средств для дезинфекции, дератизации, для обезвреживания сельскохозяйственной 
техники, складского оборудования и транспортных средств, влагозащитных и влагозащитно-

антисептических препаратов для обработки лесоматериалов. 
Перевозимые пестициды и отдельные формы минеральных удобрений должны быть 

упакованы в соответствии с требованиями стандартов и технических условий в специально 
предназначенную для этой цели тару. Степень заполнения тары для жидких продуктов 
определяется с учетом их объемного расширения при возможном перепаде температур в пути 
следования. Не допускается загрязнение агрохимикатами наружной поверхности тары.  
Соблюдается следующая технологическая последовательность: 

1. Подготовка отходов пестицидов к транспортировке (вскрышные работы на свалке с 
целью для осуществления доступа к отходам пестицидов); 

2.  Затаривание в отдельные пластиковые бочки грунт, загрязненный отходами 
пестицидов и остатки упаковки  

3. Затаривание основного отхода  пестицидов  на основе хлорорганических соединений 
в смеси, содержащие грунт  и остатки упаковки (1 14 128 81 71 1). 

4.Погрузка, транспортировка и передача отходов 1 класса опасности на 
утилизацию/обезвреживание. 

5. Последующая реабилитация территории. 
Мероприятия по ликвидации  накопленного экологического вреда являются 

экономически и экологически обоснованными. 
Техническим заданием на ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду 

накопленных пестицидов на территории Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области предусмотрена ликвидация захоронения пестицидов с последующим 
проведением перезатаривания пестицидов в герметические емкости и транспортировку на 
специализированном транспорте для передачи их специализированной организации, имеющей 
лицензию на обезвреживание и (или) утилизацию. 

Одним из средств минимизации воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по ликвидации захоронения пестицидов является система экологического 
мониторинга окружающей среды, обеспечивающая контроль за эффективностью 
природоохранных мероприятий, изучение тенденций изменения компонентов природной 
среды, выявление причинно-следственных связей и оперативного прогноза их будущего 
состояния в зависимости от фактического воздействия планируемых работ. При выполнении 
мероприятий возможно, как и при осуществлении любой хозяйственной деятельности, 
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кратковременное, имеющее место только в период проведения работ, отрицательное 
воздействие на компоненты окружающей среды. 

При проведении работ по ликвидации захоронения пестицидов образуются отходы - 

остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и иных изделий или продуктов,  которые 
образовались в процессе производства работ или от жизнедеятельности рабочего персонала, 
будут образовываться отходы IV - V классов опасности. 

Образующиеся отходы от производственной деятельности и жизнедеятельности 
рабочего персонала накапливаются в специальных металлических контейнерах на территории 
участка работ на специальных площадках с твердым покрытием с последующим их вывозом 
для размещения на лицензированные полигоны, включенные в государственный реестр 
объектов размещения отходов. 

В процессе проведения работ по ликвидации захоронения пестицидов возможно 
образование следующих видов отходов: 

При проведении погрузочно-разгрузочных работ и в процессе транспортировки 
пестицидов от спецтехники и автотранспорта в атмосферу будут выбрасываться: оксид 
углерода, углеводороды (в пересчете на керосин), диоксид серы, оксид и диоксид азота, сажа. 
При проведении работ по очистке и рекультивации загрязненных территорий в атмосферу 
выбрасывается пыль неорганическая с содержанием более 70 процентов двуокиси кремния. 

Технологическое оборудование в процессе своей работы является источником шумового 
и вибрационного воздействия, прежде всего на обслуживающий персонал, а также является 
фактором беспокойства объектов животного мира. Выполнение работ сопровождается 
использованием различных самоходных машин и механизмов: автомобильного транспорта и 
мобильной специальной техники. 

Используемое оборудование является серийным и поставляется заводами-

изготовителями по техническим условиям, согласованным органами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, санитарными службами. Технические условия на 
изготовление и поставку оборудования содержат согласованные предельные вибрационные и 
шумовые характеристики в соответствии с требованиями нормативных документов. Уровень 
шума, создаваемый технологическим оборудованием, обычно составляет около 40-50 дБ, что 
не превышает уровень уличного шума (60-70 дБ).  

В период выполнения работ по реализации мероприятий дополнительный забор воды из 
открытых водоемов и подземных источников, а также сброс сточных вод в водоемы, на рельеф 
и в подземные горизонты не предусматривается. Поэтому в штатном режиме реализации 
мероприятий отрицательного воздействия на водные объекты не ожидается. 

Исходя из специфики проектных работ, можно предположить, что возможное 
воздействие на поверхностные и подземные воды может выразиться в аварийном попадании 
пестицидов в водные объекты. Однако при четком соблюдении технологического регламента 
утилизации пестицидов вероятность технологических нарушений и аварийных ситуаций 
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крайне мала. 
Участок проведения работ, расположенный вблизи Пимено -Чернянского сельского 

поселения Котельниковского муниципального района, входит в границы охотничьего угодья 
«Красноярское».  

Работы по ликвидации захоронения пестицидов дополнительного ущерба животным и 
среде их обитания не принесут, т.к. территория, отведѐнная под объект проектирования, в 
настоящее время, находится под сильным влиянием антропогенного воздействия. Район 
проведения проектных работ граничит с территорией охотничьих участков. 

При проведении проектных работ учитывалось, что в этом случае увеличивается 
доступность к охраняемым объектам. Поэтому, в программу природоохранных мероприятий 
дополнительно включена установка по границе участка специальных информационных и 
запретных знаков, щитов и плакатов, извещающих о строгом режиме природопользования на 
данной территории. Данное мероприятие позволит исключить движение рабочих и техники по 
территории охотничьего хозяйства.  

При проведении работ по ликвидации свалки работающие машины и механизмы 
создают шум, отпугивающий животных. Основным источником шума при производстве работ 
является техника. Шумовое воздействие ограничивается территорией производства работ, 
кроме того, создаваемые уровни звукового давления не превышают предельно-допустимые 
значения. Машины имеют талоны технического осмотра. Кроме того, в зоне объекта 
предусмотрено ограничение скорости движения транспортных средств. 

В качестве мер охраны животных необходимы следующие мероприятия: 

 устройство ограждения площадки проведения работ  с целью исключения возможного 
попадания на территорию  животных;  

 проезд техники разрешается только в пределах полосы отвода земель;  
 запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта 

вне существующих дорог или трасс; 
 проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом; 
 ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве; 
 запрещается разводить костры и пользоваться огнем на объекте и за его пределами;  

 не допускать свалки промышленных и бытовых отходов, от которых могут погибнуть 
животные.  

 осуществление расстановки работающих машин на площадке с учетом взаимного 
звукоограждения и естественных преград. 

Шумовое воздействие на животных является кратковременным и заключается в их 
отпугивании от места проведения работ. После завершения работ животные возвращаются на 
свои места обитания. Проведение работ по ликвидации свалки не окажет негативного 
воздействия на животный мир, т.к. пути перемещения и миграции животных и птиц при этом 
не изменятся. 
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Обоснование планируемых мероприятий и технических решений при проведении 
работ по ликвидации накопленного вреда 

Технология полного вывоза отходов с территории земельного участка является 
единственно возможной, позволяющей обеспечить природоохранные и санитарно-

гигиенические требования. 
Все работы на территории должны выполняться механизированным способом. 

Несанкционированное передвижение рабочих по данной территории за пределами рабочей 
зоны и проездов не допускается.  

Производство работ по выемке отходов должно выполняться по наряду-допуску. 
Работы, связанные с ручным сбором, погрузкой и транспортированием отходов 

представляют потенциальную опасность для работающих. Рабочие должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты (в том числе органов дыхания – респираторами и 
фильтрующими противогазами). 

Разработка захороненных пестицидов и загрязненного ими грунта производится на 
глубину 4,0 метра от уровня поверхности. 

Подрядная организация до начала выполнения работ по сбору, транспортированию и 
передаче на специализированные объекты приѐма отходов, должна разработать проект 
производства работ (ППР) и утвердить его в установленном порядке. 

До начала производства работ подрядчик осуществляет подготовку производственной 
площадки согласно СН РК 1.03-00-20011* «Строительное производство. Организация 
строительства предприятий, зданий и сооружений» с выполнением следующих 
организационных мероприятий: 

1. Обеспечение производственной площадок земельных участков, с захоронением 
отходов 1 класса опасности – пестицидами следующими документами: 

 ППР в полном объеме, утвержденным к производству работ;  
 приказ о назначении ответственного за производство работ; 
 приказы о назначении ответственных лиц за: содержание в исправном состоянии 

грузозахватных приспособлений и тары, электрохозяйство, охрану труда и технику 
безопасности на объекте, безопасное производство работ и перемещение грузов 
грузоподъемными механизмами; пожарную безопасность на объекте и выполнение  
санитарных норм; 

 журнал учета движения отходов в соответствии с Порядком, определенным 
Приказом Минприроды России от 1 сентября 2011 г. N 721;  

 журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности.  

  2. Подготовка и обеспечение территории свалки плакатами, знаками безопасности и т.д; 
  3. Выполнение следующих работ подготовительного периода согласно СН РК 1.03-00-

2011* на производственной площадке: 
 устройство контрольно-пропускного пункта с шлагбаумом на въезде на территорию 

земельного участка; 
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 установка временных ограждений площадки, отвечающих требованиям ГОСТ 
12.4.059-89 ССЕТ «Ограждения предохранительные, инвентарные»;  

 установка временных зданий и сооружений на территории производственной 
площадки: административные и бытовые помещения, отвечающие требованиям СН РК 1.03-

02-2007 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-

монтажных организаций», контейнеры для сбора бытового мусора;  
 устройство ванны для дезинфекции колес автотранспорта; 
 подготовка площадки производства работ; 
  установка сигнальных ограждений опасных зон. 
4. Выполнение мероприятий противопожарной безопасности (с оснащением 

площадок производства работ первичными средствами пожаротушения) и по охране 
окружающей среды; 

5. Обеспечение персонала спецодеждой, спецобувью и СИЗ, оборудовать рабочие 
места необходимым оборудованием, инструментом.  

6. Заключение договоров на ремонт и обслуживание техники, подачу энергоресурсов, 
доставку питьевой и технической водой, вывоз стоков. 

Для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений состояния 
окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью 
предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и 
связанных с ними социальных, экономических и других последствий, и сохранения 
оптимальных условий жизни населения выполнялись инженерно-экологические изыскания в 
соответствии с российскими нормативными документами в области строительства, в 
частности СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» и выпущенным в его 
развитие СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания».  

Разработка проекта ликвидации негативного воздействия на окружающую среду 
накопленных отходов должна проводиться с учетом следующих факторов: 

- природных условий района; 
-фактического или прогнозируемого состояния нарушенных земель;  
- показателей  химического загрязнения окружающей среды;  
- инженерно-геологической характеристики вскрышных и вмещающих пород их смесей 

в отвалах  в соответствии с ГОСТ 17.5.1.03; 
Перевозимые пестициды и отдельные формы минеральных удобрений должны быть 

упакованы в соответствии с требованиями стандартов и технических условий в специально 
предназначенную для этой цели тару.   

Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по 
ликвидации накопленного вреда 

Перед началом работ должна быть выполнена геодезическая съѐмка территории. В 
процессе работ подрядчик для промежуточной приѐмки предоставляет заказчику 
исполнительные съѐмки. По окончании работ производится итоговая исполнительная съѐмка.  
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Подрядная организация, которая будет выполнять работы по ликвидации объекта 
накопленного вреда окружающей среде должна иметь лицензию на осуществление 
деятельности по обращению с отходами, располагающимися на территории ликвидируемого 
объекта. 

Работы должны быть организованы в соответствии с нормативами по охране труда и 
технике безопасности. 

Отходы I класса опасности должны собираться и храниться в герметичных  емкостях. 
Транспортирование отходов I класса опасности на объект обезвреживания и (или) утилизации 
должно осуществляться также в герметичных емкостях. 

По окончании работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, 
территория участка должна быть полностью очищена от отходов и пригодна для проведения 
работ по еѐ рекультивации. 

Обоснование достижения нормативов качества окружающей среды , санитарно-

гигиенических, строительных норм и правил состояния земель по окончании работ по 
ликвидации накопленного вреда 

Целями реализации намечаемой хозяйственной деятельности являются: 
 уменьшение экологического ущерба, причиняемого не санкционированными свалками; 
 снижение экологических рисков, связанных с объектами накопленного экологического 

ущерба. 
 ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, 

ремедиация и рекультивация земельных участков обеспечит: 
 сокращение площади земель подверженных захламлению и загрязнению;  
 повышение комфортности и благоприятных экологических условий проживания 

населения;  
 снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (включая 

парниковые газы), устранению пожаров и др. техногенных ситуаций;  
 исключение возможного загрязнения подземных вод и тало-дождевого стока. 

Размер накопленного экологического ущерба  определяется полными затратами на 
ликвидацию и мониторинг в пересчете на год проведения ликвидации. 

По окончанию процесса ликвидации накопленного вреда территория, занятая 
захоронение пестицидов, будет освобождена от отходов, рельеф восстановлен до 
естественного состояния. Дальнейшая ремедиация территории будет происходить в процессе 
рекультивации земель. 

Состав работ по ликвидации накопленного вреда в объемах , необходимых для 
достижения нормативов качества окружающей среды , санитарно-гигиенических и 
строительных норм и правил 

6.1.1 Подготовительные работы  

Для достижения нормативов качества окружающей среды и санитарно-гигиенических 
норм территории земельного участка расположенного в Пимено-Чернянском сельском 
поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на котором 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 
ин

в.
 №

 

 
МК №44-А (23/2019)-ОВОС 

 

 

57 

 

ранее было осуществлено несанкционированное захоронение пестицидов, необходимо 
провести комплекс мероприятий по ликвидации накопленного вреда на данной территории, 
включающих следующие виды работ: 

 подтверждение перечня специализированных объектов обращения с отходами;  

 согласование методов производства работ;  
 разбивка и ограждение земельного участка производства работ; 
 устройство временных подъездных дорог для организации движения техники в 

процессе выполнения работ; 
 обустройство мест погрузки и стоянки строительной техники, а также устройство 

вспомогательных сооружений. 
До начала процедуры по выбору Подрядчика на выполнение работ по ликвидации 

объектов накопленного вреда Заказчику необходимо подтвердить перечень 
специализированных объектов обращения с отходами, согласно проектно-сметной 
документации. Данная процедура вызвана временным фактором, так как  между периодом 
разработки проектной документации и фактической реализацией данные объекты могут 
изменить статус с «действующие» на «ликвидированные» или  «закрытые», либо изменить 
перечень принимаемых отходов. 

После проведения процедуры по выбору Подрядчика по ликвидации объекта 
накопленного вреда и подписания контракта Подрядчику необходимо в указанный срок 
разработать и предоставить на согласование в адрес Заказчика проект производства работ с 
отображением методов выполнения работ, потребности в трудовых ресурсах, машинах и 
механизмах, календарного графика, транспортной схемы, техники безопасности, пожарной 
безопасности, охраны окружающей среды, перечня средств индивидуальной защиты и иных 
разделов, характеризующих методы и качество выполняемых работ. После согласования 
Заказчиком проекта производства работ Подрядчик вправе приступить к выполнению иных 
работ подготовительного периода. 

По переданной Заказчиком проектной документации Подрядчик производит разбивку 
земельного участка производства работ с выносом на местность границ посредством 
закрепления с помощью деревянных или металлических кольев с указанием на них номеров, 
соответствующих разбивочной схеме. По завершению разбивочных работ Подрядчику 
необходимо представить Заказчику на освидетельствование закрепленные границы с 
оформлением соответствующего акта. После завершения приемки Заказчиком границ 
Подрядчик устраивает временное ограждение из профилированного листа на столбах из 
стальной трубы Д57х3 мм. Также устраивается въездная группа (ворота) и временный КПП. 
На ограждении устанавливают информационные щиты «Проход запрещен». Шаг установки 
информационных щитов по периметру земельного участка производства работ, определить по 
месту. 

Для санитарно-бытового обслуживания рабочих предусмотрено устройство площадки 
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временных инвентарных зданий, размерами 40х36м из сборных железобетонных плит 6х2х0,14 
м., уложенными на песчаное основание толщиной 0,2 м. 

Временная подъездная дорога устраивается по спланированному бульдозером Б10М 
(мощностью 180 л.с.) грунтовому основанию, на котором устраивается песчаное основание 
толщиной 20 см. По выполненному основанию монтируются ж.б. плиты 6х2х0,14 м с 
помощью автомобильного крана КС45717 грузоподъемностью 25 тонн. Временная дорога 
примыкает к существующей автомобильной дороге с твердым покрытием. 

Обустройство погрузочной площадки и стоянки техники (размер площадки 24х40 
метров) включает в себя работы по отсыпке основания из песчаного грунта толщиной 0,2 м 
бульдозером Б10М (мощностью 180 л.с.). По выполненному основанию монтируются ж.б. 
плиты 6х2х0,14 м. Доставка плит до места производства работ осуществляется 
автотранспортом. Монтаж плит выполняется автомобильным краном КС45717 
грузоподъемностью 25 тонн. 

К вспомогательным сооружениям относятся контрольно-пропускной пункт и ванна для 
дезинфекции колес автотранспорта. 

С целью недопущения несанкционированного въезда на территорию предусмотрено 
устройство временного контрольно-пропускного пункта. В качестве контрольно-пропускного 
пункта предусмотрен прицепной вагон-дом на «колесах» габаритами 6×2,45×3,95 м. На 
автодороге возле КПП предусмотрена установка ручного шлагбаума.  

Для дезинфекции колес автотранспорта на выезде с территории производства работ 
предусмотрено сооружение ванны габаритами 6,0×4,0 м с бортиками высотой 0,15 м и 

пандусами. Для устройства ванны применяем две сборные железобетонные плиты 6х2х0,14 м, 
уложенные на песчаную подготовку толщиной 0,20 м. По контуру плит укладываются бортики, 
выполненные из половинок стальных труб 325*6 мм. Для заделки швов применяется 
техноэластмост. Ванна заполняется опилками, пропитанными дезинфицирующим раствором. 

Выполнение корыта для ванны выполняется бульдозером Б10М со складированием 
извлеченного грунта на берме. 

Проектом не предусмотрен сбор поверхностного стока. Проектируемые работы 
предусматриваются для территории с отсутствием монолитных твѐрдых поверхностей. 
Организация вертикальной планировки рельефа в период производства работ нецелесообразна. 
Согласно Технического отчѐта по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, 
осадки не оказывают существенного влияния на поверхностный сток вследствие большой 
сухости почв и значительного испарения. 

С целью исключения попадания поверхностных сточных вод с территории, 
прилегающей к участку производства работ, с западной и южной сторон кадастровых участков 
34:13070008:2019 (1) и 34:13070008:2020 по границе предусматривается устройство 
ограждения (с последующим демонтажем), выполненного из бордюрного камня марки БР 
100.30.15 ГОСТ 6665-91. 
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6.1.2 Основной период работ включает: 

 сбор отходов с территории участка производства работ; 
 фасовка отходов I класса опасности, помещенных в герметичную тару (полиэтиленовые 

бочки), выполняется на деревянные поддоны (24 фасовка отходов I класса опасности и 
загрязненного грунта в специальную тару для их транспортирования; 

 погрузка тары с отходами I класса опасности автомобильный транспорт 
специализированной организации по обезвреживанию и (или) утилизации отходов; 

 транспортирование отходов специализированной организацией на специализированный 
объект обращения с отходами.  

Сбор отходов подразделяется на два вида: механизированный сбор и ручная доработка.  

Ручная доработка применяется для сбора просыпей отходов при механизированном 
сборе и выемки остатков отходов от механизированного сбора. 

Механизированная разработка отходов предусматривается полноповоротными 
гусеничными экскаваторами с емкостью ковша 0,15 — 0,25 м3. Погрузка отходов 

экскаваторами осуществляется непосредственного в герметичную тару (полиэтиленовые бочки 
объѐмом 30 литров с металлическим хомутом) с ручной зачисткой ковша экскаватора и сбором 
просыпей. 

С целью уполаживания откосов котлована, образующегося при выемке загрязненного 
грунта, при достижении глубины 1,5м по периметру котлована производится доработка 
суглинистого грунта с заложением бочек на один поддон (в два яруса). После размещения 
бочек на поддоне выполняется их оборачивание черной полиэтиленовой пленкой 400 мкм и 
стяжка бочек между собой и поддоном с помощью стреппинг-ленты. Фасовка тары происходит 
непосредственного в кузове автомобиля. 

Транспортирование отходов осуществляется по сети существующих дорог до 
специализированных объектов обращения с отходами согласно принятой транспортной схеме. 
Перед выездом с территории участка производства работ, автотранспорту необходимо пройти 
обработку в дезинфицирующей ванне. 

Объѐм и вес отходов, а также дальность возки от участка производства работ, до 
специализированных объектов обращения с отходами приведены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Объѐм и вес отходов, а также дальность возки от участка производства работ, до 
специализированных объектов обращения с отходами  

Конечный вид 
обращения 

Объект обращения Объѐм, 
м3 

Масса, т. Дальность перевозки, 
км 

транспортирование, 
обработка, 
утилизация 
обезвреживание 

ООО 
«Боспорэкосервис» 

3232 6109 849  
(силами ООО 
«Боспорэкосервис») 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 
ин

в.
 №

 

 
МК №44-А (23/2019)-ОВОС 

 

 

60 

 

Завершающий период работ включает в себя: 
• демонтаж ограждения участка производства работ, временной погрузочной площадки, 

временной подъездной дороги; 
• передача земельного участка для выполнения работ по рекультивации. 
После завершения работ по ликвидации объекта накопленного вреда с подписанием 

соответствующего акта между Заказчиком и Подрядчиком производится демонтаж временной 
площадки погрузки стоянки техники, временной автомобильной дороги и ванны для дезинфекции. 

Песчаное основание от демонтированных временной погрузочной площадки и временной 
подъездной дороги разрабатывается бульдозером, грузится экскаватором в самосвалы и 
транспортируется в отвал для последующего использования с целью обратной засыпки котлована 
при рекультивации. 

По результатам освидетельствования земельного участка Заказчик совместно с 
Подрядчиком подписывают акт о готовности к проведению работ по рекультивации. 

 6.1.3 Учет  предусмотренных проектом работ, количества и видов используемой 
техники, количества работающего персонала, режима  работ с целью определения 
характера и уровня  негативного воздействия  

Сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда с разбивкой по этапам 
проведения отдельных видов работ 

Срок выполнения подготовительного периода принимается 30 дней. 
Срок проведения работ основного периода напрямую зависит от объѐма отходов, а 

также производительности механизированного звена – 110 дней. 
Сбор отходов подразделяется на два вида: ручной и механизированный.  
Количество отходов, собираемых в ручную, составляет 640,47 тонн (323 м3). 
Количество отходов, собираемых механизированным способом, составляет 5498,01 

тонн (2909 м3). 
С учетом технологии производства работ (погрузка экскаватора в герметичные емкости 

и ручная доработка) для определения сроков работ необходимо выполнить расчет состава 
производственного звена. 

Определение состава производственного звена. 
Исходя из выполненных  расчетов требуемое количество ресурсов составит: 
- Экскаватор с емкостью ковша 0,15 — 0,25 м3 — 1 ед.; 
- Рабочие на механизированной загрузке емкостей отходами — 2 чел.; 
- Рабочие на ручной загрузке емкостей отходами — 2 чел.; 
- Рабочие на погрузочных и фасовочных работах — 6 чел. 
- Автотранспорт — 21 ед. 
При этом продолжительность основного периода с учетом совмещения работ составит 

50 дней. 
Срок выполнения работ завершающего периода принимается 30 дней. 
Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит: 
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30 дней + 50 дней + 30 дней = 110 дней. 
В связи с наличием в изымаемом грунте высокотоксичных химических соединений, с 

целью минимизации возможного негативного воздействия на окружающую среду, работы 
рекомендуется проводить в зимний период (с декабря по  март).  

Планируемые сроки окончания сдачи работ по ликвидации накопленного вреда 
составляет 110 дней.  

Порядок осуществления контроля за выполнением работ по ликвидации накопленного 
вреда, а также контроля за привлечением исполнителем работ к выполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организации,̆ и сроками его осуществления 

Для осуществления контроля за ходом выполнения работ по ликвидации накопленного 
вреда на территории земельного участка расположенного в Пимено-Чернянском сельском 
поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на котором 
ранее было осуществлено несанкционированное захоронение пестицидов, Заказчику работ 
необходимо приказом назначить «Ответственного за ход и приемку работ» из числа 
сотрудников организации. Сотруднику, ответственному за ход и приемку работ, необходимо в 
полном объеме ознакомится с проектно-сметной документацией, а также иной документацией, 
имеющей отношение к выполнению работ. 

После проведения процедуры выбора Подрядчика ответственному сотруднику 
Заказчика необходимо передать проектно-сметную документацию представителю Подрядчика, 
назначенного ответственным за выполнение работ по данному объекту соответствующим 
приказом.  

Перед началом работ Подрядчику необходимо выполнить разбивку границ проведения 
работ согласно проектной документации, и, совместно с представителем Заказчика, выполнить 
освидетельствование с составлением соответствующего акта, после подписания всеми 
сторонами которого, Подрядчик может приступать к работам по ликвидации  накопленного 
вреда. 

В процессе исполнения мероприятий по ликвидации накопленного вреда Заказчик 
проводит промежуточную приемку выполненных работ. Для чего Подрядчику необходимо 
подготовить необходимый пакет документов, согласованный с Заказчиком при заключении 
контракта, подтверждающий объѐм выполненных работ. После получения указанного пакета 
документов ответственному представителю Заказчика необходимо произвести 
освидетельствование представленных к выполнению объемов работ с фактическим 
исполнением. Подтверждение выполненных объѐмов работ оформляется актом с необходимым 
приложением (или приложениями) к нему, по форме согласованной между Заказчиком и 
Подрядчиком. 

После завершения работ по ликвидации накопленного вреда, Заказчиком производится 
освидетельствование земельного участка на готовность к работам по рекультивации. В 
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процессе данной приемки ответственными представителями Заказчика и Подрядчика 
оценивается полнота выполненных работ, учтенных в проектно-сметной документации и 
заключенном контракте, а также общая готовность земельного участка к проведению работ по 
рекультивации. В случае обнаружения на территории земельного участка, определенного под 
рекультивацию, недоработок и нахождения «очагов» накопленного вреда, Подрядчику, в 
согласованный с Заказчиком срок, необходимо устранить выявленные замечания и повторно 
предъявить готовность земельного участка Заказчику.  

При повторной приемке, в случае подтверждения полноты выполненных работ согласно 
требованиям контракта и проектно-сметной документации, готовность земельного участка к 
рекультивации оформляется соответствующим актом с приложением необходимых документов. 
Форма акта и содержание приложенных документов согласовывается между Заказчиком и 
Подрядчиком. 

Контроль сроков выполнения работ по ликвидации накопленного вреда осуществляется по 
средствам составления календарного графика, являющегося неотъемлемой частью контракта между 
Заказчиком и Подрядчиком, в котором необходимо отобразить сроки начала и окончания работ, 
разбивку выполняемых объемов работ по периодам (неделя, декада, месяц, квартал, год). 

Ответственному сотруднику со стороны Заказчика совместно с представителем Подрядчика 
необходимо производить сверку планируемых и фактических объѐмов работ по периодам. В случае 
отклонения показателей, определенных в календарном графике, от фактических в меньшую сторону 
Подрядчику, по согласованию с Заказчиком, необходимо выполнить комплекс мероприятий по 
устранению «отставания» от графика. 

Условия привлечения к выполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций на усмотрение Заказчика могут быть обозначены в конкурсной документации или 
контракте.  

       Данные о потребности в машинах и механизмах представлены в таблице 6.2 

 

Таблица 6.2 - Данные о потребности в машинах и механизмах 

Наименование механизмов  Технологическая операция  Ед. изм./ Марка Кол-во  

Бульдозер мощностью 180 л.с.  
Работы по разработке, перемещению масс, 
планировке поверхностей, на участке 
производства работ 

Б10М  1 

Автомобиль-самосвал 

Транспортирование песка и щебня на участок 
производства работ и внутри участка 
производятва работ 

KAMAZ-43255-

69 (G5) 
2 

Экскаватор с емкостью ковша 
1,5 м3

 

Работы по  погрузке песка и щебня в 
автомобили-самосвалы, на участке 
производства работ 

ВЭКС ЭО-5124 1 

Гусеничный мини-экскаватор  
с емкостью ковша 0,15-0,25 м3

 

Работы по разработке масс, погрузке в тару, 
на участке производства работ 

SANY SY55C 1 

Седельный тягач с 
полуприцепом 

Доставка плит дорожных 
KAMAZ-53504-

50 
2 
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Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1 

Автоцистерна  
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс  

АЦВ-15 1 

Передвижная электростанция  Обеспечение электроэнергией ЭД-30-С-Т400 1 

Передвижной 
топливозаправщик 

Заправка техники  АТЗ 5608-05 1 

Автобус Доставка рабочих кадров  УРАЛ 3255-41 1 

 

Номенклатура механизмов, указанная в данной таблице, не обязательна при выполнении 
работ и может быть заменена на другую с аналогичными характеристиками. 

Отстой строительной техники после окончания рабочей смены предусматривается на 
территории погрузочной площадки. Погрузочная площадка оборудована твѐрдым покрытием 
из сборных железобетонных плит. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортной и специальной техники должен 
осуществляться в специализированных организациях.  

Транспортные средства на колесном ходу заправляются на существующих 
автозаправочных станциях. Для заправки техники на гусеничном ходу проектной 
документацией предусматривается топливозаправщик АТЗ 5608-05 на базе шасси УРАЛ-5557 
(или его аналог), объем цистерны 8,6 м3. 

Топливозаправщик устанавливается на специально подготовленную площадку 
габаритами 12х10 м с твердым покрытием из дорожных плит по спланированному основанию. 
Стыки между плитами заполняются бетоном в целях предотвращения попадания 
нефтепродуктов в грунт. По периметру площадки выполняется бортик высотой 0,15 м. 
Площадка также оборудуется средствами заземления, пожарным щитом и ящиком с песком. 
Топливозаправщик должен быть укомплектован и оснащен герметичными устройствами 
беспроливной стыковки, экологическим коробом для предотвращения пролива топлива, 
устройством заземления, счѐтчиком для подсчета количества выданного топлива, средствами 
противопожарной защиты. 

 

Данные о потребности в кадрах, временных зданиях и сооружениях  

Выполнение основных работ предусмотрено механизированным способом. 
Численность рабочих кадров определялась исходя из требуемого количества механизаторов. 
Определяющим является количество бульдозеров и экскаваторов. Потребность в рабочих 
кадрах приведена в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 - Данные о потребности в кадрах 

Наименование Потребность  в рабочих кадрах 

Общее количество работающих, чел., в том числе:  28 

Рабочие 10 

Машинист бульдозера  1 

Машинист экскаватора 2 

Машинист автокрана  1 

Водитель автомобиля-самосвала  2 

Водитель автоцистерны  1 

Водитель топливозаправщика  1 

Водитель автобуса  1 
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Водитель седельного тягача 2 

ИТР 3 

Служащие  2 

МОП и охрана  2 

 

Количество человек, работающих на территории площадки производства работ в 

наиболее многочисленную смену приводится в таблице 

Таблица 6.4. Количество человек в наиболее многочисленную смену  

№ п/п  Наименование показателей  Количество, 
чел 

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену 

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 23 19 

2 - рабочих 16 12 

3 - ИТР 3 3 

4 - Служащие  2 2 

5 - МОП и Охрана  2 2 

 

Для санитарно-бытового обслуживания персонала предусмотрено устройство площадки 

временных инвентарных зданий, на которой устанавливаются прицепные вагон-дома на 

колесном шасси. Площадка временных инвентарных зданий оборудуется противопожарными 

щитами и осветительными прожекторами и временным ограждением по периметру. Доставка 

вагонов на площадку предусмотрена автотранспортом. 

Покрытие площадки временных инвентарных зданий, запроектировано твердым, из 

сборных железобетонных дорожных плит размером 6х2х0,14 м на спланированном основании 

из «местного» грунта. Планировка основания выполняется бульдозером Б10М. Монтаж ж.б. 

плит выполняется автомобильным краном КС45717 грузоподъемностью 25 тонн. 

Расчет площадей инвентарных зданий произведен на основании п.4.14.4 МДС 12-

46.2008. Результаты расчета приведены в таблице 

Наименование помещения 

Нормативный 
показатель площади, м2 
/ чел. 

Количество 
пользующихся 
помещением, чел. 

Расчетная 
площадь, м2 

Гардеробная  0,7 19 13,3 

Душевая (на 80%)  0,54 10 5,4 

количество сеток 1 на 10 чел.  1 сетка  

Сушилка  0,2 12 2,4 

Помещение для обогрева рабочих 0,1 12 1,2 

Помещение для охраны  4 2 8 

Прорабская  4 5 20 

Уборная 0,07 19 1,33 
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Умывальная  0,2 19 3,8 

Помещение приема пищи (при необходимости)  1 пос.место на 4 чел.  19 
5 посадочных 
мест 

 

На участке производства работ должны быть выделены места для аптечек с 

медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим. Аптечки, должны находятся в кабинах машин и 

механизмов и в бытовых вагончиках, находящихся на месте производства работ. 

По усмотрению Подрядчика, прием пищи может быть организован в городских столовых.  

Набор требуемых, согласно расчетам, временных зданий и сооружений приведен в 

таблице. Размещение их производится на территории площадки временных инвентарных 

зданий. 

Временные здания и сооружения 

Наименование 
помещения  

Расчетные 
площади, м2 

Тип и габариты инвентарных зданий  

Полезная  площадь 
здания, м2 / 
вместимость, чел.  

Кол-во, 
шт. 

1. Гардеробная с 
умывальной и 
сушилкой  

13,3+3,8+2,4=19,5 

Гардеробная с умывальной и сушилкой 
габаритом 6х3 м (инв.№1129-020 по 
альбому унифицированных решений 
временных зданий и сооружений для 
обустройства строительных площадок или 
аналог) 

15,5 / 12 2 

2. Помещение для 
приема пищи 

На 10 
постоянных мест 

Здание контейнерного типа системы 
«Универсал» габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-024 по альбому 
унифицированных решений временных 
зданий и сооружений для обустройства 
строительных площадок или аналог)  

15,5 / 10 1 

3. Душевая  5,4 

Передвижная душевая на 10 мест 
габаритом 8,7х2,9 м (по альбому 
унифицированных решений временных 
зданий и сооружений для обустройства 
строительных площадок или аналог)  

24,11 / 10 1 

4. Прорабская 20 

Контора на 2 рабочих места (инв.№1129-

022 по альбому унифицированных 
решений временных зданий и сооружений 
для обустройства строительных площадок 
или аналог) 

15,5 / 2 2 

5. Уборная 1,33 Биотуалет «BIO SET»  1,2 2 

6. Помещение для 
отдыха, обогрева 

На 10 
постоянных мест 

Здание контейнерного типа системы 
«Универсал» габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-024 по альбому 
унифицированных решений временных 
зданий и сооружений для обустройства 
строительных площадок или аналог)  

15,5 / 10 1 

7. Помещение для 
охраны  

8 

Контора на 2 рабочих места (инв.№1129-

022 по альбому унифицированных 
решений временных зданий и сооружений 
для обустройства строительных площадок 
или аналог)  

15,5 1 
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С целью обеспечения противопожарной защиты на территории участка производства 

работ устанавливается влагонепроницаемый резервуар противопожарного запаса воды, 

объѐмом 5 м3 рассчитанный на обеспечения возможности пожаротушения до приезда 

пожарного расчѐта в случае пожара (до 15 минут из расчѐта расхода воды — 5 литров в 

секунду). 

Канализационные стоки, образующиеся на участке производства работ от душевых и 

умывальных, предусмотрено сбрасывать во временную влагонепроницаемую накопительную 

ѐмкость объѐмом 5 м3. По мере еѐ заполнения (1 раз в 6 дней) производится забор сточных вод 

ассенизационной машиной специализированной организации, имеющей лицензию на сбор, 

транспортирование, утилизацию/обезвреживание соответствующих жидких отходов. 

(Приложение Л). 

Твѐрдые бытовые отходы накапливаются раздельно в мусорных баках/контейнерах с 

крышкой, объѐмом 0,5 м3 (размеры ДхШхВ 0,88х0,88х1,0 м), располагающихся на территории 

площадки временных инвентарных зданий, а после транспортируются на специализированный 

объект размещения отходов на объект ООО "Спецпроект" (лицензия на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I – IV классов опасности от 12.03.2018 серия 034 № 5328-СТОУРБ) 

(Светлоярский район) (Приложение М). 

Отходы, относящиеся к ТКО передаются Региональному оператору по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (Приложение Н). 

Контейнерная площадка размером 6х2 м устраивается с твердым покрытием из 

дорожных плит по спланированному основанию. Площадка накопления твердых бытовых 

отходов с трѐх сторон оборудуется ограждением высотой 1,5 метра из профилированного листа 

из тонколистовой оцинкованной стали, на каркасе из стальной квадратной трубы.  

Основные работы осуществляются с применением средств механизации. Для 

осуществления других работ применяются следующее виды оборудования и инструментов: 

1. газорезательный аппарат, для резки труб при устройстве бортиков ванны для 

дезинфекции колес; 

2. шуруповерт аккумуляторный, для устройства ограждения контейнерной площадки 

временного накопления бытовых отходов; 

3. лопата совковая с черенком, для ручного сбора просыпей; 

Руководители строительно-монтажной организации обязаны обеспечить всех работников 

санитарно-бытовыми помещениями и оборудованием в соответствии с гигиеническими 

требованиями, утвержденными Минздравом Российской Федерации. Подготовка и ввод в 

действие санитарно-бытовых помещений и устройств должны быть узаконены до начала 
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основных строительно-монтажных работ на объекте. 

Руководители строительно-монтажной организации обязаны обеспечить рабочих, ИТР и 

служащих средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, 

утвержденными Госкомтрудом РФ, а также ГОСТ 12.4.011-89. 

Водоснабжение и водоотведение 

Снабжение водой для хозяйственно-бытовых и производственных нужд 

предусматривается отдельными автоцистернами из ближайших пунктов водораздачи 

(гидрантов) снабжающих организаций на договорных условиях. Источники водоснабжения 

приведены в Приложении 1. 

Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды 

с учѐтом п.4.14.3. МДС 12 46-2008 

Количество смен в сутках: 1 

Продолжительность работ по ликвидации участка объекта НВОС: 19 рабочих дней 𝑄ХОЗ = 𝑞Х × ПР + 𝑞Д × ПД , где 

qX =15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 

ПР = 19 чел. - численность работающих в наиболее загруженную смену;  

qД = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

ПД = 15 чел. - численность пользующихся душем (до 80% ПР); 𝑄ХОЗ=15 х 19 + 30 х 15 =735 л. в смену 

735 л = 0,74 м3 в смену; 

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 𝑄ХОЗ=0,74 м3 х 1= 0,74 м3 в сутки 

из них: 

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающих: 0,29 м3 в сутки = 31,35 

м3 за период производства работ; 

расход воды на прием душа работающими: 0,45 м3 в сутки = 49,5 м3 за период 

производства работ; 

при этом: 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 

2.2.3.1384-03): 

3,5 л в смену = 0,0035 м3 в смену = 0,035 м3 в сутки. 

Расход воды на питьевые потребности работающих составляет: 

0,035 х 19=0,07 м3 в сутки=7,32 м3 за период производства работ. 

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности работающих 
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составляет: 

0,29-0,07=0,22 м3 в сутки=24,04 м3 за период производства работ. 

 

Объѐм стоков, образующийся от душевых и умывальников: 

0,45+0,22=0,67 м3 в сутки=49,5+24,04=73,54 м3 за период производства работ 

Водопотребление хозяйственно-бытовое. участок №1 м3/сутки  м3/период 

расход воды на питьевые потребности работающих  0,07 7,32 

расход воды на хозяйственные потребности работающих 0,22 24,04 

расход воды на прием душа работающими 0,45 49,50 

ИТОГО  0,74 80,85 

 

Водоснабжение на производственные нужды 

Водопотребление производственное *  м3/период 

в период ликвидации объекта НВОС 0,00 

ИТОГО  0,00 

 

Водоснабжение на противопожарные нужды 

Водопотребление противопожарное *  м3/период 

в период ликвидации объекта НВОС 5,00 

ИТОГО  5,00 

* - безвозвратные потери —  5 м3/период 

 

Водоотведение 

Водоотведение  м3/сутки  м3/период 

объем хозяйственно-бытовых стоков  0,74 80,85 

ИТОГО  0,74 80,85 

 

Баланс водопотребления и водоотведения 

Водопотребление  м3/период 

Водопотребление хозяйственно-бытовое  80,85 

Водопотребление производственное  0,00 

Водопотребление противопожарное 5,00 

ИТОГО Водопотребление  85,85 

Водоотведение  м3/период 

 85,85 

ИТОГО Водоотведение  85,85 

 

Расчет образования поверхностных сточных вод  
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В соответствии с «Методическими указаниями по расчету объемов 

принятых(отведенных) поверхностных сточных вод», утвержденных приказом Министерства 

строительства и ЖКХ от17.10.2014 №639/пр произведены расчеты объемов образования 

поверхностных сточных вод. 

F= 0,31 га, площадь участка; 

Н(д)=204 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года (апрель-

октябрь, дождевой слой), мм (СП 131.13330.2018 Строительная климатология. 

Актуализированная версия СНиП 23-01-99*, Таблица 4.1); 

Y=0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности, 

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);  

Н(т)=151 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года 

(ноябрь-март, талый слой), мм (СП 131.13330.2018 Строительная климатология. 

Актуализированная версия СНиП 23-01-99*, Таблица 3.1); 

Y(т)=0,7 – коэффициент талого стока; 

К(у)=0,8 – коэффициент учитывающий частичный вывоз снега; 

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:  

W (д, ср)=10*Н(д)*F*Y= 699 м3. 

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:  

W (т, ср)=10*Н(т)*F*Y(т)*К(у)= 263 м3. 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по 

формуле: 

W (п, с)= W (д, ср) + W (т, ср) = 962 м3 

L= 110 дн. - продолжительность производства работ; 

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ 

определяем по формуле: 

W=W (п, с)/365*L= 290 м3. 

 

6. 2  Рекультивация территории свалки 

Производство работ по рекультивации земель предусматривается исключительно на 
земельных участках находящихся в ведении органов местного самоуправления и стоящих на 
государственном кадастровом учѐте. Использование временного отвода земель проектом не 
предусматривается.  

Рекультивируемые земли были нарушены в результате захоронения на них отходов 1 
класса опасности (ранее, на данном участке было осуществлено несанкционированное 
захоронение пестицидов). 
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Площадь рекультивируемых земель составляет 3113 м2 (0,311 га). 
Этапом 1. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде» 

предусматривается удаление отходов с территории площадью 784 м2 (с учетом 5-метровой 
полосы вокруг периметра загрязнения) и массой 6109 т., и транспортирование на 
специализированный объект обезвреживания и (или) утилизации. 

В результате данных мероприятий территория ликвидированного объекта накопленного 
вреда окружающей среде будет представлять собой котлован глубиной 4м. 

Часть рекультивируемых земель была нарушена в результате захоронения на них 
отходов 1 класса опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда 
окружающей среде» предусмотрен сбор и транспортирование отходов и загрязненного грунта 
на специализированный объект обезвреживания и (или) утилизации. Другая часть земель 
будет нарушена в результате работы машин и механизмов при проведении ликвидации 
объекта накопленного вреда окружающей среде.  

Тип деградации земель - нарушение земель.  
Степень деградации земель — слабодеградированные. 
Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном 

использовании земельного участка, подлежащего рекультивации, консервации  

34:13:070008:2019: целевое назначение — земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования — площадки для сбора мусора; 

34:13:070008:2020: целевое назначение — земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования — для строительства общежитий. 

Информация о правообладателях земельных участков 

34:13:070008:2019 — право собственности не зарегистрировано; 
34:13:070008:2020 — право собственности не зарегистрировано. 
Одним из средств минимизации воздействия на окружающую среду при реализации 

мероприятий по рекультивации земель после ликвидации захоронения пестицидов является 
система экологического мониторинга окружающей среды, обеспечивающая контроль за 
эффективностью природоохранных мероприятий, изучение тенденций изменения компонентов 
природной среды, выявление причинно-следственных связей и оперативного прогноза их 
будущего состояния в зависимости от фактического воздействия планируемых работ. При 
выполнении мероприятий возможно, как и при осуществлении любой хозяйственной 
деятельности, кратковременное, имеющее место только в период проведения работ, 
отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды. 

При проведении работ по рекультивации земель после ликвидации захоронения 
пестицидов образуются отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и иных изделий 
или продуктов, которые образовались в процессе производства работ или от 
жизнедеятельности рабочего персонала, будут образовываться отходы IV - V классов 
опасности. 
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В качестве мер охраны животных необходимы следующие мероприятия: 
 проезд техники разрешается только в пределах полосы отвода земель;  
 запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта 

вне существующих дорог или трасс; 
 проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом; 
 ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве; 
 запрещается разводить костры и пользоваться огнем на объекте и за его пределами; 
 не допускать свалки промышленных и бытовых отходов, от которых могут погибнуть 

животные. 
 осуществление расстановки работающих машин на объекте с учетом взаимного 

звукоограждения и естественных преград;  
Шумовое воздействие на животных является кратковременным и заключается в их 

отпугивании от места проведения работ. После завершения работ животные возвращаются на 
свои места обитания. Проведение работ по рекультивации земель не окажет негативного 
воздействия на животный мир, т.к. пути перемещения и миграции животных и птиц при этом 
не изменятся. 

Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по 
рекультивации земель 

В соответствии с Земельным кодексом РФ предприятия, учреждения и организации при 
разработке полезных ископаемых, проведении строительных и других работ обязаны после 
окончания работ за свой счѐт привести нарушенные земли в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования их по назначению. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83, работы по рекультивации 
нарушенных земель осуществляются в два последовательных этапа: технический и 
биологический. 

При разработке мероприятий по восстановлению земель, в соответствии с ГОСТ 
17.5.3.04-83*, принимаются во внимание: вид дальнейшего использования рекультивируемых 
земель, природные условия района, расположение и площадь нарушенного участка, 
фактическое состояние нарушенных земель.  

Цель проводимых работ по рекультивации земель - подготовка земельных участков для 
восстановления продуктивности и народнохозяйственной ценности, и дальнейшего его 
использования в соответствии с выбранным направлением. 

Мероприятия по техническому этапу представляют собой подготовку земель в 
состояние, пригодное для проведения работ следующего биологического этапа рекультивации. 

Выбор направления рекультивации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 
17.5.1.02-85 "Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации".  

Выбранное направление рекультивации должно с наибольшим эффектом и 
наименьшими затратами обеспечивать решение задач рационального и комплексного 
использования земельных ресурсов района, создания гармонических ландшафтов, отвечающих 
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экологическим, хозяйственным, эстетическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 
Выбор направлений рекультивации определен исходя из целевого использования земель 

и требований ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.1.02-85 и ГОСТ 17.5.1.03-86.  

Основной задачей технической рекультивации является создание условий для 
восстановления почвенно-растительного покрова естественным путем или для последующего 
проведения биологического этапа рекультивации. 

Качественный состав почвы, используемой для восстановительных мероприятий 
технического этапа, должен отвечать требованиям по безопасности. 

Технический этап в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 и «Основными 
положениями о рекультивации» предусматривает заполнение чистым местным грунтом 
выемки, образовавшейся в процессе изъятия загрязненного грунта при ликвидации объекта 
накопленного вреда окружающей среде, уплотнении, а также планировке поверхности. Данный 
этап должен выполняться сразу после завершения ликвидации объекта накопленного вреда. 

Основной задачей технической рекультивации является создание условий для 
восстановления почвенно-растительного покрова естественным путем или для последующего 
проведения биологического этапа рекультивации. 

Качественный состав почвы, используемой для восстановительных мероприятий 
технического этапа, должен отвечать требованиям по безопасности. 

После завершения работ по технической рекультивации перед началом этапа 
биологической рекультивации проводится контрольный анализ почв и грунтов для оценки 
степени их загрязнения. Контроль за загрязненностью и деградацией почв рекомендовано 
осуществлять согласно требованиям ГОСТ 17.4.2.03-86 «Охрана природы. Почвы. Паспорт 
почв». Настоящий стандарт распространяется на почвы и устанавливает требования к 
составлению паспорта почв с целью определения и контроля загрязненности и деградации для 
установления мероприятий по их охране, повышению плодородия и рациональному 
использованию. 

Анализы выполняются в специализированной лаборатории, имеющей сертификацию и 
аккредитацию. 

Задачей биологического этапа рекультивации является улучшение агрофизических, 
агрохимических, биохимических и других свойств почв. 

Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными 
предприятиями коммунального, сельскохозяйственного или лесохозяйственного профиля.  

Биологический этап заключается в высеве на рекультивируемой территории 
засухоустойчивых травянистых растений в чистом виде, а также внесение удобрений. 

После проведения технической и биологической рекультивации необходимо провести 
контроль качества восстановления плодородия почв, отбор проб осуществляется в период 
вегетации посеянных травосмесей.  

Обоснование достижения запланированных значений физических, химических и 
биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации земель 
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Принятый комплекс мероприятий по технической и биологической рекультивации 
приведет физические, химические и биологические показателей состояния почв на 
рекультивируемом участке к нормативным значениям благодаря полному замещению грунта, 
применению удобрений и восстановлению растительного покрова. 

Состав работ по рекультивации земель, определяемый на основе результатов 
обследования земель 

Площадь рекультивируемых земель составляет 3113 м2 (0,311 га).  
В данном районе преобладающими являются светло-каштановые почвы с содержанием 

гумуса до 1,5%. 
Породообразующие породы представлены суглинком с активной щелочной реакцией 

pH=7,8 незасоленные с малым содержанием гумуса и являются потенциально-пригодными 
породами для проведения биологического этапа рекультивации. 

Для достижения нормативов качества окружающей среды и улучшения агрофизических, 
агрохимических, биохимических и других свойств почв территории земельного участка 
расположенного в Пимено-Чернянском сельском поселении Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области после окончания Этапа 1 «Ликвидация 
объекта накопленного вреда окружающей среде» необходимо провести комплекс мероприятий 
по рекультивации земель для создания устойчивого ландшафта с проведением 
противоэрозионных мероприятий посредством посева травосмеси на спланированной 
территории, включающих следующие виды работ: 

6.2.1 Подготовительные работы: 

• вынос на местность границ участка работ. 
Перед началом работ должна быть выполнена геодезическая съѐмка территории. В 

процессе работ подрядчик для промежуточной приѐмки предоставляет заказчику 
исполнительные съѐмки. По окончании работ производится итоговая исполнительная съѐмка.  

Работы должны быть организованы в соответствии с нормативами по охране труда и 
технике безопасности. 

Подрядная организация до начала выполнения работ должна разработать проект 
производства работ (ППР) и утвердить его в установленном порядке.До начала производства 
работ подрядчик осуществляет подготовку производственной площадки согласно СН РК 1.03-

00-20011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и 
сооружений» 

Основные работы 

Технический этап рекультивации: 

• засыпка местным грунтом выемки, образовавшейся после вывоза отходов; 
• планировка поверхности; 
• мелиоративная обработка территории. 
Биологический этап рекультивации: 
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• подготовка территории под посев травосмеси; 
• посев травосмеси; 
• уход за посевами. 
Описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации земель 

Работы по рекультивации проводятся на всей площади отведенного участка. 

Последовательность работ по рекультивации определена из технологической 
взаимосвязи и включает в себя подготовительные работы, технический и биологический этапы 
рекультивации. 

По переданной Заказчиком проектной документации Подрядчик производит разбивку 
земельного участка производства работ с выносом «в натуру» границ посредством закрепления 
с помощью деревянных или металлических кольев с указанием на них номеров, 
соответствующих разбивочной схеме. По завершению разбивочных работ Подрядчику 
необходимо представить Заказчику на освидетельствование закрепленные границы с 
оформлением соответствующего акта.  

 6.2.2 Основные работы 

Технический этап рекультивации состоит из следующих видов работ:  

• устройство съезда в котлован, образовавшийся после вывоза отходов; 
• обратная засыпка котлована; 
• планировка поверхности; 
• мелиоративная обработка территории. 
Биологический этап рекультивации включает: 
• подготовка территории под посев травосмеси; 
• посев травосмеси; 
• уход за посевами. 
В связи с полным замещением грунта на ранее загрязненном участке и нарушением 

почвенно-растительного слоя в границах участка работ при работе машин и механизмов, 
общий срок рекультивации составляет 2 года. 

На участке предусматривается высев смеси семян засухоустойчивых травянистых 
растений. 

Для проведения работ по обратной засыпке котлована образовавшегося после 
проведения работ Этапа 1. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде» с 
уплотнением до К=0,95, в него устраивается съезд шириной 4,0 м с продольным уклоном 1:10. 
Заложение откосов — 1:0,5. 

Устройство съезда производится экскаватором типа «обратная лопата» емкостью ковша 
1,0 м3. Разрабатываемый грунт, образующийся при устройстве съезда, укладывается в отвалы 
по его бортам (объем 730 м3).  
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В первую очередь, для засыпки котлована используется песок из отвала, 
сформированного после демонтажа временной погрузочной площадки и временной 
подъездной дороги на этапе ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде 
(объем 566 м3) 

Оставшийся песок (объем 1646 м3) необходимый для обратной засыпки котлована 
доставляется из карьера (дальность возки 39км) на участок производства работ самосвалам, 

грузоподъемность 20 т., выгружается и укладывается в бурты по периметру котлована.  
Обратная засыпка котлована, выполняется бульдозером. Грунт ровняется бульдозером, 

увлажняется, уплотняется катком. Уплотнение выполняется вибрационным катком весом 2,2 т 
с интервалом 0,3 м, увлажнѐнному водой из автоцистерны до оптимальной влажности, за 5 
проходов. 

При засыпке котлована, выемки под съезд, верхние слои выполнить из отвалов 
суглинистого  грунта образовавшегося при доработке откосов котлована (на этапе ликвидации 
объекта накопленного вреда окружающей среде) (40 м3), устройстве съезда (730 м3).  

После планировочных работ приступают к мелиорации почв. 
Мелиоративная обработка заключается во внесении веществ улучшающих как 
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химические так и питательные свойства почвы. 
Проектом предусмотрено внесение следующих веществ: 
• нитроаммофоска 100 кг/га; 
Удобрения вносятся весной в глубокий слой с перепашкой плугом на глубину 20 см, 

боронованием тяжелыми боронами в 4 следа, дискованием всей рекультивируемой территории 
на глубину 10 см. Затем выполняется предпосевное прикатывание почвы. 

Внесение удобрений производится механизированнаым способом посредством трактора 
МТЗ-82 с навесным разбрасывателем удобрений НРУ-0,5А. 

Биологический этап рекультивации 

После подготовки почвы производится раздельно-рядовой посев подготовленной 
травосмеси на всей рекультивируемой территории. Травосмесь подобрана многокомпонентная из: 

 райграс пастбищный — 25% 

 овсяница луговая — 25% 

 кострец безостный — 25% 

 овсяница красная — 25% 

Посев семян проводится или весной — с 25 апреля до 15 мая, или летом — с 20 июля по 
10 августа, т.е. в период выпадения осадков. 

Посев семян предусмотрен механизированным способом с использованием сеялки 
универсальной, с последующим боронованием и прикатыванием гладким катком. 

Глубина заделки семян составляет 2-3 см. 
Средняя норма высева семян многолетних трав по литературным данным составляет 15-

20 кг/га. Для высева берется увеличенная в два раза норма высева семян по каждому из 
компонентов (Чибрик Т.С., Батурин Г.И. «Биологическая рекультивация нарушенных 
промышленностью земель», Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2003) и 
составляет 30 кг/га.  

После посева семян выполняется прикатывание почвы. 
Расход воды на полив составляет 200 м3/га при одноразовом поливе. 
В первый год, при условии посева весной, полив производится с мая по сентябрь (2 

полива в месяц). При условии посева летом, полив производится с середины июля по сентябрь 
(2 полива в месяц). За основной принят вариант посева весной. 

В случае сеяния трав в весенний дождливый период при достаточном количестве 
осадков дополнительный полив может не применяться. 

Последующие сроки полива должны быть определены в зависимости от степени 
иссушения почвы. 

На второй год весной предусматривается внесение азотных удобрений из расчета 50 
кг/га в виде подкормки, а также выполняется компенсационный подсев травосмеси в местах 
выпадов (10% от площади). 

Внесение удобрений производится механизированнаым способом посредством трактора 
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МТЗ-82 с навесным разбрасывателем удобрений НРУ-0,5А. 
Полив во второй год производится с мая по сентябрь (2 полива в месяц). 
Вода, используемая для полива должна соответствовать требованиям не ниже  СанПиН 

2.1.4.1175-02. 

Ежегодно (1 раз в год) в течение срока биологической рекультивации производится 
скашивание травы механизированным способом и еѐ передача Региональному оператору по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (Приложение М). 

По результатам освидетельствования земельного участка Заказчик совместно с 
Подрядчиком подписывают акт выполненных работ 

 

6.2.3 Учет  предусмотренных проектом работ, количества и видов используемой 
техники, количества работающего персонала, режима работ с целью определения 
характера и уровня  негативного воздействия  

Срок выполнения подготовительного периода принимается 10 дней. 
Продолжительность работ по засыпке котлована и съезда рассчитана из условия 

временных затрат на наиболее продолжительную операцию, а именно — транспортирование 
песка из карьера.  

Срок транспортирования песка, при работе в 1 смену 13 автомобилей-самосвалов 
составляет - 7 дней. 

Срок обратной засыпки котлована, при работе в 1 смену 2 буздозеров и 1 
вибрационного катка составляет — 7 дней. 

Указанные выше работы производятся одновременно со смещением в 1 день. Таким 
образом, срок транспортирования песка, обратной засыпки котловани и планировки 
поверхности составит 8 дней.  

Длительность мелиоративной обработки территории составляет 1 день. 
Указанные выше работы производятся одновременно. 
Срок проведения технического этапа рекультивации составляет 8 рабочих дней. 
Срок проведения биологического этапа рекультивации в первый год составляет 10 

рабочих дней (с учѐтом 10 поливов в год). Во второй год - 10 рабочих дней (с учѐтом 10 
поливов в год). 

Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических 
операции биологического этапа рекультивации приведен в книге 2. 

Планируемые сроки окончания сдачи работ по рекультивации земель 

Планируемые сроки окончания сдачи работ по рекультивации составляет 15 месяцев. 
Данные о потребности в машинах и механизмах представлены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 - Данные о потребности в машинах и механизмах 
Наименование механизмов  Технологическая операция  Ед. изм. 

Марка 

Кол-

во 

Бульдозер мощностью 180 
л.с. 

Работы по  перемещению масс, планировке 
поверхностей, на участке производства работ  

Б10М  1 

Автомобиль-самосвал Транспортирование песка из карьера на участок KAMAZ-43255-69 13 
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производства работ (G5) 

Вибрационный каток 
массой до 2,2 т 

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 1 

Трактор  Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев семян  

МТЗ-82 (с навесным  
и прицепным  
оборудованием) 

2 

Автомобиль бортовой Доставка сеянцев, вывоз скошенной травы  КамАЗ 43114 1 

Автоцистерна  Доставка воды для полива, полив  АЦВ-15 2 

Автобус Доставка рабочих кадров  УРАЛ 3255-41 1 

Передвижной 
топливозаправщик 

Заправка техники  АТЗ 5608-05 1 

 

Номенклатура механизмов, указанная в данной таблице, не обязательна при выполнении 
работ и может быть заменена на другую с аналогичными характеристиками. 

 

Данные о потребности в кадрах, временных зданиях и сооружениях 

Выполнение основных работ предусмотрено механизированным способом. 
Численность рабочих кадров определялась исходя из требуемого количества механизаторов. 
Определяющим является количество тракторов. Потребность в рабочих кадрах приведена в 
таблице 

Потребность в кадрах во время обратной засыпки котлована 

№ п/п  Наименование 
Потребность  

в рабочих кадрах 

1 Общее количество работающих, чел., в том числе:  18 

2 Машинист бульдозера  1 

3 Водитель вибрационного катка  1 

4 Водитель автомобиля-самосвала  13 

7 Водитель автоцистерны  1 

8 Водитель топливозаправщика  1 

9 Водитель автобуса  1 

 

Потребность в кадрах во время мелиоративной обработки и биологической рекультивации 

№ п/п  Наименование 
Потребность  

в рабочих кадрах 

1 Общее количество работающих, чел., в том числе:  6 

5 Рабочие зеленого строительства  2 

6 Тракторист 2 

7 Водитель автоцистерны  1 

10 Водитель бортового автомобиля 1 

Для санитарно-бытового обслуживания персонала в период обратной засыпки котлована 
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используется площадка временных инвентарных зданий и прочая инфраструктура 
организованная для Этапа 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде.  

Канализационные стоки образующиеся на участке производства работ от душевых и 
умывальных предусмотрено сбрасывать во временную влагонепроницаемую накопительную 

ѐмкость объѐмом 5 м3. Из неѐ производится забор сточных вод ассенизационной машиной 
специализированной организации, имеющей лицензию на сбор, транспортирование, 
утилизацию/обезвреживание соответствующих жидких отходов. (Приложение Л). 

Твѐрдые бытовые отходы накапливаются раздельно в мусорных баках/контейнерах с 
крышкой, объѐмом 0,5 м3 (размеры ДхШхВ 0,88х0,88х1,0 м), располагающихся на территории 
площадки временных инвентарных зданий, а после транспортируются на специализированный 
объект размещения отходов на объект ООО "Спецпроект" (лицензия на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I – IV классов опасности от 12.03.2018 серия 034 № 5328-СТОУРБ) 
(Светлоярский район) (Приложение М). 

В связи с тем, что работы по мелиоративной обработке и биологической рекультивации 
земель носят периодичный непродолжительный односменный характер, организация 
санитарно-бытового обслуживания персонала на участке производства работ в этот период не 
предусматривается. 

Предусматривается, что в дни, производства работ необходимые для их выполнения 
машины и механизмы прибывают на участок своим ходом с места постоянной дислокации 
подрядной организации по дорогам общего пользования, и после выполнения перечня работ, 
определенного на это день покидают территорию. 

Основные работы по мелиоративной обработке и биологической рекультивации земель 
осуществляются с применением средств механизации. Для осуществления других работ 
применяются следующее виды оборудования и инструментов: 

1. Ведро из оцинкованной стали, для внесения удобрений в ямы; 

2. Рулетка, для разметки ям.  

Водоснабжение и водоотведение 

Снабжение водой для хозяйственно-бытовых и производственных нужд 
предусматривается отдельными автоцистернами. Источники водоснабжения приведены в 
Приложении 4. Отпуск необходимого количества воды снабжающими организациями 
осуществляется на договорных условиях.  

Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды 

с учѐтом п.4.14.3. МДС 12 46-2008 

Количество смен в сутках: 1 

Продолжительность работ по ликвидации участка объекта НВОС: 7 рабочих дней 𝑄ХОЗ = 𝑞Х × ПР + 𝑞Д× ПД, где 
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qX =15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
ПР = 2 чел. - численность работающих в наиболее загруженную смену;  
qД = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
ПД = 2 чел. - численность пользующихся душем (до 80% ПР); 𝑄ХОЗ=15 х 2 + 30 х 2 =90 л. в смену 

90 л = 0,09 м3 в смену; 

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 𝑄ХОЗ=0,09 м3 х 1= 0,09 м3 в сутки 

из них: 
расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающих: 0,03 м3 в сутки = 0,21 

м3 за период производства работ; 
расход воды на прием душа работающими: 0,06 м3 в сутки = 0,42 м3 за период 

производства работ; 
при этом: 
Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 

2.2.3.1384-03): 

3,5 л в смену = 0,0035 м3 в смену = 0,035 м3 в сутки. 
Расход воды на питьевые потребности работающих составляет: 
0,035 х 2=0,01 м3 в сутки=0,05 м3 за период производства работ. 
Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности работающих 

составляет: 
0,03-0,01=0,02 м3 в сутки=0,16 м3 за период производства работ. 
Объѐм стоков, образующийся от душевых и умывальников: 
0,06+0,02=0,08 м3 в сутки=0,42+0,16=0,58 м3 за период производства работ 

Водопотребление хозяйственно-бытовое. участок №1 м3/сутки  
м3/перио
д 

расход воды на питьевые потребности работающих  0,01 0,05 

расход воды на хозяйственные потребности работающих  0,02 0,16 

расход воды на прием душа работающими 0,06 0,42 

ИТОГО  0,09 0,63 

 

Водоснабжение на производственные нужды 

Водопотребление производственное *  м3/период 

в период засыпки котлована 895,00 

в 1-й год биологической рекультивации земель  622,60 

во 2-й год биологической рекультивации земель  622,60 

ИТОГО  2 140,20 

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует 
(безвозвратные потери — 2 140,20 м3/период т.к. вода используется для полива зеленых 
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насаждений. 
Водоснабжение на противопожарные нужды* 

* - учтено в Этапе 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде  

Водоотведение 

Водоотведение  м3/сутки  
м3/перио
д 

объем хозяйственно-бытовых стоков  0,09 0,63 

ИТОГО  0,09 0,63 

 

Баланс водопотребления и водоотведения 

Водопотребление  м3/период 

Водопотребление хозяйственно-бытовое  0,63 

Водопотребление производственное  2 140,20 

ИТОГО Водопотребление  2 140,83 

Водоотведение  м3/период 

 0,63 

ИТОГО Водоотведение  0,63 

 

Расчет образования поверхностных сточных вод  

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету объемов 
принятых(отведенных) поверхностных сточных вод», утвержденных приказом Министерства 
строительства и ЖКХ от17.10.2014 №639/пр произведены расчеты объемов образования 
поверхностных сточных вод. 

F= 0,31 га, площадь рекультивации; 
Н(д)=204 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года (апрель-

октябрь, дождевой слой), мм (СП 131.13330.2018 Строительная климатология. 
Актуализированная версия СНиП 23-01-99*, Таблица 4.1); 

Y=0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности, 
условно принимаем его равнозначным поверхности газона);  

Н(т)=151 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года 
(ноябрь-март, талый слой), мм (СП 131.13330.2018 Строительная климатология. 
Актуализированная версия СНиП 23-01-99*, Таблица 3.1); 

Y(т)=0,7 – коэффициент талого стока; 
К(у)=0,8 – коэффициент учитывающий частичный вывоз снега; 
Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле: 
W (д, ср)=10*Н(д)*F*Y= 699 м3. 

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:  

W (т, ср)=10*Н(т)*F*Y(т)*К(у)= 263 м3. 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по 
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формуле: 
W (п, с)= W (д, ср) + W (т, ср) = 962 м3 

L= 15 мес. - продолжительность производства работ; 
Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ 

определяем по формуле: 
W=W (п, с)/12*L= 1 202 м3. 

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда  

При выполнении строительно-монтажных работ следует строго руководствоваться 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  

Организация и выполнение работ в строительстве должны осуществляться при 
соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных 
нормативных правовых актов, установленных «Перечнем видов нормативных правовых 
актов», утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. 
№ 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда».  

Участники строительства объектов (заказчики, проектировщики, подрядчики, 
поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, изготовители 
строительной техники и производственного оборудования) несут установленную 
законодательством ответственность за нарушения требований нормативных документов.  

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, 
технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется 
организациями, на балансе которых они находятся.  

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить 
опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные 
факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:  

o места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

o места вблизи от неограждѐнных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

o места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 
o участки территории вблизи строящегося сооружения;  

o сооружения в одной захватке, над которыми происходит монтаж 
конструкций или оборудования; 

o зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 
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o места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.  

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за 
пределами опасных зон. 

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны 
быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных 
факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 
Обеспечение электробезопасности 

Освещение рабочих мест в случае выполнения работы в тѐмное время суток 
осуществляется от прожекторов на переносных опорах. Светильники общего освещения 
напряжением 127 В и 220 В должны устанавливаться на высоте не ниже 2,5 м от уровня земли.  

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной 
конструкции или использовать напряжение не выше 42 В.  

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, 
применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищѐнном 
исполнении в соответствии с требованиями государственных стандартов. 
Обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также 
уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных 
соответствующими государственными стандартами. 

При выполнении строительно-монтажных работ на территории организации или в 
производственных цехах помимо контроля за вредными производственными факторами, 
обусловленными строительным производством, необходимо организовать контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических норм в установленном порядке. 

Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление вредного газа, в 
том числе в закрытых ѐмкостях, колодцах, траншеях и шурфах, необходимо провести анализ 
воздушной среды в соответствии с требованиями. 
Требования безопасности при эксплуатации мобильных машин и транспортных средств 

При размещении мобильных машин на производственной территории руководитель 
работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею 
опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны, а также рабочих 
зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет 
достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик.  

Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и передвижения машины, 
должны быть ознакомлены все лица, связанные с еѐ работой. Опасные зоны, которые 
возникают или могут возникнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками 
безопасности и/или предупредительными надписями. 

Техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок и назначений, 
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находящихся в эксплуатации, должны соответствовать правилам по охране труда на 
автомобильном транспорте. 

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей 
линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, 
ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения 
организации-владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и 
выдаваемого в соответствии с требованиями при выполнении следующих мер безопасности. 

При установке строительных машин и применении транспортных средств с 
поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять 
напряжение с воздушной линии электропередачи. 

Установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии электропередачи на 
выносные опоры и отцепление стропов перед подъѐмом стрелы должны осуществляться 
непосредственно машинистом крана без привлечения стропальщиков. 

При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо 
предотвратить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии 
не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-

изготовителя отсутствуют иные повышенные требования. 
Требования безопасности при эксплуатации мобильных машин и транспортных средств 

При размещении мобильных машин на производственной территории руководитель 
работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею 
опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны, а также рабочих 
зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет 
достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик.  

Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и передвижения машины, 
должны быть ознакомлены все лица, связанные с еѐ работой. Опасные зоны, которые 
возникают или могут возникнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками 
безопасности и/или предупредительными надписями. 

Техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок и назначений, 
находящихся в эксплуатации, должны соответствовать правилам по охране труда на 
автомобильном транспорте. 

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей 
линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, 
ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения 
организации-владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и 
выдаваемого в соответствии с требованиями при выполнении следующих мер безопасности.  

При установке строительных машин и применении транспортных средств с 
поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять 
напряжение с воздушной линии электропередачи. 
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Установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии электропередачи на 
выносные опоры и отцепление стропов перед подъѐмом стрелы должны осуществляться 
непосредственно машинистом крана без привлечения стропальщиков. 

При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо 
предотвратить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии 
не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-

изготовителя отсутствуют иные повышенные требования. 
Требования безопасности к процессам производства погрузочно-разгрузочных 

работ 

Освещѐнность помещений и площадок, где производятся погрузочно-разгрузочные 
работы, должна соответствовать требованиям соответствующих строительных правил. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 
механизированным способом при помощи подъѐмно-транспортного оборудования и под 
руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за 
безопасное производство работ кранами. 

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить 
исправность грузоподъѐмных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего 
погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам  их обязанности, 
последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства 
материала, поданного к погрузке (разгрузке).  

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для 
грузов весом более 50 кг, а также при подъѐме грузов на высоту более 2 м. Для обеспечения 
безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением 
грузоподъѐмного крана его владелец и организация, производящая работы, обязаны выполнять 
следующие требования: на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не 
имеющих отношения к выполнению работ; не разрешается опускать груз на автомашину, а 
также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины.  

В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть 
устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков.  

При выполнении строительно-монтажных работ следует строго руководствоваться 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  

Организация и выполнение работ в строительстве должны осуществляться при 
соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных 
нормативных правовых актов, установленных «Перечнем видов нормативных правовых 
актов», утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. 
№ 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда».  

Участники строительства объектов (заказчики, проектировщики, подрядчики, 
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поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, изготовители 
строительной техники и производственного оборудования) несут установленную 
законодательством ответственность за нарушения требований нормативных документов.  

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, 
технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется 
организациями, на балансе которых они находятся.  

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить 
опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные 
факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:  

o места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

o места вблизи от не ограждѐнных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

o места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 

o участки территории вблизи строящегося сооружения;  

o сооружения в одной захватке, над которыми происходит монтаж конструкций 

или оборудования; 

o зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

o места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за 
пределами опасных зон. 

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны 
быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных 
факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

Система противопожарной защиты  

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и 
имущества от воздействий опасных факторов пожара (ОФП) и ограничение его последствий . 

Защита людей и имущества от воздействия ОФП и ограничения последствий их воздействия 
обеспечивается следующими способами: 

o обеспечением объекта первичными средствами пожаротушения и содержанием 
их в исправном состоянии; 

o предварительным осмотром участка производства работ на предмет наличия 
очагов возгорания и задымления; 

o наличием инструкций по пожарной безопасности для рабочих, осуществляющих 
проведение работ на данной территории; 

o обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.  
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Необходимо предусмотреть размещение первичных средств пожаротушения. 
Для санитарно-бытового обслуживания строителей предусмотрено устройство 

площадки временных зданий и сооружений, на которую доставляют прицепные вагон -дома на 
колесном шасси. Площадка временных зданий и сооружений оборудуется противопожарными 
щитами. 

На погрузочной площадке, предназначенной для стоянки специализированного 
транспорта для перевозки отходов во время их загрузки, рядом с местом проведения работ 
предусмотрена установка двух пожарных щитов ЩП-А. 

Для снабжения топливом техники, выполняющей работы на территории земельных 
участков, предусмотрено размещение топливозаправщика на специально подготовленной 
площадке с твердым покрытием из дорожных плит. Для обеспечения экологической и 
пожарной безопасности при сливе-наливе топлива рядом с площадкой для заправки техники 
предусматривается установка пожарного щита ЩП-В и ящика с песком.  

Комплектация пожарных щитов первичными средствами пожаротушения, 
немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем приведена в таблице. 

 

Таблица – Комплектация пожарных щитов немеханизированным инструментом и 
инвентарем 

№ п.п. 
Наименование  первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря  

Нормы комплектации 
пожарного щита  

ЩП−А  ЩП−В 

1 Огнетушитель порошковый вместимостью 100 л  1 - 

2 Огнетушитель порошковый вместимостью 10 л  - 1 

3 Лом 1 1 

4 Багор 1 - 

5 Ведро  2 1 

6 Покрывало для изоляции очага возгорания - 1 

7 Лопата штыковая  1 1 

8 Лопата совковая  1 1 

9 Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3  1 - 

10 Ящик с песком 0,5 куб. метра  - 1 

 

Хранение огнетушителей в холодное время года предусматривается в отапливаемом 
вагон-доме для санитарно-бытового обслуживания строителей. В этом случае на пожарном 
щите помещается информация о месте нахождения огнетушителей.  

При перемещении участка производства работ по обеспечению экологической 
безопасности территории, пожарные щиты перемещаются и устанавливаются рядом с местом 
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проведения работ. 
Противопожарное водоснабжение для территории размещения свалки в период 

проведения ликвидации, а так же в период проведения рекультивации земель  не 
предусматривается.  

Пожаротушение на участке ликвидируемой свалки предусматривается специальной 
техникой пожарной части. 

Подъезд пожарной техники к месту локализации пожаров осуществляется по 
существующим городским улицам и автодорогам с твердым покрытием. В процессе работ по 
ликвидации и рекультивации свалки временные проезды на территории свалки постоянно 
переносятся и на плане свалки не показаны. 

В период проведения работ по ликвидации и рекультивации свалки на территории 
возможно нахождение водителей специализированной уборочной и погрузочной техники и 
работников осуществляющих ручную уборку мусора.  

Для обеспечения безопасности людей при возникновении  пожара необходимо  
предусмотреть временное (на период проведения работ по ликвидации и рекультивации) 
оснащение участка первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

При обнаружении очагов пожара или задымления необходимо незамедлительно принять 
меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 

При невозможности ликвидации очага возгорания силами работников участка, 
необходимо вызвать противопожарную службу и эвакуировать рабочих из зоны возгорания. 

В случае возникновения на объекте аварийной ситуации и невозможности еѐ 
ликвидации собственными силами персоналу, проводящему работы на территории участков, 
следует немедленно вызвать к месту возгорания противопожарные службы, а при 
необходимости скорую медицинскую помощь.  

Организация работы по обеспечению соблюдения законодательства Российской 
Федерации об охране труда в подразделениях пожарной службы осуществляется в 
соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися 
в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также 
нормативных правовых актах МЧС России. 

Прибывшие к месту ликвидации аварии или пожара аварийно-спасательные службы 
обучены правилам и методам ведения работ в экстренных ситуациях, правилам оказания 
первой медицинской и психологической помощи пострадавшим и укомплектованы всеми 
необходимыми средствами для выполнения своих прямых обязанностей. 

При тушении пожара должно быть обеспечено выполнение требований ПОТ РО-01-

2002 «Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 
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Специальных мероприятий проектными решениями не предусматривается. 
Все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте осуществляются 

силами подрядной организации, осуществляющей работы по ликвидации и рекультивации 
свалки. 

Для разработки организационных мероприятий и надзора за первичными средствами 
пожаротушения должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность объекта из 
числа работников осуществляющих работы по ликвидации и рекультивации свалки.  

Выполнение работ с соблюдением инструкций, знание персонала техники безопасности 
и правил пожарной безопасности являются одним из главных условий обеспечения пожарной 
безопасности на объекте в целом. Для этого персонал проходит противопожарный инструктаж, 
который проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация 
обучения безопасности труда. Общие требования».  

На объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности с 
указанием: 

o порядка по организации безопасного проведения работ; 
o описания мероприятий по действию персонала на случай возникновения пожара; 
o основных видов, количества и мест размещения первичных средств 

пожаротушения; 
o расположения специальных мест для курения;  
o телефонов аварийно-спасательных служб.  
На видном месте на объекте должна быть размещена информация с номерами 

специальных служб: службы МЧС, медицинских учреждений, полиции. 
В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 объект оборудуется следующими знаками 

безопасности: 
o при въезде на участок предусматривается установка знака «Запрещается 

пользоваться открытым огнем и курить» (код знака Р 02); 
o места  размещения огнетушителей оборудуются знаком «Огнетушитель» (код 

знака F 04); 
o места, предназначенные для курения, оборудуются указательными знаками 

«Место курения» (код знака D 03).  

 

6.3 Воздействие на атмосферный воздух  

  Период строительства 

С учѐтом принятой технологии работ по полному вывозу несанкционированного 
захоронения пестицидов, комплекс мероприятий по ликвидации накопленного вреда на 
данной территории, имеющих источники выделения загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, включает следующие виды работ: 

- устройство контрольно-пропускного пункта с шлагбаумом на въезде на территорию 
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земельного участка; 
- устройство ванны для дезинфекции колес автотранспорта (в процессе устройства 

ванны для дезинфекции колѐс производится газорезка углеродистых стальных труб (ТЛ10). 
В атмосферу выделяются в незначительных количествах оксиды железа, марганца, азота и 
углерода (ИЗА 6001);  

- устройство дороги, площадки временных инвентарных зданий и погрузочной 
площадки предваряется планировкой территории бульдозером, что ведет к поступлению в 
атмосферный воздух пыли грунта (по пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70%) 

(ИЗА 6003); 
- при устройстве подъездной дороги после укладки ж/б плит на песчаный грунт 

производится забивка пустот щебнем. В атмосферу выделяется пыль неорганическая с 
содержанием SiO2  <20% (ИЗА 6004); выбросы пыли песка при его влажности более 3% не 
нормируются.  

Основной период  

 сбор грунта, содержащего пестициды, с территории участка производства работ;  

 фасовка отходов I класса  опасности в специальную тару для их 
транспортирования; 

 погрузка отходов I класса опасности на автомобильный транспорт;  

 транспортирование отходов на специализированные объекты обращения с 
отходами. 

Работы завершающего периода: 

 демонтаж ограждения участка производства работ, временной погрузочной 
площадки, временной подъездной дороги;  

 передача земельного участка для выполнения работ по рекультивации.  

Задействованная техника: 
- автомобили-самосвалы КамАЗ г/п 15т для доставки песка и щебня,  автоцистерна с 

водой для увлажнения песчаной подушки и щебня;  
- бульдозер Б10М для планировки территории и отсыпки увлажнѐнной  песчаной 

подушки; 
- седельный тягач КамАЗ с полуприцепом для доставки дорожных плит;  

- автокран КС-45717 г/п 25т для укладки железобетонных плит на песчаную 
подушку.  

Выбрасываемые от работы двигателей дорожно-строительных машин и 
автотранспорта вещества – оксиды азота, серы, углерода, сажа, пары углеводородов (по 
керосину) (ИЗА 6005).  

Разработка  грунта, загрязненного пестицидами, предусматривается гусеничным 
миниэкскаватором м емкостью ковша 0,15м3 и выполняется до естественного основания. 
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Также производится ручная доработка разработанного котлована.  

Разработанные свалочные накопления грузятся в специально подготовленные 
емкости объемом 30 л, затариваются на поддоны с последующей погрузкой в автомобиль и 
вывозятся на специализированный полигон.   

Выбрасываемые на данном отрезке ЗВ: оксиды азота, серы, углерода, сажа, пары 
углеводородов (по керосину), пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния  20-

70% (ИЗА 6006). В данном источнике учтены валовые выбросы пыли грунта в период 
технической рекультивации (устройство съезда в котлован и обратная засыпка котлована).  

Снабжение электроэнергией происходит от передвижной дизельной электростанции 
ЭД-30-С-Т400. В атмосферу через выхлопную трубу поступают: углерод оксид, азот оксид, 
азот диоксид, пары керосина, сажа, серы диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен.  

Транспортные средства на колесном ходу заправляются на существующих 
автозаправочных. Для заправки техники на гусеничном ходу проектной документацией 
предусматривается передвижной топливозаправщик АТЗ 5608-05 на базе шасси УРАЛ-5557 

(или его аналог), объем цистерны 8,6 м3.  
При заправке баков дизтопливом передвижным топливозаправщиком в атмосферный 

воздух попадают сероводород и углеводороды предельные С12-С19 (ИЗА 6002). 
По характеру поступления загрязняющих веществ в атмосферу все источники (кроме 

ДГУ) являются неорганизованными.  
Рекультивация территории ликвидируемой свалки  

Рекультивация территории свалки выполняется после завершения работ по 
ликвидации свалочных накоплений в два этапа: технический и биологический.  

На этапе технической рекультивации выполняются следующие работы: 
- разработка экскаватором грунта 1 категории на территории земельного участка,  

освобождѐнного от свалочных масс с дальнейшим перемещением;  

- доставка из карьера песка КамАЗами, качественная насыпь из песка и его 
планировка; 

- доставка песчано-щебеночной смеси после демонтажа временной дороги и 
площадок; 

- обратная засыпка котлована и его планировка бульдозером; 
- полив водой и уплотнение вибрационными катками.  
Выбрасываемые при работе двигателей бульдозера, экскаватора и автосамосвалов 

вещества – оксиды азота, серы, углерода, сажа, пары углеводородов (по керосину) условно 
учтены в ИЗА 6005.  Валовые выбросы пыли неорганической с содержанием двуокиси 
кремния 20-70%, выделяемой на этапе технической рекультивации, условно учтены в ИЗА 
6006. 

По окончании технического этапа участок передается для проведения 
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биологического этапа рекультивации. 
Биологическая рекультивация является завершающим этапом и проводится для 

снижения и предотвращения последствий техногенных нарушений. Биологический этап 
включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 
улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы для 
целей восстановления естественного плодородия почв.  

В первый год ранней весной или летом в июле-августе в период выпадения осадков 
проводится обработка почвы и посев трав, внесение минеральных удобрений, полив. Все 
технологические операции проводятся с помощью трактора, укомплектованного 
дополнительно специальным съемным оборудованием. Два раза за сезон проводится 
скашивание травы, погрузка ее экскаватором на автосамосвал и вывоз за пределы участка. 
Через 2 года после посева трав территория передается для последующего целевого 
использования.  

В течение этих 2-х лет выбросы ЗВ в атмосферный воздух будут происходить только 
от работы двигателей автотранспорта и спецтехники и условно учтены в ИЗА 6005: оксиды 
азота, серы, углерода, сажа, пары углеводородов (по керосину).  Все вышеперечисленные 
источники загрязнения атмосферного воздуха носят временный характер, и после 
окончания работ своѐ действие прекращают.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ на период ликвидации свалки и технической 
рекультивации приведен в приложении В. Перечень загрязняющих веществ представлен в 
таблице 6.3.1.  

Таблица 6.3.1. -  Перечень загрязняющих веществ  

Вещество Использ. 
критерий 

Значение 

критерия 

г/м3 

Класс 
опасн
ости 

Суммарный выброс ЗВ 

код наименование г/с т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 Железа оксид ПДК с/с  0,040000 3 0,0089653 0,001291 

0143 Марганец и его соединения  ПДК м/р 0,010000 2 0,0001319 0,000019 

0183 Хлорид этилртути  

(в пересчете на ртуть)  

ПДК с/с  0,000300 1 0,000000096 0,000000068 

0301 Азота диоксид (Азот (IV)оксид)  ПДК м/р 0,200000 3 0,1455834 0,389829 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  ПДК м/р 0,400000 3 0,0236448 0,063757 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 0,0161434 0,052693 

0330 Ангидрид сернистый  ПДК м/р 0,500000 3 0,0167095 0,041964 

0333 Дигидросульфид (Сероводород)  ПДК м/р 0,008000 2 0,0000073 0,000005 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 0,1251828 0,343006 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с  0,000001 1 0,0000001 0,00000001 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050000 2 0,0013000 0,001000 

2732 Керосин  ОБУВ 1,200000  0,0474350 0,101334 

2754 Углеводороды пред. C12-C19 ПДК м/р 1,000000 4 0,0026000 0,001930 

2908 Пыль неорг.: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,300000 3 0,0427900 0,0152065 

2909 Пыль неорг.: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,500000 3 0,0031100 0,000112 

Всего веществ    :     15 0,4333036 1,0121465 

в том числе твердых :      7 0,071140796  0,0693215068 

жидких/газообразных  :      8 0,3621628 0,942825 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 
ин

в.
 №

 

 
МК №44-А (23/2019)-ОВОС 

 

 

93 

 

6204  (2)  330 301                                              

6035  (2)  1325 333                                            

6043 (2)  333 330                                                

 

Параметры источников выбросов ЗВ на всех этапах представлены в таблице   6.3.2. 

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на период проведения 
работ по ликвидации свалки представлена в КНИГЕ 2.  
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы Табл. 6.3.2. 
Технологическая  Источники выделения ЗВ  Источн

ик 

Номер  Высота  Диаметр  Параметры ГВС  

  

операция Наименование выброса  ист. ист. устья на выходе из ист.выброса  

        м м Скорость Обьем   Темпера  

            м/с м3/с тура гр С  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Передвижная ДЭС ЭД-30-С-

Т400 

 дизельгенератор выхлоп. 
труба 

0001 2,5 0,10 18,29000 0,20684 550,0 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Заправка техники  передвижной  неорг. 6001 2,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 

дизтопливом топливозаправщик               

Устройство ванны  пост газорезки  неорг. 6002 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 

дезинфекции колес                  

                  

                  

Планировка территории  бульдозер Б10М  неорг. 6003 2,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 

Устройство подъездной дороги  переработка щебня вручную неорг. 6004 2,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 
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Технологическая  Источники выделения ЗВ  Источн
ик 

Номер  Высота  Диаметр  Параметры ГВС  

  

операция Наименование выброса  ист. ист. устья на выходе из ист.выброса  

        м м Скорость Обьем   Темпера  

            м/с м3/с тура гр С  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Работа  а/с КАМАЗ (2 ед.),автоцистерна  неорг. 6005 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 

авторанспорта и  седельный тягач,автокран г/п 25т               

дорожной техники  передвижной топливозаправщик                

в строительный период автобус, бульдозер, экскаватор               

  миниэкскаватор, вибрац. каток                

  а/м бортовой, трактор, КАМАЗ (13 ед.)                

Разработка масс на участке  миниэкскаватор  неорг. 6006 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 

производства работ; погрузка в                  

тару (учтены в т.ч. валовые выбросы                

  пыли грунта при устройстве съезда                

  в котлован и обратной засыпке                

  котлована)               

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

Номер  Координаты по карте-схеме, м Ширина Загрязняющее вещество  Выбросы загрязняющих веществ 

ист. X1 Y1 X2 Y2 площад. Код Наименование г/с мг/м3  т/период 

          источн.       при н.у.   

          м           

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0001      0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,0687000 1001,289 0,034400 

       0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,0112000 163,23778 0,006000 

       0328 Углерод (Сажа) 0,0058000 84,53385 0,003000 

       0330 Ангидрид сернистый  0,0092000 134,08818 0,005000 

       0337 Углерод оксид 0,0600000 874,48811 0,030000 

       0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,00146 0,00000001 

       1325 Формальдегид 0,0013000 18,94724 0,001000 

       2732 Керосин 0,0300000 437,24406 0,015000 

6001      0333 Дигидросульфид (Сероводород)  0,0000073 0,00000 0,000005 

       2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0026000 0,00000 0,001930 

6002      0123 Железа оксид 0,0089653 0,00000 0,001291 

       0143 Марганец и его соединения  0,0001319 0,00000 0,000019 

       0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,0035611 0,00000 0,000513 

      0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,0005787 0,00000 0,000083 

       0337 Углерод оксид 0,0044028 0,00000 0,000634 

6003      2908 Пыль неорг.: 70-20% SiO2 0,0389000 0,00000 0,007000 

6004      2909 Пыль неорг.: до 20% SiO2 0,0031100 0,00000 0,000112 
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Номер  Координаты по карте-схеме, м Ширина Загрязняющее вещество  Выбросы загрязняющих веществ 

ист. X1 Y1 X2 Y2 площад. Код Наименование г/с мг/м3  т/период 

          источн.       при н.у.   

          м           

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6005      0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,0532396 0,00000 0,354916 

       0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,0086514 0,00000 0,057674 

       0328 Углерод (Сажа) 0,0075028 0,00000 0,049693 

       0330 Ангидрид сернистый  0,0054217 0,00000 0,036964 

       0337 Углерод оксид 0,0444172 0,00000 0,312372 

       2732 Керосин 0,0127606 0,00000 0,086334 

6006      0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,0197827 0,00000 0,000000 

       0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,0032147 0,00000 0,000000 

            0328 Углерод (Сажа) 0,0028406 0,00000 0,000000 

            0330 Ангидрид сернистый  0,0020878 0,00000 0,000000 

            0337 Углерод оксид 0,0163628 0,00000 0,000000 

            2732 Керосин 0,0046744 0,00000 0,000000 

            2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0,0038900 0,00000 0,008402 

      0183 Хлорид этилртути   
(в пересчете на ртуть) 

0,000000096 0,00000  
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Обоснование данных о выбросах в атмосферу  

Расчет массы и компонентного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
период проведения работ произведен расчетно-балансовым методом с использованием 
методик, входящих в «Перечень методик расчета выбросов ЗВ в атмосферу, используемых в 
2020 году при нормировании и определении величин выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух».  

Расчѐт выбросов от передвижных дизельных электростанций произведен согласно 
«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок», СПб. 2001 г.  

Выбросы неорганических пылей определены согласно «Методическому пособию по 
расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 
материалов», Новороссийск, 2001г., с учетом положений «Методического пособия по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 
2012 г. 

Расчет выбросов от двигателей дорожно-строительной техники и автотранспорта при 
осуществлении работ по устройству площадки работ, перемещению грунта и отходов, а также 
при заправке автотранспорта, произведен в соответствии с «Методикой проведения 
инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу для баз дорожной техники 
(расчетным методом)», М.1999 г и «Методикой проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных предприятий», М.1998 г. с помощью 
программы «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 от 1.09.2008, фирма «Интеграл». 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от заправки баков а/м проведен в соответствии 
с требованиями «Методического указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу из резервуаров» и с дополнениями ОАО «НИИ Атмосфера» 1999 г.  

Расчѐты ЗВ от газорезки проведены по Методике расчѐта выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных 
показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2015 год.  

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта 

 Уровень воздействия выбросов на атмосферный воздух оценивается максимальной 
приземной концентрацией, создаваемой выбросами проектируемого объекта для каждого из 
загрязняющих ингредиентов на границе жилой застройки.  

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха выполнены расчеты рассеивания по 
унифицированной программе «УПРЗА-Эколог 4.60», которая реализует основные зависимости 
и положения «Методов расчетов  рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе, утверждѐнных приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273.  

Территориально площадка ликвидируемого участка ОНВОС находится на северной 
окраине  хутора Пимено-Черни Котельниковского района.  
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С южной стороны  участок вплотную граничит с промзоной. Ближайшая жилая 
застройка от границы участка расположена на расстоянии более 200 м к востоку – северо-

востоку. 
Расчет выполнялся в пределах прямоугольника 3000 м × 3000 м (шаг расчетной сетки 

50 м). В качестве контрольных расчетных точек выбраны 2 точки по границе жилой застройки  

(В) и 2 точки по границе промышленной зоны поселка (Ю).  
Для веществ, поступающих от источников выделения, расчет рассеивания производится 

в теплый период, так как лето – более благоприятный период для распространения выбросов и 
максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 
наблюдаются именно в это время года.  

Предварительные расчѐты загрязнения атмосферы проведены для 15 веществ и 3 групп 
суммации: оксида железа, соединений марганца, диоксида и оксида азота, сажи, хлорида 
этилртути (в пересчете на ртуть), диоксида серы, сероводорода, оксида углерода, 
бенз/а/пирена, формальдегида, керосина, углеводородов предельных С12-С19, пыли 
неорганической с содержанием SiO2<20%, пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70%, 

гр.6035 (формальдегид, сероводород), гр.6043 (диоксид серы, сероводород), гр.6204 (диоксид 
азота, диоксид серы).  

Для диоксида азота расчет проведен дополнительно с учетом фонового загрязнения. 
Фоновые концентрации приняты в соответствии с РД 52.04.186-89  «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы» и Временными рекомендациям ФГБУ «ГГО» «Фоновые 
концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где 
отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019-

2023 г.г.», утвержденными Росгидрометом 16,08,2018 г. В таблице приведены величины 
фоновых концентраций для городов и поселков с численностью менее 10 тыс. человек.  

 

Примесь и единица 
измерений 

Класс 
опасности 

ПДК Фоновая 
концентрация 

Диоксид азота, мкг/м3 3 0,2 (ПДК м/р) 55 

Оксид азота, мкг/м3 3 0,4 (ПДК м/р) 38 

Диоксид серы мкг/м3 3 0,5 (ПДК м/р) 18 

Оксид углерода, мг/м3  4 5,0 (ПДК м/р) 1.8 

 

Анализ расчѐтов загрязнения атмосферы выбросами источников показал, что по всем 
веществам и группам суммации в пределах расчетного прямоугольника максимальные 
расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ в границах санитарно-защитной и 
жилой зон не нарушают санитарно-гигиенические  нормативы. 

Значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в 
контрольных точках представлены в таблице 6.3.3. 
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Таблица 6.3.3 Таблица максимальных приземных концентраций в расчетных точках 

№ Загрязняющее вещество  Максимальная 
приземная 

концентрация в 
долях ПДК  

Код Наименование 

1 123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

 
0,018 

2 143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) ок сид) 

 
0,0046 

3 183 Хлорид этилртути (в пересчете на ртуть)  0,000026 

4 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,77 

5 304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,09 

6 328 Углерод (Сажа) 0,14 

7 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,03 

8 333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,003 

9 337 Углерод оксид 0,03 

10 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,005 

11 1325 Формальдегид 0,03 

12 2732 Керосин 0,04 

13 2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,008 

14 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,02 

15 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2  0,35 

 6035 Сероводород, формальдегид  0,03 

 6043 Серы диоксид и сероводород 0,03 

 6204 Серы диоксид, азота диоксид  0,5 

Расчет с фоном (0,27ПДК) 

 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,98  

 
Результаты расчетов (табуляграммы и карты) представлены в Книге 2 п 3. 

Анализ расчѐтов загрязнения атмосферы показал, что по всем 15 веществам и 3 группам 
суммации на границах поселка и в пределах расчетного прямоугольника максимальные 
расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ не нарушают санитарно-

гигиенические  нормативы. 
Радиус общей зоны влияния с концентрацией 0,05 ПДК на внешней границе составляет  

1050 м. 

Таким образом, можно сделать вывод о допустимом воздействии на атмосферный 
воздух в период выполнения работ всех этапов ликвидации ОНВОС и его рекультивации. 

 

6.3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются 
работающие двигатели дорожно-строительной и вспомогательной техники выполняющей 
работы, дизель-генераторная установка, площадки пересыпки, перемещения и сбора отходов 
производства и потребления и техногенного грунта.  

В этой связи необходимо применить организационно-технические мероприятия по их 
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снижению, а именно: 
– использовать технику при производстве работ по сбору, транспортированию и размещению 

отходов производства и потребления и техногенного грунта, прошедшей ТО и имеющей 
улучшенные экологические характеристики; 

– осуществлять запуск и прогрев двигателей транспортных средств по утверждѐнному графику; 
– проводить своевременный профилактический ремонт двигателей машин и механизмов; 
- осуществлять перевозку сильно сыпучих грузов (техногенного грунта) в 

специализированном автотранспорте (мультилифтах);  
- увлажнять песок и щебень перед планировкой территории, что снижает выбросы пылей в 

подготовительном, основном и рекультивационном периодах;  
– осуществлять визуальный контроль за состоянием и работой двигателей автотранспорта; 
– производить контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического 

перерыва в работе (стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем 
двигателе);  

 осуществлять контроль за движение транспорта по установленной схеме, недопущение 
неконтролируемых поездок;  

– осуществлять контроль за соблюдением технологии производства работ; 
– обеспечить удобный подъезд и выезд строительной техники; 
– минимизировать время использования строительной техники. 
– ограничить скорость движения автомашин по объекту.  

В том числе необходимо предусмотреть следующие воздухоохранные мероприятия, 
обеспечивающие соблюдение расчетных значений предельно-допустимых концентраций в 
период проведения работ по сбору, транспортированию и размещению отходов производства и 
потребления и техногенного грунта: 

– соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении 
всех видов работ; 

– контроль за соблюдением технологии производства работ и обеспечение качества 
выполненных работ, исключающие переделки; 

– категорический запрет сжигания на территории производства работ отходов; 
– применение топлива (дизельного, керосина) с улучшенными экологическими 

характеристиками; 
– не использовать машины и механизмы в неисправном состоянии, особенно тщательно 

следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной 
растительности; 

– до начала производства работ установить отсутствие очагов тления, горения отходов, в 
случае обнаружения таких участков ликвидировать очаги возгорания. 

Выше перечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и не приводят к 
снижению производительности. 
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Также необходимо: 
- Допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно 

тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание; 
- По возможности сокращать количество одновременно работающей  дорожной и 

строительной   техники; 
- Запрещение сжигания отходов и мусора, если оно осуществляется без использования 

специальных установок; 
- Пылевидные материалы и отходы (грунт, песок) периодически смачивать водой, что 

гарантирует исключение уноса этих отходов и материалов ветром; 
- Периодическое осуществление инструментального контроля загрязнения атмосферы от 

работающих машин.  
С учетом выполнения выше указанных мероприятий в период проведения  работ, а 

также учитывая достаточное удаление жилой застройки от производственных площадок, 
воздействие на прилегающую территорию будет допустимым.    
 

6.4 Оценка физических факторов воздействия (шум, вибрация) 

Оценка шумового режима на территории участка ликвидации ОНВОС  и за его 
пределами выполняется в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 Свод правил 
"Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003". 

К основным источникам шума и вибрации в  период СМР относятся дорожная техника, 
автотранспортные средства и передвижная дизельная электростанция.  

Рассматриваем наихудший вариант по одновременной работе наиболее «шумной» 
техники (6 единиц). 

Параметры всех применяемых при СМР машин, оборудования, транспортных средств 
должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-

изготовителя, в целях предотвращения негативного воздействия шума и соблюдения 
санитарных норм.  

Шумовые характеристики приняты  согласно следующим источникам: 
1. Нечаев М.В., Систер В.Г., Силкин В.В. Охрана окружающей природной среды при 

проектировании и строительстве автомобильных дорог. – М., 2004 г. 
- бульдозер > 73,6 кВт – 85 дБА; 
- экскаватор емк.ковша 1,5 м3 – 88 дБА; 
- автомобиль грузоподъемностью >10 т – 77 дБА. 
2. Каталог источников шума и средств защиты. Воронеж, 2004 г.  
- передвижная ДЭС – 90 дБА. 
Расчет произведен с помощью программы «Эколог-Шум. Copyright © 2006-2012 

ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"версия 2.2.0.3362 (от 23.04.2013 ). 

Для анализа расчета по границе СЗЗ заданы 5 расчетных контрольных точек: 2 – на 
границе жилой зоны (В, СВ), 3 – на границе промзоны (Ю).  
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Расчет фактора шумового воздействия предприятия проводился с учетом максимально 
возможной одновременной шумовой нагрузки источников акустического воздействия).  

Результаты расчетов в контрольных точках на территории рассматриваемого объекта 
свидетельствуют о следующем: уровень звукового давления, создаваемого источниками шума 
при его воздействии в расчетных точках, не превышает норм допустимого шума, 
установленного санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».  

Расчетное значение составляет соответственно:  
Эквивалентные уровни звука в контрольных точках – min 35,2 дБА, max 47,4 дБА, при 

нормативном значении 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное. 
Результаты расчетов уровней шумового воздействия на расчетной границе (карта 

акустического воздействия и табуляграммы) приведены в  Книге 2 п. 4. 

Таким образом, ожидаемое шумовое воздействие СМР в процессе ликвидации и 
рекультивации ОНВОС является допустимым. 

Отсутствует необходимость осуществления мероприятий по снижению шумового 
воздействия, поскольку акустическое воздействие не превышает допустимых значений уровня 
шума на территории жилой застройки – 55 дБ(А) (согласно СН 2.4-2.1.8.565-96). 

Для снижения от шумового воздействия, возникающего в результате проведения работ 
по рекультивации земельного участка, необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

– звукоизоляцию двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных 
кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона, так как за 
счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока 
возможно снизить шум до 5 дБА; 

– герметизацию отверстий в противошумных покрытиях и кожухах;  
– соблюдение графика использования техники с высокими уровнями шума;  
– обеспечение контроля за точным соблюдением технологии производства работ; 
– ограничение скорости движения автомашин по объекту.  

В связи с достаточной удаленностью источников шума от жилых зон можно сделать 
вывод, что эквивалентный  уровень звука непостоянных источников шума в жилой застройке и 
на границе участка производства работ не превышает  предельно-допустимого уровня шума 
(равного 55 дБА для дневного и 45 дБА для ночного времени суток).  

Источники вибрации  

 Вибрация представляет один из видов силового воздействия на грунты, вызванного 
периодически действующими нагрузками, прикладываемыми к грунту в короткие промежутки 
времени. Возникающие при этом колебания вызывают ухудшение прочностных и 
деформационных свойств грунта, что в свою очередь приводит дискомфорту человека и 
объектов животного мира.  
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Основными источниками колебаний на объекте является передвижение автотракторной 
техники. При проведении работ используется исключительно сертифицированное 
оборудование и механизмы, обеспечивающие отсутствие существенных превышений 

гигиенических нормативов в области вибрационного воздействия. 

6.5  Характеристика существующей системы обращения с отходами 

6.5.1 Факторы, определяющие негативное воздействие отходов на окружающую среду 

Промышленные и бытовые отходы являются источником комплекс загрязнения всех 
компонентов ПС: почвенный покров, растительности и донных отложений, поверхностных и 
подземных вод, источников водоснабжения, атмосферного воздуха.  

Кроме того, они представляют собой источник теплового загрязнения территории, 
угнетения жизнедеятельности лесных и иных природных объектов, снижения продуктивности 
сельскохозяйственных угодий и животноводства, негативного воздействия на здоровье человека. 

Степень воздействия на компоненты окружающей среды зависит от: 
- концентрации предприятий на данной территории; 
- промышленной специализации и существующего уровня развития технологий на этих 

предприятиях; 
- количества и классов опасности отходов; 
- способов и технологий переработки и утилизации отходов; 
- количества отходов подлежащих захоронению или длительному хранению; 
- технических характеристик и состояния объектов временного и длительного хранения 

отходов; 
- местоположения объектов размещения отходов по отношению   поверхностным и подземным 

водным объектам, по отношению к   жилым районам; 
- наличия и эффективности систем защиты окружающей среды на объектах длительного 

хранения и захоронения отходов; 
- площади территорий, изъятых под объекты размещения отходов. 

 

6.5.2 Существующая система обращения с отходами в районе намечаемой хозяйственной 
деятельности 

Система обращения с отходами включает в себя: 
- организацию сбора и транспортировки; 
- выделение вторичных ресурсов и организацию их переработки; 
- утилизацию или захоронение неиспользуемых отходов; 
- нормирование и учет количества накопленных отходов; 
- установление лимитов на размещение или захоронение отходов; 
- организация мониторинга на объектах длительного хранения и захоронения отходов. 
Расчет объемов образования отходов в период проведения работ произведен согласно 

проектным объемам работ, отраслевым нормативам и удельным показателям образования отходов. 
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Классификация образующихся отходов приведена согласно «Федеральному классификационному 
каталогу отходов» (приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 №242 (в ред. Приказов Росприроднадзора 
от 20.07.2017 N 359, от 28.11.2017 N 566, от 02.11.2018 N 451,  в т.ч. с изменениями вст. в силу 
08.12.2018) «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»). 

Расчет нормативного количества образования отходов представлен в Книге 2.  
Перечень, количественные характеристики, класс опасности, схема обращения с отходами, 

образующимися от производственной деятельности и жизнедеятельности рабочего персонала, 
определенны материалами проекта и представлены в таблице 6.8. 

Таблица 6.5.2.1 - Перечень образующихся отходов от производственной деятельности и 
жизнедеятельности рабочего персонала  

Наименование отходов  Код 
Место 
образование 

Класс 
опасности  

Количество
, т/период 

Отход передается  

Опилки древесные дезинфек-

ционных барьеров, загрязнен-

ные формальдегидом  

9 19 305 31 20 4 
Очистка колес 
транспорта  

4 1,8 

Полигон, 
включенный в реестр 
ГРОРО 

Обувь кожаная рабочая, 
утратившая потребительские 
свойства  

4 03 101 00 52 4 

Отходы от 
жизнедеятельно
сти рабочих 

4 0,084  

Полигон, 
включенный в 
реестр ГРОРО 

Обтирочный материал,  
загрязненный нефтью или  
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов  
менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 
Отходы от 
техники  

4 0,00394  

Полигон, 
включенный в 
реестр ГРОРО 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

7 33 100 01 72 4 

Отходы от 
жизнедеятельно
сти рабочих 

4 0,59 

Полигон, 
включенный в 
реестр ГРОРО 

отходы (осадки) из выгребных 
ям 

7 32 100 01 30 4 
Отходы от 
жизнедеятельно
сти рабочих 

4 80,85 

Организации,   
имеющей лицензию  
на обработку/   
обезвреживание/   
утилизацию  
жидких  отходов  

Песок, загрязненный нефтью  
или нефтепродуктами 
(содержание нефти или  
нефтепродуктов менее 15 %)  

9 19 201 02 39 4 Площадка работ 4 0,08 

Полигон, 
включенный в 
реестр ГРОРО 

Респираторы фильтрующие 
противогазоаэрозольные, 
утратившие потребительские 
свойства  

4 91 103 21 52 4 

Отходы от 
жизнедеятельно
сти рабочих 

4 0,224  

Полигон, 
включенный в 
реестр ГРОРО 

Противогазы в комплекте,  
утратившие потребительские 
свойства   

4 91 102 21 52 4   

Отходы от 
жизнедеятельно
сти рабочих 

4 0,084  

Полигон, 
включенный в 
реестр ГРОРО 

упаковка полиэтиленовая, заг-

рязнѐнная дизенфицируещими 
средствами 

4 38 119 12 51 4 
Отходы от де-

зинфекции 
колѐс  

4 0,0025 

Лицензированной 
организации на 
переработку 

Спецодежда и изделия из  
натуральных, синтетических,  
искусственных волокон,  
загрязнѐнная пестицидами 2, 3  
классов опасности  

402 371 41 62 4 

Отходы от 
жизнедеятельно
сти рабочих 

4 0,0994 

Полигон, 
включенный в 
реестр ГРОРО 

Итого 4 класса    83,81784  

лампы накаливания,  
утративших потребительские 4 82 411 00 52 5 

Строй- 

площадка  
5 0,00015 

Полигон, 
включенный в 
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Наименование отходов  Код 
Место 
образование 

Класс 
опасности  

Количество
, т/период 

Отход передается  

свойства  реестр ГРОРО 

Лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме 

8 22 201 01 21 5 
Строй- 

площадка 
5 7,73 

Полигон, включенный 
в реестр ГРОРО 

отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 
4 34 110 04 51 5 

Тара от реагентов и 
травосмеси 

5 0,0003 

Лицензированной 
организации на 
переработку 

растительные отходы при уходе за 

газонами, цветниками 
7 31 300 01 20 5 

Участок 

рекультивации 
5 0,243  

Итого 5 класса    7,97345  

ВСЕГО     91,79129  

При проведении работ от производственной деятельности и жизнедеятельности 
рабочего персонала образуется 14 видов отходов в количестве  91,79129 т/период работа, из 
них: 

–4 класса опасности- 83,81784 т,  
– 5 класса опасности – 7,97345 т. 
Проектом предусмотрено размещение образующихся отходов 4 и 5 классов опасности 

на специализированных, полигонах, включенных в ГРОРО в количестве 10,93849 т из них:  
– 4 класса опасности- 2,96534 т,  
– 5 класса опасности – 7,97315 т. 
Передаются на переработку и обезвреживание 80,8528 т. 
– 4 класса опасности- 80,8525 т,  
– 5 класса опасности – 0,0003 т. 

Отходы (осадки) из выгребных ям 4 класса опасности в количестве  80,85  т передаются 
на очистные сооружения. 

Упаковка полиэтиленовая, загрязнѐнная дизенфиируещими средствами 0,0025т подлежат 
передаче лицензированной организации на переработку. 

 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной подлежат передаче лицензированной 
организации на переработку в количестве 0,0003 т.  

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) в количестве 0,59 т будут передаваться региональному оператору.  
 Образующиеся отходы от производственной деятельности и жизнедеятельности рабочего 
персонала накапливаются в специальных металлических контейнерах объемом 0,5 м3 на 
территории участка работ на специальных площадках с твердым покрытием,  с последующим 
их вывозом  для размещения на лицензированные полигоны, включенные в государственный 
реестр объектов размещения отходов  (см. таблицу 6.5.2.2  «Накопление отходов и 
периодичность вывоза»).   

В соответствии со статьей 16 ФЗ от 24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях: 

а) наличие паспорта отходов; 
б) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств;
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Таблица. Накопление отходов и периодичность вывоза 

Ин
в. 
№ 

Тип 
объекта 

Вместимость  Наименование вида отхода Код по ФККО  

К
ла

сс
 

оп
ас

но
ст

и норматив 
образования 

отхода 

Предельное 
количество 

накопления отходов  

Периодичность 
вывоза 

т м3 т т м3  

1 Закрытый 
контейнер 

на 
площадке с 

твердым 
покрытием 

(2 шт.) 

0,50 1,00 

(2х0,5м 3) 

Опилки древесные дезинфекционных 
барьеров, загрязненные 

формальдегидом 

9 19 305 31 20 4 4 1,8000 2,96549 5,93098 1 раз в 7 дней  

Обувь кожаная рабочая, утратившая 
потребительские свойства 

4 03 101 00 52 4 

 

4 0,0840 

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 
менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 

 

4 0,00394 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

 

4 0,5900 

Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 201 02 39 4 

 

4 0,0800 

Респираторы фильтрующие 
противогазоаэрозольные, утратившие 

потребительские свойства  

4 91 103 21 52 4 4 0,2240 

Противогазы в комплекте, утратившие 
потребительские свойства 

4 91 102 21 52 4 4 0,0840 

спецодежда и хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 4 0,0994 

лампы накаливания, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 411 00 52 5 5 0,00015 

2 Закрытый 
контейнер на 
площадке с 

твердым 
покрытием (1 

шт.) 

0,25 0,50 упаковка полиэтиленовая, 
загрязнѐнная дезинфицирующими 

средствами 

4 38 119 12 51 4 4 0,0025 0,0028 0,014 1 раз за период 
работ 

отходы полиэтиленовой тары 
незагрязненной 

4 34 110 04 51 5 5 0,0003 
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в) соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 
транспортных средствах; 

г) наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием 
количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их 
транспортирования. 

При заключении договоров с организациями на транспортирование отходов, для 
реализации проектных решений, необходимо обеспечить наличие лицензий на данный вид 
деятельности. Рекомендовано, при отсутствии специализированного автотранспорта у 
организации выполняющей работы, учитывать предприятия (перевозчики) занимающиеся 
перевозкой отходов имеющие лицензию на данный вид деятельности, и включенных в 
территориальную схему обращения с отходами. С целью минимизации возможного 
негативного воздействия отходов производства и потребления на первом этапе работ 
предусмотрен ряд мероприятий: 

а) проведение операций по обращению с отходами в строгом соответствии с 
требованиями действующего экологического законодательства РФ и нормативными актами; 

б) обучение персонала в области обращения с опасными отходами, подтверждение 
обучения свидетельствами (сертификатами) по программе «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV класса опасности»; 

в) сбор отходов в местах их образования, что исключит распространение отходов по 
территории объекта и за ее пределами; 

г) организация селективного сбора и транспортировка отходов находящихся на 
поверхности земельного участка; 

д) заключение договоров на переработку и утилизацию отходов со 
специализированными предприятиями, лицензированными на соответствующие виды 
деятельности по обращению с отходами; 

е) размещение отходов на лицензированных полигонах, включенных в ГРОРО.  
Передача отходов предусматривается специализированным организациям, имеющим 

лицензии на право работы с отходами.  
В соответствии со статьей 16 ФЗ от 24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях: 
а)  наличие паспорта отходов; 
б) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 
в) соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 

транспортных средствах; 
г) наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием 

количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их 
транспортирования. 
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При заключении договоров с организациями на транспортирование отходов, для 
реализации проектных решений, необходимо обеспечить наличие лицензий на данный вид 
деятельности. Рекомендовано, при отсутствии специализированного автотранспорта у 
организации выполняющей работы, учитывать предприятия (перевозчики) занимающиеся 
перевозкой отходов имеющие лицензию на данный вид деятельности, и включенных в 
территориальную схему обращения с отходами. С целью минимизации возможного 
негативного воздействия отходов производства и потребления на первом этапе работ 
предусмотрен ряд мероприятий: 

а) проведение операций по обращению с отходами в строгом соответствии с 
требованиями действующего экологического законодательства РФ и нормативными актами; 

б) обучение персонала в области обращения с опасными отходами, подтверждение 
обучения свидетельствами (сертификатами) по программе «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV класса опасности»; 

в) сбор отходов в местах их образования, что исключит распространение отходов по 
территории объекта и за ее пределами; 

г) организация селективного сбора и транспортировка отходов находящихся на 
поверхности земельного участка; 

д) заключение договоров на переработку и утилизацию отходов со 
специализированными предприятиями, лицензированными на соответствующие виды 
деятельности по обращению с отходами; 

е) размещение отходов на лицензированных полигонах, включенных в ГРОРО. 
 

6.6 Выявление значимых воздействий на период строительства 

На основании проведенных исследований выявлено, что сконцентрированные на 
территории захоронения токсичные химические вещества являются постоянным источником 
антропогенного воздействия на компоненты природной среды (почву)  и это может привести к 
дальнейшему ухудшению экологической ситуации в данном районе.  

Причинами отрицательного воздействия свалки на экосистемы могут являться:  

- испарение токсичных органических веществ с поверхности донных отложений и 
жидких отходов в атмосферный воздух; 

- ветровая эрозия, сопровождающаяся пылением мелкодисперсных фракций с 
поверхности тела свалки и выносом экотоксикантов в воздушный бассейн;  

- выщелачивание токсичных химических веществ из отложений отходов с поступлением 
токсичного фильтрационного стока в грунтовые воды;  

− инфильтрации загрязненных вод (ливневые стоки, таяние снегов и т.д. в   теле свалки) 
через верхний слой почвы  в грунтовые  и поверхностные воды. 

Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду погребенных пестицидов 
и рекультивация земельного участка предусматривает комплекс мероприятий по: 
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- сокращению площади земель подверженных загрязнению; 
- повышению комфортности и экологических условий проживания населения; 
- снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (высокотоксичные);  

- предупреждению возможного загрязнения подземных вод и тало-дождевого стока. 
Устранение негативного воздействия также предусматривает комплексные 

реабилитационные мероприятия. Реабилитация территорий предусматривает разработку 
соответствующих проектов с экологически обоснованными (сбалансированными) 
требованиями и финансовыми затратами. 

Ликвидация воздействий и рекультивационные мероприятия создания объектов 
капительного строительства не требуют.  

В части воздействия, при реализации мероприятий могут возникать следующие 
негативные изменения: 

- на этапе производства работ по вскрытию захоронения, извлечению отходов и 
загрязненного грунта, его погрузки и транспортировки (на этапе производства работ) 
негативное воздействие на воздух (строительной площадки) и атмосферу населенных мест 
будут оказывать выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов (выбросы 
от двигателей внутреннего сгорания, дизелей), пыления сыпучих материалов, воздействия на 
поверхностный сток и вынос загрязняющих веществ с территории производства работ.  

В атмосферный воздух будет поступать оксид, диоксид азота, сажа, диоксид серы, оксид 
углерода, бенз(а)пирен, формальдегид, винил хлористый, керосин, сероводород, углеводороды 
предельные (С12-С19),  пыль неорганическая с содержанием SiO2<20%, 20-70%, пыль 
гранозана, содержащая в незначительных количествах хлорид этилртути. 

Оценка возможного шумового воздействия при ликвидации негативного воздействия на 
границе жилой зоны будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормам для дневного 
времени, в ночное время работы производиться не будут.  

На участке проведения работ поверхностные водные объекты отсутствуют. Участок 
проведения изысканий находится в границах  водоохранных зон, что предъявляет требования к 
производству работ, обеспечивающих предупреждение негативного воздействия.  

Воздействие выполняемых работ на земельные ресурсы минимально и связано со 
строительством площадки временного складирования. 

Мероприятия по сокращению возможного негативного воздействия связаны в 
значительной степени с воздухоохранными мероприятиями. 

 Уровень загрязнения приземного слоя атмосферы во многом зависит от 
метеорологических  условий, которые могут способствовать накоплению вредных примесей в 
районе проведения изысканий, их поступлению в  селитебную зону. В целях  охраны 
воздушной среды от загрязнения предусматриваются следующие мероприятия:  

- контроль технологических процессов  для предупреждения аварийных ситуаций , 

соблюдения технологических регламентов. 
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Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвы участков изысканий в период выемки 
отходов проводят с использованием  переносных сегментных ограждений, которые устанавливаются 
для задержания легких фракций отходов (бумага, ветошь, полиэтилен и др.). 

По завершению ликвидации негативного воздействия отходов, на территориях свалок 
предусматриваются рекультивационные работы по соответствующим проектам, которые 
учитывают наилучшие доступные технологии и требования ГОСТ Р 57446-2017. 

Таким образом, основное негативное воздействие на окружающую среду при 
реализации проекта будет проявляться в изменении качества атмосферного воздуха.   Это в 
значительной мере связано с: 

- работой транспортной и строительной техники; 
- производством сварочных работ (сварка стальных  и полиэтиленовых труб при 

монтаже системы газоподавления); 
-пересыпкой (транспортировкой) пылящих грузов (грунта, щебня, песка);  

- заправкой строительной техники горюче смазочными материалами. 
6.6.1 Воздействие на растительный и животный мир 

Растительность и животный мир – наиболее чуткие компоненты окружающей 
природной среды, они первыми реагируют на изменение среды деградацией и исчезновением 
отдельных видов.  

Объект не затрагивает места произрастания растений и места обитания животных, 
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области.  

Воздействие на растительный покров и животный мир при реализации проектных 
решений может происходить:  

– при движении транспортных средств;  
– при разработке техногенного грунта;  
– при загрязнении горюче-смазочными материалами;  
– при сборе и транспортировании отходов.  

Для минимизации воздействия на объекты растительного и животного мира в период 
проведения работ должны быть предусмотрены следующие мероприятия:  

– выбор площадки проезда автотранспорта с учетом сохранения особо ценных биотопов;  
– производство работ строго в полосе отвода;  
– оборудование стационарных механизмов поддонами, предотвращающими загрязнение почв 

горюче-смазочными материалами;  
– использование только исправной техники;  
– исключение передвижения автотранспортной техники, а также рабочего персонала вне 

дорог;  
– организация мест временного накопления отходов и их своевременный вывоз;  
– исключение загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами и другими 

загрязняющими веществами;  
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– благоустройство территории по окончании работ. 
Организационные мероприятия:  

– обучение рабочего персонала в области обращения с опасными отходами;  
– соблюдение рабочим персоналом установленных норм и правил природопользования.  

При соблюдении соответствующих правил охраны природы указанные негативные 
явления можно полностью исключить. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: выжигание 
растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, 
горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их 
обитания материалов, сырья и отходов производства и потребления без проведения 
мероприятий, гарантирующих предотвращение возникновения заболеваний и гибели объектов 
животного мира, ухудшения среды их обитания, установление сплошных, не оборудованных 
специальными проходами заграждений и инженерных сооружений на путях массовой 
миграции животных, устройство в реках или протоках плотин, запаней или установление 
орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока.  

Кроме того, необходимо выполнение следующих требований: 
 Строгое соблюдение отведенной границы производства работ. 
 Мойка, ремонт и техническое обслуживание строительных машин и техники 

осуществляется на производственных базах подрядчика и субподрядных организаций.  
 Заправка автотранспорта и строительных механизмов производится за пределами 

водоохранной зоны, в специализированных организациях (АЗС).  

Участок проведения работ, расположенный вблизи Пимено -Чернянского сельского 
поселения Котельниковского муниципального района, входит в границы охотничьего угодья 
«Красноярское».  

Работы по ликвидации захоронения пестицидов дополнительного ущерба животным и 
среде их обитания не принесут, т.к. территория, отведѐнная под объект проектирования, в 
настоящее время, находится под сильным влиянием антропогенного воздействия. Район 
проведения проектных работ граничит с территорией охотничьих участков. 

При проведении проектных работ учитывалось, что в этом случае увеличивается 
доступность к охраняемым объектам. Поэтому, в программу природоохранных мероприятий 
дополнительно включена установка по границе участка специальных информационных и 
запретных знаков, щитов и плакатов, извещающих о строгом режиме природопользования на 
данной территории. Данное мероприятие позволит исключить движение рабочих и техники по 
территории охотничьего хозяйства.  

Принимая во внимание существующую антропогенную нагрузку на проектируемом 
участке (наличие населенного пункта, автодороги, присутствие людей и домашних животных), 
воздействие на животный мир будет выражено незначительно, так как реагирующие на 
присутствие человека крупные животные и птицы уже вытеснены из своих мест обитания. 
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Пребывание людей и техники не станет ведущим отрицательным фактором для существенного 
изменения среды обитания. Шумовое воздействие исключает случайную гибель животных, 
носит временный характер, и после окончания строительных работ животные возвращаются на 
свои места обитания. 

 

6.7 Оценка воздействия при аварийных ситуациях  

Основными причинами возникновения АС являются нарушения технологического 

процесса, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных 

правил, правил техники безопасности, стихийные бедствия и т.д….  В качестве наиболее 

вероятных источников возникновения АС техногенного характера при ликвидации свалки 

может рассматриваться: 

 подтопление территории в результате поднятия уровня грунтовых вод;  

 пролив топлива  при заправке от автозаправщика строительной техники при нарушении 

герметизации узла заправки; 

 захламление отходами ТБО; 

 причины, связанные с ошибками, запаздыванием, бездействием персонала в штатных и 

в  нештатных ситуациях, несанкционированным действием персонала. 

К последним могут быть отнесены: 

 нарушение должностных инструкций и инструкций по выполнению технологических 

операций; 

 бездействие и ошибка в действиях в нештатных ситуациях,  

 выдача должностными лицами указаний, принуждающих подчиненных нарушать 

правила безопасности и охраны труда; 

 не соблюдение правил пожарной безопасности. 

 Последствиями таких событий могут быть: 

 загрязнение поверхностных  и грунтовых вод суши;  

 загрязнение почво - грунтов прилегающей территории. 

Воздействие на атмосферный воздух 

Анализ опасностей, проведенный в соответствии с требованиями федерального закона 

РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» показал, что опасных производственных участков, аварии на 

которых могут привести к возникновению ЧС на объекте и за его пределами в составе 

проектируемого объекта нет.  

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:  

1. Пролив нефтепродуктов при заправке машин и механизмов с ограниченной 
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подвижностью или их длительной стоянке вследствие не герметичности топливной системы 

автоцистерны топливозаправщика 5м3; 

2. Пролив нефтепродуктов при заправке машин и механизмов вследствие не 

герметичности топливной системы автоцистерны топливозаправщика  и последующее 

возгорание дизельного топлива; 

Период проведения работ 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при аварийных ситуациях  

Расчет пролива дизельного топлива ист.6011  

На период строительства объекта для заправки стационарных машин и механизмов с 

ограниченной подвижностью (бульдозеры, экскаваторы и др.) заказывается доставка топлива 

на строительную площадку. Заправка производится автозаправщиками согласно ВСН 8-89 

«Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог». Заправка производиться только с помощью шлангов, имеющих 

затворы у выпускного отверстия c обратным клапаном. Для заправки техники на гусеничном 

ходу проектной документацией предусматривается топливозаправщик АТЗ 5608-05 на базе 

шасси УРАЛ-5557 (или его аналог), объем цистерны 8,6 м3. 

Расчет выполнен на основании Методики расчѐта вредных выбросов в атмосферу из 

нефтехимического оборудования РМ 62-91-90. II. Расчет выбросов в атмосферу из различных 

источников 1. Расчет вредных выбросов в атмосферу неорганизованными источниками. 1.2. 

Выбросы в атмосферу от утечек и розлива технологических жидкостей.  

Пi = 0,001 · (5,38 + 4,1W) · F · Pi  · Хi 

где Пi - количество вредных выбросов, кг/ч; 

F - площадь разлившейся жидкости, 72 м2; 

W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, 5,5 м/с таблица 3 РМ 

62-91-90; 

Mi - молекулярная масса i-го вещества, принята 170 г/моль; 

Pi - давление насыщенного пара i-го вещества, мм рт.ст., определяется расчетным путем – 

1,976 

- мольная доля i-го вещества в жидкости; для однокомпонентной жидкости Хi = 1;  

tж - температура разлившейся жидкости, 43°С. 

Валовый выброс паров нефтепродуктов составил 2,663 кг/час или 0,7397 г/с.  

В соответствии с дополнением к «Методическим указаниям по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Санкт-Петербург.1999г, пары 

нефтепродуктов состоят из следующих веществ: 
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 Сероводород - (0,28% по массе) - 0,00207 г/с 

 Алканы С12-С19    (Углеводороды предельные С12-С19) (99,57% по массе) -0,73652 г/с 

 

Расчет возгорания дизельного топлива при проливе из цистерны топливозаправщика 

ист. 6012  

При расчете выбросов при возгорании топлива, учитываются факторы, на каких типах 

грунтов размещаются отходы.  

Геологический разрез участка   сложен  четвертичными делювиальными отложениями 

(dQ), представленными суглинками. Делювиальные отложения (dQ) представлены желто-

коричневыми суглинками, полутвердыми, с прослоями и присыпками  супеси, с глубины 5.0м с  

включением гипса, мощностью до 7.0 м.  

.Расчет выполнен в соответствии с Методикой расчета выбросов вредных веществ в 

атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов. Самара 1996.п.5.2. Горение 

пропитанных нефтью и нефтепродуктов инертных грунтов. 

Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании нефти и 

продуктов ее переработки на инертном грунте, используется следующая формула: 

, кг1/час 

где: 

Kj - удельный выброс ВВ, кгj/кг; принят по таблице 5.1 

Kп - нефтеемкость грунта, м3/м3; для грунта супесь суглинок при влажности 20%=0,28 

р - плотность разлитого вещества 860 кг/м3  

b - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы =0,3м 

Sr - площадь пятна нефти и нефтепродукта на почве; =36 м2  

tr - время горения нефтепродукта от начала до затухания, 3 час;  

0.6 - принятый коэффициент полноты сгорания нефтепродукта.  

 
Результаты расчета приведены в таблице 6.7.1 

№ вещество  
KjУд.выброс 
кг/кг нефти  

Кп  
p 

кг/м3 
b   м Sм2 

t  

час 
Пj кг1/час г/с 

1 Углерод оксид 0,0071 0,28 860 0,24 36 3 2,9543 0,8206 

2 Углерод (сажа) 0,0129 0,28 860 0,24 36 3 5,3677 1,4910 

3 
Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

0,0261 0,28 860 0,24 36 3 10,8603 
3,0167* 

0,8=2,4134 

4 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0261 
0,28 860 

0,24 
36 3 

10,8603 
3,0167* 

0,13=0,3922 
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5 Сероводород 0,001 0,28 860 0,24 36 3 0,4161 0,1156 

6 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый  

0,0047 0,28 860 0,24 36 3 1,9557 0,5432 

7 Водород цианистый  0,001 0,28 860 0,24 36 3 0,4161 0,1156 

8 Формальдегид 0,0011 0,28 860 0,24 36 3 0,4577 0,1271 

9 
Этановая кислота 
(Уксусная кислота) 

0,0036 0,28 860 0,24 36 3 1,4980 0,4161 

 

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ при 

аварийных ситуациях  

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ при аварийной ситуации 

выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.  

Расчеты возможных приземных концентраций загрязняющих веществ проведены при 

помощи программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог» версии 4.6, 

реализующей «МРР-2017 Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (утверждена приказом Минприроды России 

от 06.06.2017 № 273).  

Значения максимально разовых выбросов (г/с) в атмосферный воздух приняты по 

результатам расчета выбросов ЗВ в атмосферный воздух при аварийной ситуации. Расчеты 

выполнены для каждого варианта отдельно: 

 вариант 1 - возгорание дизельного топлива 

 вариант 2- пролив дизельного топлива; 

Расчет загрязнения атмосферы выполнялся в локальной системе координат, на 2-х 

расчетных площадках размером 3000×3000 м, с шагом сетки 50 м, и для площадки12000*12000 

с шагом 500м (для определения зоны влияния 0,05) 

Все расчеты выполнены с учетом фонового загрязнения, кроме расчета для определения 

зоны влияния. 

Всего в каждом расчете рассеивания учтен 1 источник выбросов загрязняющих веществ 

(1 аварийная ситуация).  

Расчетные точки приняты: 

 на границе участка производства работ (тчк.1-4); 

 на границе жилой зоны (тчк.5, 6); 

Подробное описание расчетных точек  представлено  в таблице 6.7.2. 
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Таблица 6.7.2– Расчетные точки и их координаты на карте-схеме 

код Координаты, м  Высота  

м 

Местоположение точки  Примечание 

     Х      Y 

1 1095,00 847,00 2,00 граница участка производства работ  

2 1110,00 820,00 2,00 граница участка производства работ  

3 1102,50 791,50 2,00 граница участка производства работ  

4 1087,50 815,00 2,00 граница участка производства работ  

5 1098,50 725,00 2,00 Жилая зона   

6 1190,00 732,00 2,00 Жилая зона   

 

 

Результаты расчетов по каждому варианту представлены  в таблицах 6.7.3-6.7.4.  

Таблица 6.7.3 – Приземные концентрации загрязняющих веществ по результатам 

расчета рассеивания при аварийной ситуации «розлив дизельного топлива»  

Загрязняющее вещество  Максимальные приземные концентрации в 
долях от ПДК 

На границе участка 
производства работ 

На границе  

жилой зоны  код наименование ПДКн.м  

0333 Сероводород 0,008 7,81 0,89 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 1,0 22,23 2,52 

 

Таблица 6.7.4 – Приземные концентрации загрязняющих веществ по результатам 

расчета рассеивания при аварийной ситуации «возгорание дизельного топлива» 

Загрязняющее вещество  Максимальные приземные концентрации в 
долях от ПДКн.м  

На границе участка 
производства работ 

На границе жилой 
зоны  код наименование ПДКн.м  

0301  Азота диоксид 0,2 8,72/8,45 9,00/8,73 

0304  Азота (II) оксид 0,4 0,69 0,71 

0317 Цианводород  0,01 0,39 0,34 

0328 Сажа  0,15 6,96 7,19 

0330  Сера диоксид 0,5 0,80/0,76 0,82/0,78 

0333 Сероводород 0,008 10,12 10,45 

0337  Углерод оксид 5,0 0,11 0,12 

1325 Формальдегид 0,05 1,78 1,84 

1555 Этановая кислота  0,2 1,46 1,5 

6035 Сероводород, формальдегид 1,0 11,9 12,29 

6043 Серы диоксид, Сероводород 1,0 10,88 11,23 

6204  Азота диоксид, серы диоксид  1,6 5,95/5,76 6,14/5,95 

Примечание: в числителе указана концентрация с учетом фона, в знаменателе вклад объекта  

 

Для определения долей от ПДК для веществ имеющих только ПДКс.с цианистого 

водорода ниже представлен расчет, выполненный в соответствии с п. 10.6 «Методы расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 

утвержденные приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273, согласно которому 
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среднегодовая концентрация цианистого водорода от совокупности точечных источников 

выбросов определяется по формуле  

 

 

: 

С – среднегодовая концентрация в рассматриваемой расчетной точке; 

Цианводород 

с – максимальная разовая концентрация цианистого водорода в рассматриваемой 

расчетной точке (р.т 1, с = 0,081; р.т. 5, с = 0,084; Р (%) – среднегодовая повторяемость ветров 

румба, соответствующего переносу ЗВ от источника выбросов в расчетную точку (р.т. 1 С Р = 

6 %);  и р.т.5  Ю Р = 5 %);   

Ро (%) – повторяемость направлений ветров одного румба (Ро = 12,5 %). 

 

 

Таким образом, максимальные концентрации цианистого водорода составляют в долях 

от ПДК с.с 

 

на границе проведения работ составляет (доли ПДК):  

– на границе жилой зоны   

Анализ результатов показал, что наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

дает аварийная ситуация (возгорание топлива). 

Максимальная концентрация с учетом фона создается по группе суммации 6035 

«сероводород, формальдегид» и составляет: на границе проведения работ 11,9, на границе 

жилой зоны -12,29 в долях от нормативной величины.  

По остальным веществам и группам суммации действия максимальные приземные 

концентрации с учетом фона на границе проведения работ не превышают 10,88, на границе 

жилой зоны 11,23 в долях от ПДК или от нормативной величины. 

Под ПДКн.м понимается такая максимальная концентрация химических элементов и их 

соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного 

времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, 

3/0039,05,12/6081,01,0. ммгучСгран 

3/0034,0
5,12

5084,01,0. ммгзСж 

;
..ссПДК

СдолиПДК 

ПДК39,0
01,0

0039,0


ПДК34,0
01,0

0034,0


:,1,0 где
P

PсС
o


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устанавливаемых современными методами исследований, в любые сроки жизни настоящего и 

последующего поколений. 

Следует отметить, что данное превышение нормативных величин очень 

кратковременное и не превышает 3 часов. Вероятность данного события невелика. 

Поэтому в случае возникновения аварийной ситуации, она не окажет значительного 

влияние на окружающую среду и здоровье населения.  

Зона влияния выбросов (0,05 ПДК) при аварийной ситуации, дающей максимальный 

вклад в загрязнение атмосферного воздуха (возгорание дизельного топлива) составляет 5378 м, 

зона с уровнем 1 ПДК-756 м. 

Карты рассеивания по веществам, дающим максимальное загрязнение атмосферного 

воздуха, представлены ниже. Представлена карта по всем веществам (объединенный результат) 

с указанием зоны влияния 0,05ПДКн.м 

Представлена карта по всем веществам (объединенный результат) с указанием зоны с 

уровнем в 1 ПДКн.м 

Результаты расчета рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе на период аварийной 

ситуации представлены в книге 2. 
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авария –возгорание топлива
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авария –возгорание топлива
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авария –возгорание топлива
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суммарная зона загрязнения в1 ПДК для аварийной ситуации –возгорание топлива
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суммарная зона влияния 0,05 ПДК для аварийной ситуации –возгорание топлива 
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ   

ВАРИАНТАМ 

         

Результатом намечаемой деятельности должна стать  ликвидации накопленного вреда и  
рекультивация земельного участка, на котором в настоящее время  располагается 
ликвидируемая свалка.  

В процессе проектирования, с учѐтом данных, полученных в результате проведения 
комплекса инженерных изысканий, рассматривается один вариант ликвидации негативного 
воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельного 
участка - ликвидационный.  

Ликвидационный вариант включает следующие виды работ: 
-   разработка территории и выделение отходов 1- класса опасности - пестицидов на основе 

хлорорганических соединений в смеси, содержащие грунт и остатки упаковки (1 14 128 81 71 
1); 

 – их направление на обезвреживание в организацию, имеющую лицензию на обращение с 
опасными отходами 1 класса опасности. 

 Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, 
ремедиация и рекультивация земельных участков обеспечит: 

 сокращение площади земель подверженных загрязнению опасными отходами;  
 повышение комфортности и благоприятных экологических условий проживания 

населения;  
 снижение выбросов чрезвычайно и высоко опасных загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух;  
 исключение возможного загрязнения почвогрунтов, подземных вод и тало-дождевого стока. 

Технология полного вывоза отходов с территории земельного участка является 

единственно возможной, позволяющей обеспечить природоохранные и санитарно – гигиенические 
требования. 

Вариант «Отказ от намечаемой деятельности» (нулевой вариант)  не может быть 
принят в связи с  потребностью проведения рекультивации земельного  участка согласно 
техническому заданию на разработку проекта  и  Постановления Правительства  РФ от 
16.07.2018г. «О проведении рекультивации и консервации земель».  

вариант 1- проведение только технической рекультивации - должна быть проведена 
планировка и рекультивация территории освобожденной от свалки, что  не определено  
техническим заданием на разработку данного проекта;  

вариант 2- проведение технической и биологической рекультивации - должна быть 
проведена планировка и рекультивация территории освобожденной от свалки и  произведено 
восстановление естественного растительного покрова (биологическая рекультивация).  
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С учетом охвата территории при проведении исследований и уровня выявленного 
загрязнения, площадь земельного участка, загрязненная отходами 1 класса опасности 
составляет 784 м2 (с учетом 5-метровой полосы вокруг периметра загрязнения), а масса 
отходов, направляемая на обезвреживание и (или) утилизацию составляет 6109т. 

Одним из средств минимизации воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по рекультивации земель после ликвидации захоронения пестицидов является 
система экологического мониторинга окружающей среды, обеспечивающая контроль за 
эффективностью природоохранных мероприятий, изучение тенденций изменения компонентов 
выявление причинно-следственных связей и оперативного прогноза их будущего состояния в 
зависимости от фактического воздействия планируемых работ. При выполнении мероприятий 
возможно, как и при осуществлении любой хозяйственной деятельности, кратковременное, 
имеющее место только в период проведения работ, отрицательное воздействие на компоненты 
окружающей среды. 
           Размер накопленного экологического ущерба определяется полными затратами на 
ликвидацию и мониторинг в пересчете на год проведения ликвидации. 

           По окончанию процесса ликвидации накопленного вреда территория, занятая свалкой, 
будет освобождена от отходов, рельеф восстановлен до естественного состояния. Дальнейшая  
ремедиация территории будет происходить в процессе рекультивации земель. 

        Полученные результаты свидетельствуют о том, что мероприятия по ликвидации 
негативного воздействия на окружающую среду и  рекультивация  нарушенных земель  

являются экономически и экологически обоснованными.  
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8 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

             
Проектной документацией  «Ликвидация негативного воздействия на окружающую 

среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области   заложен  ряд 
технологических и технических решений, способствующих снижению негативного 
воздействия  на окружающую среду от ликвидации свалки и последующей рекультивацией 
земельного участка в период проведения работ в рамках требования Российского 
экологического законодательства. Основными направлениями в деятельности по охране 
окружающей среды являются внедрение процессов и процедур, направленных на 
минимизацию негативных воздействий от производства работ 

На объекте для временного размещения рабочих кадров используются временные 
инвентарные здания. Площадка временных инвентарных зданий с размерами 40х40 м организуется на 
въезде с северо-восточной стороны участка и оборудуется сооружениями, исключающими загрязнение 
и засорение участка. 

Помещения инвентарных зданий позволяют обеспечить выполнение требований охраны труда 
рабочих и необходимых условий для качественного выполнения строительных работ. Транспортная 
связь с объектом осуществляется по суше. 

Снабжение строительства и временных зданий электроэнергией предполагается от переносных 
генераторов. Снабжение строительной площадки водой для хозяйственно-питьевых и 
производственных нужд производится привозной автотранспортом. Проектом ликвидации  свалки не 
предусматривается проведение ликвидационных работ в акватории водного объекта,  изъятие водных 
ресурсов в целях водоснабжения строительной площадки, загрязнение поверхностных и подземных 
вод. 

Канализационные стоки от временных зданий отводятся по временной канализационной сети в 
металлическую емкость 5 м3 и вывозятся для утилизации. Твѐрдые бытовые отходы транспортируются 
и размещаются на специализированном полигоне, имеющем лицензию и включенным ГРОРО. 

Вода на производственные нужды в период строительства используется для заполнения 
и подпитки систем охлаждения двигателей техники и автотранспорта. 

Вода для производственных нужд будет привозная в резервуаре. Вода для 
хозяйственно-питьевых нужд будет привозная, в пластиковых бутылях заводского розлива. 
Сброс сточных вод от производственных процессов отсутствует.  

Проектом предусмотрены решения технического и организационного плана, 
снижающие негативную нагрузку на  подземные воды, при проведении рекультивационных 
работ, в виде устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными 
источниками загрязнения подземных вод, в т.ч.: 

а) хранение строительных материалов, отходов на специальных площадках;  
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б) капитальный ремонт техники и автотранспорта на территории производственной 
базы подрядной организации или на специализированных предприятиях;  

в) заправка техники в строго отведенном месте; 
г) проезд спецтехники строго по временному проезду.  
Номенклатура строительной техники определена по принятой в проекте данного варианта 

организации строительства и физическим объѐмам работ. 
Топливозаправщик должен быть укомплектован и оснащен герметичными устройствами 

беспроливной стыковки, экологическим коробом для предотвращения пролива топлива, устройством 
заземления, счѐтчиком для подсчета количества выданного топлива, средствами противопожарной 
защиты. 

Параметры всех применяемых при СМР машин, оборудования, транспортных средств 
должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-

изготовителя, в целях предотвращения негативного воздействия шума и соблюдения 
санитарных норм.  

Расчет фактора шумового воздействия предприятия проводился с учетом максимально 
возможной одновременной шумовой нагрузки источников акустического воздействия).  

Уровень звукового давления, создаваемого источниками шума при его воздействии  не будет 
превышать норм допустимого шума, установленного санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки». 

Для защиты от шумового воздействия, возникающего в результате проведения работ по 
рекультивации земельного участка, необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

– звукоизоляцию двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных 
кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона, так как за 
счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока 
возможно снизить шум до 5 дБА; 

– герметизацию отверстий в противошумных покрытиях и кожухах; 
– соблюдение графика использования техники с высокими уровнями шума;  

– обеспечение контроля за точным соблюдением технологии производства работ; 
– ограничение скорости движения автомашин по объекту.  

Рекультивация территории свалки выполняется после удаления отходов и проведения 
планировочных работ. Рекультивация территории свалки -  это комплекс работ направленных на 
восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а 
также на улучшение окружающей среды.  

В штатном режиме при условии соблюдения экологических и лесоводческих 
требований оказываемое воздействие на растительный покров будет в пределах допустимого и 
не приведет к необратимым последствиям.. 

При ликвидации свалки с последующей рекультивацией не ожидается заметного 
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воздействия на животный мир. 
Проектом не предусматривается выжигание растительности, применение ядохимикатов и 

других опасных для объектов животного мира и среды их  обитания.  Принимая во внимание 
существующую антропогенную нагрузку на проектируемом участке (наличие населенного пункта, 
автодороги, присутствие людей и домашних животных), воздействие на животный мир будет 
выражено незначительно, так как реагирующие на присутствие человека крупные животные и 
птицы уже вытеснены из своих мест обитания. Пребывание людей и техники не станет ведущим 
отрицательным фактором для существенного изменения среды обитания. Шумовое воздействие 
исключает случайную гибель животных, носит временный характер, и после окончания 
строительных работ животные возвращаются на свои места обитания. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов в период ликвидации накопленных отходов.  

При проведении работ по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду 
накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков  с предусмотрены 
следующие мероприятия: 

- все места временного хранения отходов, образующихся в период строительства, 
следует оборудовать таким образом, чтобы исключить возможное негативное влияние на 
территорию объекта - загрязнение почвы и, как следствие, грунтовых вод; т.е. сбор отходов 
производится на площадке с твѐрдым покрытием;  

- запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также 
закапывать на территории участка строительства и прилегающих к нему территориях;  

- запрещена организация на участке централизованных временных свалок или мест 
сжигания мусора; 

- строительные работы должны вестись строго в границах отводимой терри-тории без 
использования прилегающих территорий. 

Транспортировка опасных отходов осуществляется при соблюдении следую-щих 
условий: 

- наличие паспорта опасных отходов; 
- наличие специально оборудованных и снабжѐнных специальными знаками 

транспортных средств; 
- наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с 

указанием их количества, цели и места назначения транспортировки. 
Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой должны быть 

механизированы и герметизированы, транспортировку отходов следует производить в 
специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути 
следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающим удобства при 
перегрузке. В результате выполнения предложенных мероприятий загрязнение окружающей 
среды отходами будет сведено к минимуму.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
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Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются 
работающие двигатели дорожно-строительной и вспомогательной техники выполняющей 
работы, дизель-генераторная установка, площадки пересыпки, перемещения и сбора отходов 
производства и потребления и техногенного грунта.  

В этой связи необходимо применить организационно-технические мероприятия по их 
снижению, а именно: 

– использовать технику при производстве работ по сбору, транспортированию и 
размещению отходов производства и потребления и техногенного грунта, прошедшей ТО и 
имеющей улучшенные экологические характеристики;  

– осуществлять запуск и прогрев двигателей транспортных средств по утверждѐнному 
графику; 

– проводить своевременный профилактический ремонт двигателей машин и 
механизмов; 

- осуществлять перевозку сильно сыпучих грузов (техногенного грунта) в 
специализированном автотранспорте;  

- увлажнять песок и щебень перед планировкой территории, что снижает выбросы 
пылей в подготовительном, основном и рекультивационном периодах; 

– осуществлять визуальный контроль за состоянием и работой двигателей 
автотранспорта; 

– производить контроль работы техники в период вынужденного простоя или 
технического перерыва в работе (стоянка техники в эти периоды разрешается только при 
неработающем двигателе);  

- осуществлять контроль за движение транспорта по установленной схеме, 
недопущение неконтролируемых поездок;  

– осуществлять контроль за соблюдением технологии производства работ; 
– обеспечить удобный подъезд и выезд строительной техники; 
– минимизировать время использования строительной техники. 
В том числе необходимо предусмотреть следующие воздухоохранные мероприятия, 

обеспечивающие соблюдение расчетных значений предельно-допустимых концентраций в 
период проведения работ по сбору, транспортированию и размещению отходов производства и 
потребления и техногенного грунта: 

– соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении 
всех видов работ; 

– контроль за соблюдением технологии производства работ и обеспечение качества 
выполненных работ, исключающие переделки;  

– категорический запрет сжигания на территории производства работ отходов; 
– применение топлива (дизельного, керосина) с улучшенными экологическими 

характеристиками; 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 
ин

в.
 №

 

 

 

МК № 44-А (23/2019)-ОВОС 

 

131 

 

 

– не использовать машины и механизмы в неисправном состоянии, особенно тщательно 
следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной 
растительности; 

– до начала производства работ установить отсутствие очагов тления, горения отходов, 
в случае обнаружения таких участков ликвидировать очаги возгорания. 

Выше перечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и не приводят к 
снижению производительности. 

Рекультивация территории свалки -  это комплекс  работ направленных на 
восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых 
территорий, а также на улучшение окружающей среды. Рекультивация территории свалки 
выполняется после удаления отходов обработка специфическими реагентами, повышающими 
его плодородие, и проведения планировочных работ. 

Принятый способ заключается в высеве на рекультивируемой территории  травянистых 
растений в чистом виде с последующей их уборкой, а также внесение удобрений.  

На всех участках предусматривается высев смеси семян засухоустойчивых растений.     
Посев семян травянистых растений проводится или рано весной — с 25 апреля до 15 мая, или 
летом- с 20 июля по 10 августа, т.е. в период выпадения осадков. Таким образом посадка 
возможна в течение 20 дневного срока. Общий срок рекультивации составляет 15 месяцев. 

Технический этап рекультивации: засыпка местным грунтом выемки, образовавшейся 
после вывоза отходов; планировка поверхности; мелиоративная обработка территории. 

Биологический этап рекультивации: подготовка территории под посев травосмеси; 
посев травосмеси; уход за посевами. 
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9 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ  И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 

ОВОС представляет собой процесс, направленный на выявление и прогнозирование 
возможных  последствий на основе предшествующих и текущих исходных данных. В связи с 
тем, что ОВОС рассматривает ситуацию в будущем, всегда неизбежно существует некоторая 
неопределенность относительно того, что произойдет в реальности. 

Прогнозирование воздействия на предпроектной стадии неизбежно сталкивается с 
неопределенностью возможных технических решений, которые разрабатываются  на стадии 
проекта. 

Второй источник неопределенности – ограничения результатов моделирования 

(моделирование рассеивания ЗВ, взвешенных частиц и т.д.) для точного прогнозирования 
масштаба и распространения воздействия. 

Неопределенность связана с условиями начальной стадии проектирования 

(предпроектная), когда отсутствуют многие частные, но необходимые для точных расчетов 
проектные решения.  

С целью снижения неопределенностей, оценка воздействия намечаемой деятельности 
проводится, как правило, при максимально возможных оценках величины    воздействия. В ходе 
оценки для определения значимости воздействия был принят консервативный подход. 

Следует ожидать, что большинство прогнозных оценок данного ОВОС будут уточняться 
и корректироваться с учетом конкретики проектно-технических решений и результатов 
инженерных и инженерно-экологических изысканий. 
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10  КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО 

АНАЛИЗА 

      

 Требования к ведению мониторинга окружающей среды предусматривается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативно-техническими 
документами федеральных органов архитектуры и градостроительства, федеральных органов 
по охране окружающей среды санитарно-эпидемиологическому надзору, гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, земельным ресурсам и 
землеустройству, охране недр, вод, атмосферного воздуха, почв, нормативно-техническими 
документами других федеральных органов государственного контроля и надзора, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения 
в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 
соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

Разработка программы экологического контроля предусматривает комплекс 
мероприятий, проведение которых необходимо для оценки воздействия на окружающую 
природную среду при реализации проекта.  

Нормативно-правовое обоснование 

Согласно требованиям «Положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» исследования по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
должны включать «разработку предложений по программе экологического мониторинга и 
контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности» (Приказ 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372).  

Производственный экологический контроль должен осуществляться в соответствии с 
требованиями: 

а)  ст. 67 Федерального закона РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

б) ст. 25 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»;  

в)  ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

г)  ст. 39 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

http://base.garant.ru/12125350/#block_124
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д) ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  
е) нормативных правовых и методических документов, принятых в развитие указанных 

законов.  
Для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений состояния 

окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью 
предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и 
связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения 
оптимальных условий жизни населения выполняются инженерно-экологические изыскания в 
соответствии с российскими нормативными документами в области строительства, в 
частности СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» и выпущенным в его 
развитие СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания».  

Согласно СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97 инженерно-экологические изыскания должны 
быть проведены на предстроительной стадии и включать «стационарные наблюдения 
(локальный экологический мониторинг или мониторинг природно-технических систем), целью 
которых является выявление тенденций количественного и качественного изменения 
состояния окружающей природной среды в пространстве и во времени в зоне воздействия 
сооружений».  

Производственный контроль санитарно-гигиенических норм организуется в 
соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». Контроль санитарно-гигиенических норм на производстве 
решает в определенной степени и экологические задачи, поскольку направлен на обеспечение 
параметров благоприятной окружающей среды в пределах рабочей зоны. 

Цели и задачи производственного экологического контроля  

 Основной целью производственного экологического контроля(ПЭК) является 
получение достоверной информации о состоянии окружающей среды при проведении работ 
намечаемой деятельности для информационной поддержки при принятии управленческих 
решений, касающихся природоохранной деятельности. 

Цели производственного экологического контроля: 
а) соблюдение требований действующего законодательства в области охраны 

окружающей среды; 
б) получение оперативной информации на период проведения работ о состоянии 

окружающей природной среды; 
в) получение данных о текущих воздействиях на окружающую среду для заполнения 

форм первичной учетной документации; 
г) оперативное представление информации заказчику и контролирующим органам; 
д) принятие своевременных и эффективных мер, направленных на улучшение ситуации; 
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е) использование данных эколого-технологического контроля и прогноза для 
определения ущерба, наносимого окружающей среде, и размера компенсационных выплат в 
бюджет РФ; 

ж) лабораторные работы выполняются в аккредитованных лабораториях, имеющих 
соответствующие области аккредитации. 

Основными задачами производственного экологического контроля являются: 
а) отслеживание динамики изменений уровней содержания профилирующих групп 

загрязняющих веществ во всех компонентах окружающей природной среды территории; 
б) оценка эффективности природоохранных мер и деятельности по минимизации 

экологических рисков на объекте.  
В задачи ПЭК входит: 
а) выявление и предотвращение нарушений законодательства РФ в области охраны 

окружающей среды и природопользования; 
б) обеспечение соблюдения организацией, ведущей работы, требований нормативно-

правовых и нормативно-технических актов и проектных решений в области охраны 
окружающей среды и природопользования; 

в) контроль соблюдения нормативов и лимитов воздействий на окружающую среду, 
установленных соответствующими разрешительными документами;  

г) предупреждение вреда, наносимого окружающей природной среде в результате 
хозяйственной деятельности; 

д) контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды;  

е) качественный и количественный контроль экологического состояния отдельных 
компонентов природной среды и экосистем в целом; 

ж) комплексная оценка изменения экосистем в период осуществления деятельности; 
з) прогноз развития природно-антропогенных комплексов, созданных в результате 

производства работ; 
и) выявление зон экологического риска; 
к) разработка рекомендаций для принятия решений по снижению и предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду в процессе выполнения работ; 
л) обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования;  

м) оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной 
информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды. 

К основным принципам при осуществлении экологического контроля относятся: 
а) независимость контроля в области охраны окружающей среды;  
б) презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности; 
в) запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия и воздействия которой 

непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут 
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привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению 
генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных 
ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;  

г) ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды. 

Объекты производственного экологического контроля  (мониторинга)  

Производственный экологический контроль представляет собой комплексную систему 
контроля и наблюдения за всеми составляющими окружающей природной среды: 
атмосферный воздух, поверхностные и грунтовые воды, почвенный покров, флора и фауна, а 
также всеми видами отходов, возникающими в процессе планируемой деятельности, и 
качеством потребляемой воды и стоков.  

Производственный экологический контроль включает: 
а) систематическую регистрацию и контроль количественных и качественных 

показателей компонентов окружающей природной среды в местах размещения источников 
вредного воздействия и районах их возможного распространения;  

б) контроль выполнения и эффективности принятых рекомендаций по сохранению и 
восстановлению состояния окружающей природной среды. 

При проведении ПЭК используются следующие методы: 
а) картографический метод с использованием данных дистанционного зондирования; 
б) анализ документации; 
в) наземное натурное обследование территории; 
г) фотосъемка; 
д) инструментальные замеры; 
е) экспертные оценки; 
ж) документирование. 
Критерии контроля определяются на основе: 
а) требований нормативно-правовых актов (законов и подзаконных актов) Российской 

Федерации и ее субъектов, технических регламентов, национальных стандартов, сводов 
правил и прочих нормативных документов Российской Федерации; 

б) требований проектной документации; 
в) требований Заказчика.  
Для реализации одной из важнейших задач в рамках производственного экологического 

контроля – полевых наблюдений, инструментальных и лабораторных исследований 
источников воздействия на окружающую среду в зоне их влияния должна быть разработана 
«Программа производственного экологического контроля (мониторинга) компонентов ОПС на 
период проведения работ намечаемой деятельности объекта».  

Объектами полевых исследований являются источники воздействия на окружающую 
среду и компоненты экосистемы в зоне потенциального влияния объекта.  
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Основными потенциальными источниками воздействия на окружающую среду на 
период проведения второго этапа работ являются: 

а) работа автотранспорта на территории земельного участка; 
б) работы по сбору, транспортированию, размещению на специальных полигонах 

отходов производства и потребления и техногенного грунта. 
Рабочая Программа создается на основе целей и задач производственного контроля 

(мониторинга) с учетом специфики намечаемой деятельности, а также фоновой 
(экологической) ситуации района работ. В соответствии с результатами ОВОС вся 
совокупность исследований по Рабочей программе подразделяется на следующие 
направления:   

а) контроль (мониторинг) уровня загрязнения атмосферного воздуха;  
б) контроль (мониторинг) качества почвенного покрова; 
в) контроль факторов физического воздействия;  
г) контроль соблюдения правил в сфере обращения с отходами производства и 

потребления. 
Производственный экологический контроль атмосферного воздуха  

Контроль атмосферного воздуха предназначен для определения степени воздействия 
работ, проводимых по второму этапу, на состояние атмосферного воздуха и определения его 
соответствия установленным гигиеническим нормативам (предельно допустимым 
концентрациям, ориентировочным безопасным 

безопасным уровням воздействия, допустимым уровням) в соответствии с 
требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».  

При проведении работ по сбору, транспортированию, размещению на специальных 
полигонах отходов производства и потребления и техногенного грунта источниками выбросов 
загрязняющих веществ являются земляные работы, погрузочно-разгрузочные работы, работа 
автотранспорта.   

Контроль атмосферного воздуха проводится на объекте согласно Закону РФ «Об охране 
атмосферного воздуха», Постановлениям Правительства от 02.03.00 № 183, от 21.04.00 № 373, 
от 15.01.01 № 31. 

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха регламентируется: 
– ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов»; 
– ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 

выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;  
– РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;  
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– ОНД -90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы»;  
– ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест».  
Контроль атмосферного воздуха в период проведения проектных решений планируется 

осуществлять инструментальными методами. В перечень определяемых показателей 
предлагается включить концентрации следующих веществ в атмосферном воздухе: 

– пары ртути. 

Санитарно-гигиеническая оценка должна проводиться по общепринятым и утвержден -

ным методикам. Плановый и периодический контроль за состоянием атмосферы должна 
осуществлять аккредитованная лаборатория. 

Правила организации наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на границе 
жилой застройки должны соответствовать ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. 
Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».  

Контроль качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки проводится 
аккредитованной лабораторией. Отбор проб воздуха производится с помощью специального 
пробоотборного оборудования. Пробы доставляются автотранспортом для исследований в 
лабораторию. 

Отбор и анализ проб воздуха, измерение метеорологических параметров 
осуществляется согласно требованиям и рекомендациям ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. 
Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», РД 52.04.186-89 

«Руководство по контролю загрязнения атмосферы», «Наставления гидрометеорологическим 
станциям и постам» (выпуск 3, часть 1. Гидрометеоиздат, 1985г.).  

Технические средства, используемые для отбора проб воздуха, должны удовлетворять 
требованиям ГОСТР 51245-2002, РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы». 

Метрологическое обеспечение контроля атмосферного воздуха должно отвечать 
требованиям ГОСТР 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды». Для определения 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе инструментально-

лабораторными методами должны использоваться методики, отвечающие требованиям ГОСТР 
8.563-96, ПР 50.2.002-94 «Порядок осуществления государственного метрологического 
надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованных 
методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и 
норм». 

Производственный экологический контроль  почвенного покрова  

Контроль почвенного покрова осуществляется с целью оценки загрязнения почвы в 
ходе выполнения работ по первому этапу (согласно ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. 
Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения», СанПиН 2.1.7.1287-03 
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«Почва. Очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана 
почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»). Контроль почвенного 
покрова проводится с целью получения данных об изменении химического состава почвы в 
результате осуществления намечаемой деятельности.  

Целью контроля является:  
– определение направления движения и ареала загрязнения;  
– идентификация продуктов загрязнения;  
– установление характера сопутствующего загрязнения;  
– установление характера и степени трансформации почв. 
Выбор наблюдаемых параметров осуществляется согласно требованиям 

соответствующих нормативно-правовых документов (СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва. Очистка 
населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»), а также 
исходя из данных о типах воздействия на почвенный покров. Программа производственного 
экологического контроля должна включать постоянное наблюдение за состоянием почв по 
химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.  

Контролируемыми показателями при оценке химического загрязнения почв являются : 

– тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть);  

– нефтепродукты;  
– бенз(а)пирен; 
- хлорсодержащие пестициды; 
- токсичность. 
Контролируемыми параметрами при оценке санитарно-гигиенического состояния почв 

являются: 
– бактерии группы кишечной палочки;  
– энтерококки;  
– патогенная микрофлора; 
– яйца и личинки гельминтов. 
При радиологическом исследовании почв контролируются следующие параметры: 

мощность дозы гамма-излучения. 
Проведение оценки радиационной обстановки осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), СП 
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» 
(ОСПОРБ 99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».  

В область контроля включается стандартный перечень химических веществ и 
показателей. Отбор проб осуществляется согласно требованиям, изложенным в ГОСТ 
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17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы 
отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 
анализа». 

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется путем отбора проб и 
последующего химического анализа в стационарных условиях.  

Средства отбора, условия консервации, хранения и транспортировки устанавливаются в 
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84, а также согласно соответствующим нормативно-

техническим документам на методы определения загрязняющих веществ. 
Для проведения анализов используются методики, отвечающие требованиям ГОСТ Р 

8.563-96 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения 
окружающей природной среды», ПР 50.2.002-94 «Порядок осуществления государственного 

метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, 
аттестованных методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением 
метрологических правил и норм». 

Все исследования по оценке качества почвы должны проводиться в лабораториях, 
аккредитованных в установленном порядке.   

Производственный экологический контроль растительного покрова  

При изучении растительности как компонента ландшафта выбор параметров контроля 
должен определяться реакцией растительности на техногенные воздействия. В основе выбора 
параметров лежит исследование растительного покрова в зоне воздействия объекта.  

Контролируемыми параметрами при оценке состояния растительного покрова на 
участках, прилегающих к землеотводу, являются: 

– соблюдение границ установленного землеотвода; 
– видовой состав и количественные показатели растительного покрова у границ 

землеотвода; 
– наличие участков деградированной растительности, вырубок, захламлѐнных и 

замусоренных участков. 
Контроль за состоянием животного мира должен проводиться маршрутно-полевым 

обследованием основных местообитаний на территориях, прилегающих к землеотводу 1 раз 
после окончания проводимых работ по рекультивации земельного участка.  

Производственный экологический контроль животного мира  

Целью контроля животного мира является оценка возможной деградации и загрязнения 
местообитаний наземных животных, гибели отдельных особей, появления синантропных 
видов на территориях, прилегающих к землеотводу.  

Основными контролируемыми параметрами при контроле наземной биоты являются:  
– состояние местообитаний (наличие нарушенных территорий, вырубок, захламлѐнных и 

замусоренных участков); 
– факты присутствия животных; 
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– наличие синантропных видов (бродячих кошек и собак);  
– наличие фактов охоты.  

Контроль за состоянием животного мира должен проводиться маршрутно-полевым 
обследованием основных местообитаний на территориях, прилегающих к землеотводу 1 раз 
после окончания проводимых работ по второму этапу.  

Для обеспечения безопасности территории земельного участка, после выполнения 
работ по сбору, транспортированию, размещению отходов производства и потребления и 
техногенного грунта, необходимо провести лабораторные исследования атмосферного воздуха 
и почвогрунтов, с целью дальнейшего проведения работ по рекультивации нарушенных 
земель. 

 
План-график производственного экологического контроля на период проведения 

основного этапа работ,  представлен  в таблицах 10.1- 10.2 и на рисунке 10.1 
 

 
 
Рисунок 10.1 – Схема отбора проб воздуха, замер радиации 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 
ин

в.
 №

 

 

 

МК № 44-А (23/2019)-ОВОС 

 

142 

 

 

 

 

Рисунок 10.2 – Схема отбора проб почвы, замер шума 

 

Таблица 10.1 План-график производственного экологического контроля на период 
проведения основного этапа работ 

№ 
п/п 

Контролируемый 
район 

Точки 
отбора проб 
/измерений 

Частота 
отбора пробы 
/измерений 

Характер 
пробы 

/измерений/ 
Количество 

проб 

Компонентный 
состав 

загрязняющих 
веществ  

Нормативная 
документация 

Сведения об 
организации, 
проводящей 

контроль 

Атмосферный воздух 

1 

земельный 
участк 

 

Т1 – с 
подветренной 

стороны за 
границей 
участка 

 

АВ – на 
границе 

производства 
работ  

 

1 раз за 
период 

проведения 
работ 

 

Разовая 
Разовая  

Азота диоксид;  
фенол; 

углеводороды 
предельные С1-

С5 в пересчете на 
метан; 

сероводород; 
аммиак; 

окись углерода; 
бензол; 

трихлорметан; 
четыреххлористый 

углерод; 
хлорбензол. 

ГОСТ 17.2.3.01-
86; 

ГОСТ 17.2.3.02-
78; 

РД 52.04.186-89; 
ОНД -90; 

ГН 2.1.6.1338-
03.. 

Специальная 
аккредитованная 

организация 

 

Акустическая нагрузка 
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2 
часть земельного 

участка 
 

Т4 – на 
границе 

производства 
работ 

 

1 раз в 
период 

проведения 
работ 

То же  

Разовая 
День, ночь в 

период 
максимальной 

загрузки 
То же  

Эквивалентный 
уровень звукового 

давления 
импульсного шума; 

Максимальный 
уровень звукового 

давления 
импульсного шума 

ГОСТ 23337-78* 

Специальная 
аккредитованная 

организация 
То же  

Почвы 

Химические показатели 

3 
часть земельного 

участка 
 

 
 

Т3,Т4,Т5 –на 
территории 

участка 
прведения  

Работ 
 
 
 
 

 
 

1 раз по 
окончанию 
проведения 

работ  

разовая 

хлорид-ион; 
сульфат-ион; 

бикарбонат-ион; 
нитрат-ион; 

аммония-ион 

тяжелые металлы 
свинец, 
кадмий, 

цинк, 
медь, 

никель, 
мышьяк, 

ртуть; 
нефтепродукты; 

бенз(а)пирен; 
кальций, 
магний, 
железо, 

цианиды; 
органический 

углерод; 
Водородныйй 

показатель (рН). 

ГОСТ 17.4.2.03-
86, 

ГОСТ 17.4.2.01-
81 

ГОСТ 17.4.2.02-
83 

Специальная 
аккредитованная 

организация 

Радиологические исследования 

4 

часть земельного 
участка 

 

АВ – на 
территории 

производства 
работ 

1раз на  
1 этапе 

рекультивации  
Разовая  

Мощность дозы 
гамма-излучения, 
Плотность потока 

радона с 
поверхности 

почвы 

СанПиН 
2.6.1.2523-09, 

СП 
2.6.1.2612-10, 

СанПиН 
2.6.1.2800-10  

Специальная 
аккредитованная 

организация 

Растительность 

5 
земельный участк 

 

Маршрутное 
обследование 

Разовая/1раз на  
1 этапе 

рекультивации 

разовая 

соблюдение границ 
установленного 
землеотвода; 
видовой состав и 
количественные 
показатели 
растительного 
покрова у границ 
землеотвода; 
наличие участков 
деградированной 
растительности, 
вырубок, 
захламлѐнных и 
замусоренных 
участков. 

-//- 
Подрядная 

организация 
 

Животный мир 
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6 
 земельный 

участк 
 

Маршрутное 
обследование 

Разовая/1раз на  
1 этапе 

рекультивации 

разовая 

состояние 
местообитаний 
(наличие 
нарушенных 
территорий, 
вырубок, 
захламлѐнных и 
замусоренных 
участков); 
факты присутствия 
животных; 
наличие 
синантропных видов 
(бродячих кошек и 
собак); 
наличие фактов 
охоты. 

-//- 
Подрядная 

организация 
 

 

Для обеспечения безопасности территории земельного участка, после выполнения 
работ по сбору, транспортированию, размещению отходов производства и потребления и 
техногенного грунта, необходимо провести лабораторные исследования атмосферного 
воздуха и почвогрунтов, с целью дальнейшего проведения работ по рекультивации 
нарушенных земель. 

План-график производственного экологического контроля перед рекультивацией, 
представлен в таблице 10.2 

Таблица 10.2 План-график производственного экологического контроля перед 
рекультивацией 

№ 
п/п 

Контролируемый 
район 

Точки отбора 
проб 

/измерений 

Частота отбора 
пробы 

/измерений 

Характер 
пробы 

/измерений/ 
Количество 

проб 

Компонентный 
состав 

загрязняющих 
веществ  

Нормативная 
документация 

Сведения об 
организации, 
проводящей 

контроль 

Атмосферный воздух 

1 

Территория 
земельного 

участка  

 

Т1- с под-
ветренной 
стороны за 
границей 
участка 

 

1 раз перед 
началом 

рекультивации 

Разовая 
 

Азота диоксид;  

фенол; 
углеводороды 

предельные С1-

С5 в пересчете на 
метан; 

сероводород; 
аммиак; 

окись углерода; 
бензол; 

трихлорметан; 
четыреххлористый 

углерод; 
хлорбензол. 

ГОСТ 17.2.3.01-86; 
ГОСТ 17.2.3.02-78; 

РД 52.04.186-89; 
ОНД -90; 

ГН 2.1.6.1338-03.. 

Специальная 
аккредитованная 

организация 

        

Почвы 

Химические показатели 
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2 

Территория 
земельного 

участка  
 

Т2 Т3,Т4,Т5 –
на территории 

участка 
прведения  

работ 
 
 

 
 
 
 

 

1 раз перед 
началом 

рекультивации  
разовая 

хлорид-ион; 
сульфат-ион; 

бикарбонат-ион; 
нитрат-ион; 

аммония-ион 

тяжелые металлы 
свинец, 
кадмий, 

цинк, 
медь, 

никель, 
мышьяк, 

ртуть; 
нефтепродукты; 

бенз(а)пирен; 
кальций, 
магний, 
железо, 

цианиды; 
органический 

углерод; 
Водородныйй 

показатель (рН). 

ГОСТ 17.4.2.03-86, 
ГОСТ 17.4.2.01-81 
ГОСТ 17.4.2.02-83 

Специальная 
аккредитованная 

организация 

 

10.2  Производственный экологический контроль обращения с собственными 
отходами, образующимися в процессе выполнения работ 

Контроль за образованием отходов строительства, сноса и обращения с ними 
осуществляется, в основном, методами натурно-визуального обследования участка 
строительства и прилегающей территории: с определением мест захламления, загрязнения; 
соответствия мест и условий временного хранения отходов; складирования строительных 
конструкций и материалов с   содержанием  документов, определяющих деятельность 
застройщика по обращению с отходами и строительным мусором.  

Сбор, хранение и утилизация отходов. 
Осуществлять постоянный контроль за сбором, хранением и дальнейшей утилизацией 

строительных отходов, оборудовать контейнера (установленные на твѐрдом покрытии) для 
сбора отходов крышками.  

При проведении строительно-монтажных работ на объекте предусмотрены следующие 
организационно-технические мероприятия: 

- производство операций по обращению с отходами в строгом соответствии с 
действую-щим законодательством;   

- контроль за заполнением контейнеров и своевременным вывозом отходов с 
территории строительства;  

- размещение отходов на лицензированном полигоне. 

Система экологического мониторинга по каждой площадке  

№ Процесс Контролирующая 
 организация 

Периодичность 

1 Контроль за заполнением 
емкостей временного хранения 
отходов и своевременным 
вывозом отходов на полигон 
ТБО  

Строительная организация, 
занимающаяся работой по 
ликвидации свалки 

Регулярно, по мере 
накопления 

2 Контроль  за образованием, 
временным хранением, и 
передачей строительных 
отходов, предназначенных для 
вторичного использования 

Строительная организация, 
занимающаяся работой по 

ликвидации свалки 

Регулярно, по мере 
накопления 
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11 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ВАРИАНТОВ  

 

В процессе проектирования, с учѐтом данных, полученных в результате проведения 
комплекса инженерных изысканий, рассматривается один вариант ликвидации негативного 
воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельного 
участка - ликвидационный.  

Вариант «Отказ от намечаемой деятельности» ( нулевой вариант)  не может быть принят 
в связи с  необходимостью ликвидации негативного воздействия на окружающую среду  
(пестицидов) и проведения рекультивации земельного  участка согласно технического задания 
на разработку проекта  и  Постановления Правительства  РФ от 16.07.2018г. «О проведении 
рекультивации и консервации земель»; 

Ликвидационный вариант включает следующие виды работ: 
- разработка территории и выделение отходов 1- класса и их передача 1 класс опасности - 

пестициды на основе хлорорганических соединений в смеси, содержащие грунт и остатки 
упаковки (1 14 128 81 71 1) – направляется на обезвреживание организации, имеющей 
лицензию на обращение с опасными отходами 1 класса опасности . 

При проведении рекультивации рассматривалось два варианнта: 
вариант 1- проведение только технической рекультивации- должна быть проведена 

планировка и рекультивация территории освобожденной от свалки, что  не определено  
техническим заданием на разработку данного проекта;  

вариант 2- проведение технической и биологической рекультивации - должна быть 
проведена планировка и рекультивация территории освобожденной от свалки и  произведено 
восстановление естественного растительного покрова (биологическая рекультивация). 

Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, 
ремедиация и рекультивация земельных участков обеспечит: 

 сокращение площади земель подверженных загрязнению опасными отходами;  
 повышение комфортности и благоприятных экологических условий проживания 

населения;  
 снижение выбросов чрезвычайно и высоко опасных загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух;  
 исключение возможного загрязнения почвогрунтов, подземных вод и тало-дождевого стока. 
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12 РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ, ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 
И СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДООХРАННЫХ ЗАТРАТ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА  

В настоящей главе приводится оценочный расчет платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.   

Плата за негативное воздействие является формой компенсации ущерба, наносимого 
загрязнением окружающей природной среды. К негативным воздействиям отнесены: 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  
– размещение отходов на лицензируемом полигоне. 
 Порядок исчисления и взимания платы и ее предельных размеров за негативное 

воздействие на окружающую среду определен постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2016 года № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах" (приведено к ценам 2019 года).  

Расчеты платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 
проведении строительно-монтажных работ приведен в таблице 12.1 

Расчеты платы за размещение отходов на период строительства приведен в таб.12.2. 

Таблица 12.1 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Код Наименование вещества Фактический  
выброс, т/год 

Ставка платы,  
руб/т 

Сумма платы, 
руб. 

0123 Железа оксид 0,001291 36,6 0,05 

0143 Марганец и его соединения  0,000019 5473,5 0,10 

0183 
Хлорид этилртути  
(в пересчете на ртуть) 

0,000000068 18244,1 0,00 

0301 Азота  диоксид  0,389829 138,8 54,11 

0304 Азота оксид 0,063757 93,5 5,96 

0328 Сажа 0,052693 36,6 1,93 

0330 Ангидрид сернистый 0,041964 45,4 1,91 

0333 Сероводород 0,000005 686,2 0,00 

0337 Углерода оксид 0,343006 1,6 0,55 

0703 Бенз(а)пирен 0,0000001 5472968,7 0,55 

1325 Формальдегид 0,001000 1823,6 1,82 

2732 Керосин  0,101334 6,7 0,68 

2754 Углеводороды пред.С12-С19 0,001930 10,8 0,02 

2908 Пыль неорг. С сод.SiO2 20-70% 0,0152065 56,1 0,85 

2909 Пыль неорг. С сод.SiO2 20-70% 0,000112 36,6 0,00 

 Итого:   68,53 

 С учетом К=1,08   74,01 

* - плата принята согласно письму от 16 января 2017 г. N АС-03-01-31/502 Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования МПР 
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Размер платы за НВОС при размещении отходов от производственной деятельности и 
жизнедеятельности рабочего персонала на полигоне представлен в таблице 12.2. 

Таблица 12.2 - Размер платы за НВОС при размещении отходов от производственной 
деятельности и жизнедеятельности рабочего персонала, на полигоне 

  Ущерб за размещение отходов на полигоне ТБО в период строительства  

1   Объѐм   
т/год 

Полигон 
ТБО  

Норматив 
платы,    
руб./т 

Коэффицент  
инфляции 

Плата      
руб./год 

2 Коммунальные                  
отходы 4 класса 

0,59 Полигон 
ТКО  

95,0 1 84,55 

3 Отходы 4 класса 4,18164 Полигон 
ТБО  

663,2 1,08 2923,93 

5 Отходы 5 класса 7,82955 Полигон 
ТБО  

17,30 1,08 146,29 

Итого:   3154,77 
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13 МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и 
подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, в которых указывается :  

13.1 Способ информирования общественности о месте, времени и форме 
проведения общественного обсуждения. 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 
общественности через Главную областную общественно –политическую  газету «Искра» от 
10.09.2019 №108 (135420), региональную газету «Волгоградская правда» от 12-18.09.2019 № 
105 (135420) и федеральную газету «Транспорт России» от 9-15.09.2019 № 37 (1104) 
(приложение Р) 

13.2 Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, 
имен, отчеств и названий организаций (если они представляли организации), а также 
адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения см. лист 
регистрации участников обсуждений (приложение С) 

Председатель – первый заместитель главы администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области Слета Александр Константинович; 

Секретарь – главный специалист отдела по делам ГО ЧС и жизнеобеспечению 
населения администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
Алимова Анастасия Олеговна. 

Присутствовали:  
1.Начальник отдела по делам ГО ЧС и жизнеобеспечению населения администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, заместитель председателя 
комиссии Павлов В.А.  

2. Начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области Дьякова Н.А.  

3. Глава Пимено-Чернявского сельского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области Кувшинов О.В.; 

4.Главный инженер проекта ЗАО ПИИ «Гипроводстрой» Кленов М.С. 
Приглашенные 

Список приглашенных (приложение С) 
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В слушаниях приняли участие  жители Пимено-Чернявского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области и разработчики проектной 
документации  - ЗАО ПИИ «Гипроводстрой». 

13.4 Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений 
замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе  по предмету возможных 
разногласий между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком.  

Слушали: 

1. Главный инженер проекта ЗАО ПИИ «Гипроводстрой» Кленов М.С. (приложение2) 
Выступили: 
Слета А.К., первый заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области – Какая организация может осуществлять 
работы по ликвидации накопленных отходов?  

Ответ (Кленов М.С.): Данные работы могут осуществлять специализированные 
организации с лицензией на сбор и транспортирование указанных отходов 1-го класса 
опасности. 

2. Кувшинов О.В. - Глава Пимено-Чернявского сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области – В какое время года должны проводиться 
работы по ликвидации накопленных отходов?  

Ответ (Кленов М.С.): Работы должны проводиться в сухое время года, чтобы избежать 
воздействие  атмосферных осадков.  

3.Мельникова Н.С. – Будет ли включены меры по обеспечению безопасности населения 
во время проведения работ в проектную документацию? 

Ответ (Кленов М.С.): да. Меры по обеспечению безопасности населения во время 
проведения работ будут включены в проектную документацию. 

13.5 Выводы по результатам общественного обсуждения относительно 
экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

 

Подведение итогов мероприятия 

Решили: 

1. Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы 
«Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая 
рекультивацию земельных участков, на территории Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области», включая предварительный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду, в том числе техническое задание по оценке воздействия 
на окружающу среду признать состоявшимися;  

2. Дать положительную оценку проекту; 
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3. Итоги голосования: «за» - 11; «против» - 0, «воздержалось» - 0, решение принято 
11 голосами. 

Приложения: 
1. Список приглашенных участников общественных слушаний; 
2. Доклад по теме «Рекультивация земель, нарушенных при размещении отходов, 

после ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде».  
 

13.6 Сводка замечаний и предложений общественности с указанием, какие из этих 
предложений и замечаний были учтены заказчиком и в каком виде, какие – не учтены, 
основание для отказа 

Замечаний и предложений общественности не было. 
 

13.7 Списки рассылки соответствующей информации, направляемой 
общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду 

Публикации в СМИ. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 
ин

в.
 №

 

 

 

МК № 44-А (23/2019)-ОВОС 

 

152 

 

 

14  РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

С целью определения уровня негативного воздействия объектов накопленного 
экологического ущерба и обоснования состава работ по его ликвидации были проведены 
инженерно-экологические изыскания. 

В соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства», техническим заданием и Программой  инженерно-экологические изыскания 
по объекту «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных 
отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области»  включали : 

 сбор,  обработку  и  анализ  опубликованных  и  фондовых  материалов  и данных  о  
состоянии  природной  среды исследуемых территорий; 

 рекогносцировочное обследование территорий; 
 составление программы по итогам обследования; 
 исследования компонентов природной среды (вода, почва, воздух) с привлечением 

аккредитованных лабораторий; 
 определение перечня отходов, накопленных на свалках, и загрязненных ими грунтов 

и класса их опасности; 
 определение радиационной обстановки территорий, занятых свалками; 
 исследование и оценка физических воздействий; 
 изучение растительности и животного мира; 
 социально-экономические исследования; 
  камеральная обработка материалов и составление отчета. 
Объем изыскательских работ и состав приоритетных показателей, подлежащих 

определению, по объекту «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду 
накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» определен Программой 
инженерно-экологических изысканий. 

Для проведения инженерно-экологических изысканий привлекались аккредитованные 
лаборатории. Исследования выполнялись с использованием  приборов, прошедших в 
установленном порядке метрологическую аттестацию и имеющими действующее 
свидетельство о поверке. 

Нормативная база для проведения работ представлена в Программе инженерно-

экологических изысканий. 
Обобщение результатов полевых и лабораторных исследований показало: 

 Воздействие участка изыскания на атмосферный воздух может рассматриваться как не 
превышающее нормативный уровень, а качество атмосферного воздуха оценивается I 

градацией и отсутствием загрязнения атмосферы (РД 52.04.667-05); 
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 Пробы почвогрунтов отобраны на огражденном участке методом конверта  на глубине 
(0,3 и 1,0 м) и из скважин на глубинах до 7м. Качественный состав почвогрунтов изучен по 14 
химическим показателям, включая содержания бенз(а)пирена, нефтепродуктов и тяжелых 
металлов (свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и 
ртути – валовых форм). Суммарное химическое загрязнение почвогрунта рекомендованным 
показателям (Zс) не оценивали, т.к. большинство показателей соответствуют региональному 
фону.  

Содержание ртути в слое почвы до 1,0 м (на огражденном участке) оценивается очень 
сильной категорией загрязнения (с учетом МУ 2.1.7.30-99, 2.1.7. Почва, очистка населенных 
мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы). Определены точки 
контура, за которым почвогрунты не загрязнены. 

 Бактериологические и паразитологические исследования на участке изысканий не 
проводились в связи с полным вывозом загрязненных почвогрунтов на 
обезвреживание/утилизацию и завозом рекультивационного материала  и почвы. 

 Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты.  
 Поверхностные водные объекты в зоне возможного негативного воздействия не 

представлены. 
   Определен отход 1 класса опасности -   пестициды на основе хлорорганических 

соединений в смеси, содержащие грунт и остатки упаковки,  код по ФККО 1 14  128 81 71 1. С 
учетом охвата территории при проведении исследований и уровня выявленного загрязнения, 
площадь земельного участка, загрязненная отходами 1 класса опасности составляет 784 м2 (с 
учетом 5-метровой полосы вокруг периметра загрязнения), а масса отходов, направляемая на 
обезвреживание и (или) утилизацию составляет 6109т. 

 Оценка радиационного фактора представлена на основании проведенной гамма-съемки 
участков. В соответствии с протоколами измерений на момент проведения измерений на 
участках не выявлено зон, в которых показания радиометра в 2 раза и более превышают 
среднее значение, характерное для остальной части земельного участка и мощность дозы 
гамма-излучения не превышает 0,3 мкЗв/ч согласно требованиям: 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009»; 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения 

за счет природных источников ионизирующего излучения.  
Отбор проб почвогрунтов для исследования по радиологическим показателям 

(определение радионуклидного состава загрязнений и их активности) не проводился в связи с 
отсутствием  зон аномалий гамма-фона. Согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 
изыскания для строительства» удельные активности техногенных радионуклидов в почве 
определяются в случае выявления зон аномалий гамма-фона. 

 Измерение уровней электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц (ЭП, МП, 
ПЧ) на участке № 2 не проводилось в связи с отсутствием источника.  
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Также установлено: 

 В соответствии с письмом Комитета Природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от 30.08.2019 №10-15-02/16183 на территории объекта представителей 
растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 
Волгоградской области, не зафиксировано. 

 В соответствии с письмом Управления Росприроднадзора по Волгоградской области от 
01.09.2019 № 2848  и письмом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от 30.08.2019 №10-15-02/16183 участок, на котором предусматривается 
реализация проектных мероприятий  по ликвидации негативного воздействия на окружающую 
среду и проведение последующей рекультивации, в границах особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения не располагается.  

 В соответствии с Письмом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от 30.08.2019 №10-15-02/16183 участок изысканий находится в 

границах третьей зоны с особыми условиями использования территорий, установленных в 
соответствии с приказами комитета от 25.05.2011 №287/01 «Об утверждении проекта зон 
санитарной охраны водозаборной скважины №10182 «Еврохим-Волгакалий», расположенной в 
х. Пимено-Черни Котельниковского района Волгоградской области» и от 25.05.2011 №288/01 
«Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины №8695 для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочего поселка ООО «Еврохим-Волгакалий», 
расположенной в х. Пимено-Черни Котельниковского района Волгоградской области».  

 В соответствии с Письмом Комитета Ветеринарии Волгоградской области от 06.08.2019 
г № 01-09/3729 на территории проведения работ по объекту «Ликвидация негативного 
воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных 
участков, на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 
скотомогильники, биотермические ямы отсутствуют.  

 В соответствии с Письмом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от 30.08.2019 №10-15-02/16183 участок проведения работ, 
расположенный вблизи Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского района, 
входит в границы охотничьего угодья «Красноярское».  

Охотничье угодье является местом обитания диких животных, в связи с чем работы на 
данных участках необходимо проводить в соответствии с требованиями по предотвращению 
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также 
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, 
утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 №997 и 
Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 №247-п. 

 На территории участков проведения изысканий «Ликвидация негативного воздействия 
на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на 
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» в соответствии 
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с заключением Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-

производственный центр по охране памятников истории и культуры» от 03.09.2019 № 01-3/170 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, а также выявленные объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологические) отсутствуют. 

 Согласно информации, предоставленной Департаментом по недропользованию по 
Южному федеральному округу (письмо ЮГНЕДРА от 03.09.2019г № ВО-ЮФО-10-31/623), 

под участком изысканий месторождения углеводородного сырья, твердых полезных 
ископаемых отсутствуют.  

 Под участком проведения работ по объекту «Ликвидация негативного воздействия на 
окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на 
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» расположен 
участок Пимено-Чернинский подземных вод, находящийся в недропользовании ООО 
«Еврохим-Калий» (лицензия ВЛГ 01801). Запасы учтены государственным балансом запасов 
полезных ископаемых, протокол ТКЗ Волгограднедра №115от 15.08.2011г..  

 В соответствии с письмом Комитета Природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от 05.12.2019 №10-12-02/23016 участок изысканий находится за 
пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов  

По информации от Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области, в настоящее время зоны затопления и подтопления на территории 
Волгоградской области не установлены. 

Ближайший действующий аэродром «Котельниково» расположен на расстоянии более 
27 километров юго-западнее от проектируемого участка.  

Ближайший водный объект – река Аксай Курмоярский, протекает на расстоянии 0,45 км 
восточнее проектируемого участка.  

Определена  плата за выбросы загрязняющих веществ атмосферный воздух  и плата  за  
размещение отходов при проведении работ. 

В настоящее время порядок проведения мониторинга состояния окружающей среды 
утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 04.03.2016 № 66. 
При этом на объекты размещения отходов, выведенные из  эксплуатации (и 
рекультивированные) действие приказа не распространяется. В настоящем отчете 
представлены основные положения и направления, которые необходимо использовать при 
подготовке программы мониторинга после завершения работ по ликвидации негативного 
воздействия ранее накопленных отходов.  
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