
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Волгоград, 2020







 

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование 

Проектная документация 

Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде 

1 МК № 44-А (23/2019)-
1-А 

Раздел А. Пояснительная записка и эколого-экономическое 
обоснование работ по ликвидации объекта НВОС 

2 МК № 44-А (23/2019)-
1-Б 

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации 
объекта НВОС 

3 МК № 44-А (23/2019)-
1-В 

Раздел В. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на 
проведение работ по ликвидации объекта НВОС 

Этап 2. Рекультивация земель 

1 МК № 44-А (23/2019)-
2-А 

Раздел А. Пояснительная записка 

2 МК № 44-А (23/2019)-
2-Б 

Раздел Б. Эколого-экономическое обоснование рекультивации 
земель 

3 МК № 44-А (23/2019)-
2-В 

Раздел В Содержание, объемы и график работ по 
рекультивации земель 

4 МК № 44-А (23/2019)-
2-Г 

Раздел Г. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на 
проведение работ по рекультивации земель  

ОВОС 

 МК № 44-А (23/2019)-
ОВОС 

Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. 
Текстовая часть 

 МК № 44-А (23/2019)-
ОВОС 

Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Расчеты 
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РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Валовые и максимальные выбросы автотранспорта и дорожной техники,  

Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, 
включая рекультивацию земельных участков, на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

Г.Волгоград, 2020г. 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 от 01.09.2008 

Copyright© 1995-2008 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  
Программа основана на следующих методических документах:  

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.  
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г.  
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."  

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Характеристики периодов года  

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый  Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный  Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь;  122 

Холодный  Январь; Февраль; Декабрь;  90 

Всего за год Январь-Декабрь 365 
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Участок №1; Доставка стройматериалов,  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 

Гостевая стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.250 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.250 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
- В соответствии с п 1.6.1.12 Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2005, при 
расчете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых 
стоянках торгово-развлекательных комплексов в течение непродолжительного времени 
(в среднем 1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается. 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 

Экоконт
роль 

Нейтрал
изатор 

Маршру
тный 

КамАЗ-

4355-69 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 да нет - 

 

 

КамАЗ-4355-69 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 0.00 0 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 0.00 0 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0002931 0.000354 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002344 0.000284 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000381 0.000046 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000157 0.000019 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000400 0.000048 

0337 Углерод оксид 0.0008842 0.001069 

0401 Углеводороды** 0.0001200 0.000145 

 В том числе:   
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2732 **Керосин 0.0001200 0.000145 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-4355-69 0.001069 

 ВСЕГО: 0.001069 

Всего за год  0.001069 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0008842 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 
контроля; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.130 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.130 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-

4355-69 (д) 
0.000 0.0 0.9 0.0 5.100 1.0 2.800 да 0.0008842 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-4355-69 0.000145 

 ВСЕГО: 0.000145 

Всего за год  0.000145 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001200 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-

4355-69 (д) 
0.000 0.0 0.9 0.0 0.900 1.0 0.350 да 0.0001200 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-4355-69 0.000354 

 ВСЕГО: 0.000354 

Всего за год  0.000354 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002931 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-

4355-69 (д) 
0.000 0.0 1.0 0.0 3.500 1.0 0.600 да 0.0002931 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-4355-69 0.000019 

 ВСЕГО: 0.000019 

Всего за год  0.000019 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000157 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-

4355-69 (д) 
0.000 0.0 0.8 0.0 0.250 1.0 0.030 да 0.0000157 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-4355-69 0.000048 
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 ВСЕГО: 0.000048 

Всего за год  0.000048 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000400 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-

4355-69 (д) 
0.000 0.0 0.9 0.0 0.450 1.0 0.090 да 0.0000400 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-4355-69 0.000284 

 ВСЕГО: 0.000284 

Всего за год  0.000284 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002344 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-4355-69 0.000046 

 ВСЕГО: 0.000046 

Всего за год  0.000046 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000381 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-4355-69 0.000145 

 ВСЕГО: 0.000145 

Всего за год  0.000145 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001200 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-

4355-69 (д) 
0.000 0.0 0.9 0.0 0.900 1.0 0.350 100.0 да 0.0001200 

 

 

Участок №2; Доставка воды для технических,  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №0, площадка №0 



 

10 
 

 

Общее описание участка 

Гостевая стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.250 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.250 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
- В соответствии с п 1.6.1.12 Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2005, при 
расчете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых 
стоянках торгово-развлекательных комплексов в течение непродолжительного времени 
(в среднем 1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается. 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 

Экоконт
роль 

Нейтрал
изатор 

Маршру
тный 

Автоцистер
на АЦВ-

15,0-260 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

 

 

Автоцистерна АЦВ-15,0-260 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 0.00 0 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0004222 0.000319 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003378 0.000255 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000549 0.000041 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000197 0.000015 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000459 0.000035 

0337 Углерод оксид 0.0009453 0.000715 

0401 Углеводороды** 0.0001486 0.000112 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0001486 0.000112 

 

Примечание: 
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1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автоцистерна АЦВ-15,0-260 0.000715 

 ВСЕГО: 0.000715 

Всего за год  0.000715 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0009453 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 
контроля; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.130 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.130 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автоцистер
на АЦВ-

15,0-260 (д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 6.100 1.0 2.900 да 0.0009453 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 
Теплый Автоцистерна АЦВ-15,0-260 0.000112 

 ВСЕГО: 0.000112 

Всего за год  0.000112 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001486 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автоцистер
на АЦВ-

15,0-260 (д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 1.000 1.0 0.450 да 0.0001486 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автоцистерна АЦВ-15,0-260 0.000319 

 ВСЕГО: 0.000319 

Всего за год  0.000319 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004222 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автоцистер
на АЦВ-

15,0-260 (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 4.000 1.0 1.000 да 0.0004222 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автоцистерна АЦВ-15,0-260 0.000015 

 ВСЕГО: 0.000015 

Всего за год  0.000015 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000197 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автоцистер
на АЦВ-

15,0-260 (д) 

0.000 0.0 0.8 0.0 0.300 1.0 0.040 да 0.0000197 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 
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Теплый Автоцистерна АЦВ-15,0-260 0.000035 

 ВСЕГО: 0.000035 

Всего за год  0.000035 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000459 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автоцистер
на АЦВ-

15,0-260 (д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 0.540 1.0 0.100 да 0.0000459 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автоцистерна АЦВ-15,0-260 0.000255 

 ВСЕГО: 0.000255 

Всего за год  0.000255 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003378 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автоцистерна АЦВ-15,0-260 0.000041 

 ВСЕГО: 0.000041 

Всего за год  0.000041 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000549 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автоцистерна АЦВ-15,0-260 0.000112 

 ВСЕГО: 0.000112 

Всего за год  0.000112 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001486 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автоцистер 0.000 0.0 0.9 0.0 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0001486 



 

14 
 

на АЦВ-

15,0-260 (д) 
 
 

Участок №3; Доставка дизтоплива,  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 

Гостевая стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.260 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.260 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
- В соответствии с п 1.6.1.12 Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2005, при 
расчете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых 
стоянках торгово-развлекательных комплексов в течение непродолжительного времени 
(в среднем 1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается. 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 

Экоконт
роль 

Нейтрал
изатор 

Маршру
тный 

Топливозап
равщик АТЗ 
5608-05 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет - 

 

 

Топливозаправщик АТЗ 5608-05 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 0.00 0 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0004465 0.000338 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003572 0.000270 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000580 0.000044 
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0328 Углерод (Сажа) 0.0000239 0.000018 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000556 0.000042 

0337 Углерод оксид 0.0010062 0.000761 

0401 Углеводороды** 0.0001538 0.000116 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0001538 0.000116 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Топливозаправщик АТЗ 5608-05 0.000761 

 ВСЕГО: 0.000761 

Всего за год  0.000761 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0010062 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 
контроля; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.135 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.135 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Топливозап 0.000 0.0 0.9 0.0 7.500 1.0 2.900 да 0.0010062 
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равщик АТЗ 
5608-05 (д) 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Топливозаправщик АТЗ 5608-05 0.000116 

 ВСЕГО: 0.000116 

Всего за год  0.000116 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001538 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Топливозап
равщик АТЗ 
5608-05 (д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 1.100 1.0 0.450 да 0.0001538 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Топливозаправщик АТЗ 5608-05 0.000338 

 ВСЕГО: 0.000338 

Всего за год  0.000338 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004465 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Топливозап
равщик АТЗ 
5608-05 (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 4.500 1.0 1.000 да 0.0004465 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Топливозаправщик АТЗ 5608-05 0.000018 

 ВСЕГО: 0.000018 

Всего за год  0.000018 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000239 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Топливозап
равщик АТЗ 

0.000 0.0 0.8 0.0 0.400 1.0 0.040 да 0.0000239 
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5608-05 (д) 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Топливозаправщик АТЗ 5608-05 0.000042 

 ВСЕГО: 0.000042 

Всего за год  0.000042 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000556 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Топливозап
равщик АТЗ 
5608-05 (д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 0.780 1.0 0.100 да 0.0000556 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Топливозаправщик АТЗ 5608-05 0.000270 

 ВСЕГО: 0.000270 

Всего за год  0.000270 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003572 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Топливозаправщик АТЗ 5608-05 0.000044 

 ВСЕГО: 0.000044 

Всего за год  0.000044 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000580 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Топливозаправщик АТЗ 5608-05 0.000116 
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 ВСЕГО: 0.000116 

Всего за год  0.000116 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001538 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Топливозап
равщик АТЗ 
5608-05 (д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0001538 

 

 

Участок №4; Доставка плит дорожных,  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 

Гостевая стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.260 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.260 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
- В соответствии с п 1.6.1.12 Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2005, при 
расчете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых 
стоянках торгово-развлекательных комплексов в течение непродолжительного времени 
(в среднем 1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается. 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 

Экоконт
роль 

Нейтрал
изатор 

Маршру
тный 

Седельный 
тягач  с п/п 
МАЗ-537 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет - 

 

 

Седельный тягач  с п/п МАЗ-537 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 0.00 0 

Апрель 2.00 1 

Май 0.00 0 

Июнь 0.00 0 

Июль 2.00 1 

Август 0.00 0 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 
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Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0004465 0.000270 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003572 0.000216 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000580 0.000035 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000239 0.000014 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000556 0.000034 

0337 Углерод оксид 0.0010062 0.000609 

0401 Углеводороды** 0.0001538 0.000093 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0001538 0.000093 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Седельный тягач  с п/п МАЗ-537 0.000609 

 ВСЕГО: 0.000609 

Всего за год  0.000609 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0010062 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 
контроля; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.135 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.135 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
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Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Седельный 
тягач  с п/п 
МАЗ-537 

(д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 7.500 1.0 2.900 да 0.0010062 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Седельный тягач  с п/п МАЗ-537 0.000093 

 ВСЕГО: 0.000093 

Всего за год  0.000093 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001538 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Седельный 
тягач  с п/п 
МАЗ-537 

(д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 1.100 1.0 0.450 да 0.0001538 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Седельный тягач  с п/п МАЗ-537 0.000270 

 ВСЕГО: 0.000270 

Всего за год  0.000270 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004465 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Седельный 
тягач  с п/п 
МАЗ-537 

(д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 4.500 1.0 1.000 да 0.0004465 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 
Теплый Седельный тягач  с п/п МАЗ-537 0.000014 

 ВСЕГО: 0.000014 

Всего за год  0.000014 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000239 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Седельный 
тягач  с п/п 
МАЗ-537 

(д) 

0.000 0.0 0.8 0.0 0.400 1.0 0.040 да 0.0000239 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Седельный тягач  с п/п МАЗ-537 0.000034 

 ВСЕГО: 0.000034 

Всего за год  0.000034 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000556 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Седельный 
тягач  с п/п 
МАЗ-537 

(д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 0.780 1.0 0.100 да 0.0000556 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Седельный тягач  с п/п МАЗ-537 0.000216 

 ВСЕГО: 0.000216 

Всего за год  0.000216 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003572 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Седельный тягач  с п/п МАЗ-537 0.000035 
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 ВСЕГО: 0.000035 

Всего за год  0.000035 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000580 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Седельный тягач  с п/п МАЗ-537 0.000093 

 ВСЕГО: 0.000093 

Всего за год  0.000093 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001538 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Седельный 
тягач  с п/п 
МАЗ-537 

(д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0001538 

 

 

Участок №5; Планировка и перемещ бульдозер,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.260 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.260 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Бульдозер Б10М Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

 

 

Бульдозер Б10М : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 480 12 13 5 

Февраль 0.00 0 480 12 13 5 

Март 0.00 0 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 480 12 13 5 
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Июль 1.00 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 480 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 480 12 13 5 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0665494 0.202912 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0532396 0.162330 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0086514 0.026379 

0328 Углерод (Сажа) 0.0075028 0.022881 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0054217 0.016566 

0337 Углерод оксид 0.0444172 0.136656 

0401 Углеводороды** 0.0127606 0.039031 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0127606 0.039031 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Б10М 0.136656 

 ВСЕГО: 0.136656 

Всего за год  0.136656 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0444172 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 
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г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=1.590 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=1.590 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.133 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.133 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв- движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 
типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Б10М 

0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 5 3.910 да 0.0444172 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Б10М 0.039031 

 ВСЕГО: 0.039031 

Всего за год  0.039031 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0127606 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Б10М 

0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 5 0.490 да 0.0127606 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Б10М 0.202912 
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 ВСЕГО: 0.202912 

Всего за год  0.202912 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0665494 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Б10М 

0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 5 0.780 да 0.0665494 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Б10М 0.022881 

 ВСЕГО: 0.022881 

Всего за год  0.022881 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0075028 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Б10М 

0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 5 0.100 да 0.0075028 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Б10М 0.016566 

 ВСЕГО: 0.016566 

Всего за год  0.016566 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0054217 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Б10М 

0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 5 0.160 да 0.0054217 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Б10М 0.162330 

 ВСЕГО: 0.162330 

Всего за год  0.162330 
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Максимальный выброс составляет: 0.0532396 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Б10М 0.026379 

 ВСЕГО: 0.026379 

Всего за год  0.026379 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0086514 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Б10М 0.039031 

 ВСЕГО: 0.039031 

Всего за год  0.039031 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0127606 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Б10М 

0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 5 0.490 100.0 да 0.0127606 

 
 

 

 

 

Участок №6; Монтаж дорожных плит,  
тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.260 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.260 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экоконтро
ль 

Нейтрализ
атор 
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Автокран 
КС45717 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет 

 

 

Автокран КС45717 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 480 12 13 5 

Февраль 0.00 0 480 12 13 5 

Март 0.00 0 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 480 12 13 5 

Май 0.00 0 480 12 13 5 

Июнь 0.00 0 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 480 12 13 5 

Август 0.00 0 480 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 480 12 13 5 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0051861 0.006575 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0041489 0.005260 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0006742 0.000855 

0328 Углерод (Сажа) 0.0003030 0.000379 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0006813 0.000859 

0337 Углерод оксид 0.0112639 0.014381 

0401 Углеводороды** 0.0017137 0.002180 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0017137 0.002180 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автокран КС45717 0.014381 

 ВСЕГО: 0.014381 

Всего за год  0.014381 
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Максимальный выброс составляет: 0.0112639 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 
контроля; 
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при 
установленном нейтрализаторе; 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.133 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.133 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв- движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 
типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
Vдв=2 (км/ч) - средняя скорость движения по участку; 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 

 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
КС45717 (д) 

3.000 4.0 0.9 1.0 7.500 1.0 2.900 да 0.0112639 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 
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Теплый Автокран КС45717 0.002180 

 ВСЕГО: 0.002180 

Всего за год  0.002180 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0017137 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
КС45717 (д) 

0.400 4.0 0.9 1.0 1.100 1.0 0.450 да 0.0017137 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автокран КС45717 0.006575 

 ВСЕГО: 0.006575 

Всего за год  0.006575 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0051861 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
КС45717 (д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.500 1.0 1.000 да 0.0051861 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автокран КС45717 0.000379 

 ВСЕГО: 0.000379 

Всего за год  0.000379 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003030 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
КС45717 (д) 

0.040 4.0 0.8 1.0 0.400 1.0 0.040 да 0.0003030 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автокран КС45717 0.000859 

 ВСЕГО: 0.000859 

Всего за год  0.000859 
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Максимальный выброс составляет: 0.0006813 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
КС45717 (д) 

0.113 4.0 0.9 1.0 0.780 1.0 0.100 да 0.0006813 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автокран КС45717 0.005260 

 ВСЕГО: 0.005260 

Всего за год  0.005260 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0041489 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автокран КС45717 0.000855 

 ВСЕГО: 0.000855 

Всего за год  0.000855 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0006742 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автокран КС45717 0.002180 

 ВСЕГО: 0.002180 

Всего за год  0.002180 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0017137 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
КС45717 (д) 

0.400 4.0 0.9 1.0 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0017137 

 

 

Участок №7; Работа экскав.по разраб.масс,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0 
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Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Мини-экскаватор SANY 
SY55C 

Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 

 

 

Мини-экскаватор SANY SY55C : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 480 12 13 5 

Февраль 0.00 0 480 12 13 5 

Март 0.00 0 480 12 13 5 

Апрель 0.00 0 480 12 13 5 

Май 1.00 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 480 12 13 5 

Июль 0.00 0 480 12 13 5 

Август 0.00 0 480 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 480 12 13 5 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0247283 0.030018 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0197827 0.024015 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0032147 0.003902 

0328 Углерод (Сажа) 0.0028406 0.003449 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0020878 0.002540 

0337 Углерод оксид 0.0163628 0.020061 

0401 Углеводороды** 0.0046744 0.005695 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0046744 0.005695 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
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проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Мини-экскаватор SANY SY55C 0.020061 

 ВСЕГО: 0.020061 

Всего за год  0.020061 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0163628 г/с. Месяц достижения: Май. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 
г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=0.600 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=0.330 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.050 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.028 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв- движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 
типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Мини-

экскаватор 
SANY 

SY55C 

0.000 1.0 1.400 2.0 0.770 5 1.440 да 0.0163628 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Мини-экскаватор SANY SY55C 0.005695 

 ВСЕГО: 0.005695 

Всего за год  0.005695 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0046744 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Мини-

экскаватор 
SANY 

SY55C 

0.000 1.0 0.180 2.0 0.260 5 0.180 да 0.0046744 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Мини-экскаватор SANY SY55C 0.030018 

 ВСЕГО: 0.030018 

Всего за год  0.030018 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0247283 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Мини-

экскаватор 
SANY 

SY55C 

0.000 1.0 0.290 2.0 1.490 5 0.290 да 0.0247283 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Мини-экскаватор SANY SY55C 0.003449 

 ВСЕГО: 0.003449 

Всего за год  0.003449 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0028406 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименован Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие 

Мини-

экскаватор 
SANY 

SY55C 

0.000 1.0 0.040 2.0 0.170 5 0.040 да 0.0028406 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Мини-экскаватор SANY SY55C 0.002540 

 ВСЕГО: 0.002540 

Всего за год  0.002540 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0020878 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Мини-

экскаватор 
SANY 

SY55C 

0.000 1.0 0.058 2.0 0.120 5 0.058 да 0.0020878 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Мини-экскаватор SANY SY55C 0.024015 

 ВСЕГО: 0.024015 

Всего за год  0.024015 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0197827 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Мини-экскаватор SANY SY55C 0.003902 

 ВСЕГО: 0.003902 

Всего за год  0.003902 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0032147 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 



 

35 
 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Мини-экскаватор SANY SY55C 0.005695 

 ВСЕГО: 0.005695 

Всего за год  0.005695 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0046744 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

Мини-

экскаватор 
SANY 

SY55C 

0.000 1.0 0.0 0.180 2.0 0.260 5 0.180 100.0 да 0.0046744 

 

 

Участок №8; Работа экскав.при демонтаже,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Экскаватор ВЭКС ЭО-5124 Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

 

 

Экскаватор ВЭКС ЭО-5124 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 1440 12 13 5 

Февраль 0.00 0 1440 12 13 5 

Март 0.00 0 1440 12 13 5 

Апрель 0.00 0 1440 12 13 5 

Май 0.00 0 1440 12 13 5 

Июнь 0.00 0 1440 12 13 5 

Июль 1.00 1 1440 12 13 5 

Август 0.00 0 1440 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 1440 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 1440 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 1440 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 1440 12 13 5 
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Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0665494 0.120873 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0532396 0.096699 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0086514 0.015714 

0328 Углерод (Сажа) 0.0075028 0.013628 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0054217 0.009855 

0337 Углерод оксид 0.0444172 0.080950 

0401 Углеводороды** 0.0127606 0.023205 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0127606 0.023205 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ВЭКС ЭО-5124 0.080950 

 ВСЕГО: 0.080950 

Всего за год  0.080950 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0444172 г/с. Месяц достижения: Июль. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 
г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=0.360 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
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Tдв2=60·L2/Vдв=0.360 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.030 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.030 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв- движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 
типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
ВЭКС ЭО-

5124 

0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 5 3.910 да 0.0444172 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ВЭКС ЭО-5124 0.023205 

 ВСЕГО: 0.023205 

Всего за год  0.023205 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0127606 г/с. Месяц достижения: Июль. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
ВЭКС ЭО-

5124 

0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 5 0.490 да 0.0127606 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ВЭКС ЭО-5124 0.120873 

 ВСЕГО: 0.120873 

Всего за год  0.120873 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0665494 г/с. Месяц достижения: Июль. 
 

Наименован Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие 

Экскаватор 
ВЭКС ЭО-

5124 

0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 5 0.780 да 0.0665494 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ВЭКС ЭО-5124 0.013628 

 ВСЕГО: 0.013628 

Всего за год  0.013628 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0075028 г/с. Месяц достижения: Июль. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
ВЭКС ЭО-

5124 

0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 5 0.100 да 0.0075028 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ВЭКС ЭО-5124 0.009855 

 ВСЕГО: 0.009855 

Всего за год  0.009855 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0054217 г/с. Месяц достижения: Июль. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
ВЭКС ЭО-

5124 

0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 5 0.160 да 0.0054217 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ВЭКС ЭО-5124 0.096699 

 ВСЕГО: 0.096699 

Всего за год  0.096699 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0532396 г/с. Месяц достижения: Июль. 
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Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ВЭКС ЭО-5124 0.015714 

 ВСЕГО: 0.015714 

Всего за год  0.015714 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0086514 г/с. Месяц достижения: Июль. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ВЭКС ЭО-5124 0.023205 

 ВСЕГО: 0.023205 

Всего за год  0.023205 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0127606 г/с. Месяц достижения: Июль. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
ВЭКС ЭО-

5124 

0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 5 0.490 100.0 да 0.0127606 

 

 

 

Участок №9; Транспорт. отх., грунта,  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 

Гостевая стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.030 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.320 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.030 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.320 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
- В соответствии с п 1.6.1.12 Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2005, при 
расчете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых 
стоянках торгово-развлекательных комплексов в течение непродолжительного времени 
(в среднем 1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается. 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 

Экоконт
роль 

Нейтрал
изатор 

Маршру
тный 
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КАмАЗы Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет - 

 

 

КАмАЗы : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 0.00 0 

Апрель 0.00 0 

Май 0.00 0 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 0.00 0 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0004965 0.000300 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003972 0.000240 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000645 0.000039 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000283 0.000017 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000643 0.000039 

0337 Углерод оксид 0.0010896 0.000659 

0401 Углеводороды** 0.0001660 0.000100 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0001660 0.000100 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КАмАЗы 0.000659 

 ВСЕГО: 0.000659 

Всего за год  0.000659 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0010896 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
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Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 
контроля; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.175 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.175 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАмАЗы 
(д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 7.500 1.0 2.900 да 0.0010896 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КАмАЗы 0.000100 

 ВСЕГО: 0.000100 

Всего за год  0.000100 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001660 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАмАЗы 
(д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 1.100 1.0 0.450 да 0.0001660 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КАмАЗы 0.000300 

 ВСЕГО: 0.000300 
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Всего за год  0.000300 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004965 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАмАЗы 
(д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 4.500 1.0 1.000 да 0.0004965 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КАмАЗы 0.000017 

 ВСЕГО: 0.000017 

Всего за год  0.000017 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000283 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАмАЗы 
(д) 

0.000 0.0 0.8 0.0 0.400 1.0 0.040 да 0.0000283 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КАмАЗы 0.000039 

 ВСЕГО: 0.000039 

Всего за год  0.000039 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000643 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАмАЗы 
(д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 0.780 1.0 0.100 да 0.0000643 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КАмАЗы 0.000240 

 ВСЕГО: 0.000240 

Всего за год  0.000240 
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Максимальный выброс составляет: 0.0003972 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КАмАЗы 0.000039 

 ВСЕГО: 0.000039 

Всего за год  0.000039 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000645  г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КАмАЗы 0.000100 

 ВСЕГО: 0.000100 

Всего за год  0.000100 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001660 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

КАмАЗы 
(д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0001660 

 

 

Участок №10; Работа вибрационного катка,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.260 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.320 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.260 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.320 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

каток JCB CT 260-100 Колесная до 20 КВт (27 л.с.) да 

 

 

каток JCB CT 260-100 : количество по месяцам 
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Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 480 12 13 5 

Февраль 0.00 0 480 12 13 5 

Март 0.00 0 480 12 13 5 

Апрель 0.00 0 480 12 13 5 

Май 0.00 0 480 12 13 5 

Июнь 0.00 0 480 12 13 5 

Июль 0.00 0 480 12 13 5 

Август 1.00 1 480 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 480 12 13 5 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0077961 0.004757 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0062369 0.003806 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0010135 0.000618 

0328 Углерод (Сажа) 0.0008306 0.000507 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0006280 0.000384 

0337 Углерод оксид 0.0051033 0.003144 

0401 Углеводороды** 0.0014511 0.000889 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0014511 0.000889 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый каток JCB CT 260-100 0.003144 

 ВСЕГО: 0.003144 

Всего за год  0.003144 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0051033 г/с. Месяц достижения: Август. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 



 

45 
 

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 
г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=1.740 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=1.740 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.290 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.290 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв- движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 
типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

каток JCB 
CT 260-100 

0.000 1.0 0.500 2.0 0.240 10 0.450 да 0.0051033 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый каток JCB CT 260-100 0.000889 

 ВСЕГО: 0.000889 

Всего за год  0.000889 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0014511 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

каток JCB 
CT 260-100 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.080 10 0.060 да 0.0014511 



 

46 
 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый каток JCB CT 260-100 0.004757 

 ВСЕГО: 0.004757 

Всего за год  0.004757 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0077961 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

каток JCB 
CT 260-100 

0.000 1.0 0.090 2.0 0.470 10 0.090 да 0.0077961 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый каток JCB CT 260-100 0.000507 

 ВСЕГО: 0.000507 

Всего за год  0.000507 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0008306 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

каток JCB 
CT 260-100 

0.000 1.0 0.010 2.0 0.050 10 0.010 да 0.0008306 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый каток JCB CT 260-100 0.000384 

 ВСЕГО: 0.000384 

Всего за год  0.000384 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0006280 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

каток JCB 
CT 260-100 

0.000 1.0 0.018 2.0 0.036 10 0.018 да 0.0006280 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
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Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый каток JCB CT 260-100 0.003806 

 ВСЕГО: 0.003806 

Всего за год  0.003806 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0062369 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый каток JCB CT 260-100 0.000618 

 ВСЕГО: 0.000618 

Всего за год  0.000618 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0010135 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый каток JCB CT 260-100 0.000889 

 ВСЕГО: 0.000889 

Всего за год  0.000889 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0014511 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

каток JCB 
CT 260-100 

0.000 1.0 0.0 0.060 2.0 0.080 10 0.060 100.0 да 0.0014511 

 
 

Участок №11; Доставка рабочих кадров,  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 

Гостевая стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.160 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.160 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
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- В соответствии с п 1.6.1.12 Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2005, при 
расчете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых 
стоянках торгово-развлекательных комплексов в течение непродолжительного времени 
(в среднем 1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается. 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 

Экоконт
роль 

Нейтрал
изатор 

Маршру
тный 

Автобус 
УРАЛ 3255-

41 

Автобус СНГ 3 Диз. 3 да нет нет 

 

 

Автобус УРАЛ 3255-41 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 0.00 0 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0002493 0.000188 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0001994 0.000151 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000324 0.000025 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000114 0.000009 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000344 0.000026 

0337 Углерод оксид 0.0008204 0.000620 

0401 Углеводороды** 0.0000963 0.000073 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0000963 0.000073 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 



 

49 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автобус УРАЛ 3255-41 0.000620 

 ВСЕГО: 0.000620 

Всего за год  0.000620 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0008204 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 
контроля; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.085 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.085 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус 
УРАЛ 3255-

41 (д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 5.100 1.0 2.800 да 0.0008204 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автобус УРАЛ 3255-41 0.000073 

 ВСЕГО: 0.000073 

Всего за год  0.000073 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000963 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие 

Автобус 
УРАЛ 3255-

41 (д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 0.900 1.0 0.300 да 0.0000963 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автобус УРАЛ 3255-41 0.000188 

 ВСЕГО: 0.000188 

Всего за год  0.000188 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002493 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус 
УРАЛ 3255-

41 (д) 

0.000 0.0 1.0 0.0 3.500 1.0 0.600 да 0.0002493 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автобус УРАЛ 3255-41 0.000009 

 ВСЕГО: 0.000009 

Всего за год  0.000009 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000114 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус 
УРАЛ 3255-

41 (д) 

0.000 0.0 0.8 0.0 0.200 1.0 0.030 да 0.0000114 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автобус УРАЛ 3255-41 0.000026 

 ВСЕГО: 0.000026 

Всего за год  0.000026 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000344 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Автобус 
УРАЛ 3255-

41 (д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 0.450 1.0 0.090 да 0.0000344 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автобус УРАЛ 3255-41 0.000151 

 ВСЕГО: 0.000151 

Всего за год  0.000151 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001994 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автобус УРАЛ 3255-41 0.000025 

 ВСЕГО: 0.000025 

Всего за год  0.000025 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000324 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автобус УРАЛ 3255-41 0.000073 

 ВСЕГО: 0.000073 

Всего за год  0.000073 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000963 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автобус 
УРАЛ 3255-

41 (д) 

0.000 0.0 0.9 0.0 0.900 1.0 0.300 100.0 да 0.0000963 

 

 

Участок №12; Доставка песка из карьера,  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 
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Гостевая стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.320 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.320 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
- В соответствии с п 1.6.1.12 Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2005, при 
расчете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых 
стоянках торгово-развлекательных комплексов в течение непродолжительного времени 
(в среднем 1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается. 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 

Экоконт
роль 

Нейтрал
изатор 

Маршру
тный 

КамАЗ-6520 Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет - 

 

 

КамАЗ-6520 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 0.00 0 

Апрель 0.00 0 

Май 0.00 0 

Июнь 0.00 0 

Июль 0.00 0 

Август 13.00 3 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0014521 0.000951 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0011617 0.000761 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001888 0.000124 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000817 0.000054 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001864 0.000122 

0337 Углерод оксид 0.0032063 0.002101 

0401 Углеводороды** 0.0004888 0.000320 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0004888 0.000320 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 
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2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-6520 0.002101 

 ВСЕГО: 0.002101 

Всего за год  0.002101 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0032063 г/с. Месяц достижения: Август. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 
контроля; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.165 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.165 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-6520 

(д) 
0.000 0.0 0.9 0.0 7.500 1.0 2.900 да 0.0032063 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-6520 0.000320 

 ВСЕГО: 0.000320 



 

54 
 

Всего за год  0.000320 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004888 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-6520 

(д) 
0.000 0.0 0.9 0.0 1.100 1.0 0.450 да 0.0004888 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-6520 0.000951 

 ВСЕГО: 0.000951 

Всего за год  0.000951 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0014521 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-6520 

(д) 
0.000 0.0 1.0 0.0 4.500 1.0 1.000 да 0.0014521 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-6520 0.000054 

 ВСЕГО: 0.000054 

Всего за год  0.000054 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000817 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-6520 

(д) 
0.000 0.0 0.8 0.0 0.400 1.0 0.040 да 0.0000817 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-6520 0.000122 

 ВСЕГО: 0.000122 

Всего за год  0.000122 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001864 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие 

КамАЗ-6520 

(д) 
0.000 0.0 0.9 0.0 0.780 1.0 0.100 да 0.0001864 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-6520 0.000761 

 ВСЕГО: 0.000761 

Всего за год  0.000761 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0011617 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-6520 0.000124 

 ВСЕГО: 0.000124 

Всего за год  0.000124 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001888 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КамАЗ-6520 0.000320 

 ВСЕГО: 0.000320 

Всего за год  0.000320 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004888 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

КамАЗ-6520 

(д) 
0.000 0.0 0.9 0.0 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0004888 

 

 

Участок №14; Посев трав,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 
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Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.020 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.800 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.020 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.800 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

трактор МТЗ-82 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 

трактор МТЗ-82 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 480 12 13 5 

Февраль 0.00 0 480 12 13 5 

Март 0.00 0 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 480 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 480 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 480 12 13 5 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0247283 0.075670 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0197827 0.060536 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0032147 0.009837 

0328 Углерод (Сажа) 0.0028406 0.008694 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0020878 0.006400 

0337 Углерод оксид 0.0163628 0.050475 

0401 Углеводороды** 0.0046744 0.014345 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0046744 0.014345 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
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Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый трактор МТЗ-82 0.050475 

 ВСЕГО: 0.050475 

Всего за год  0.050475 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0163628 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 
г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=2.460 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=2.460 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.410 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.410 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв- движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 
типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

трактор 
МТЗ-82 

0.000 1.0 1.400 2.0 0.770 10 1.440 да 0.0163628 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
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Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый трактор МТЗ-82 0.014345 

 ВСЕГО: 0.014345 

Всего за год  0.014345 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0046744 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

трактор 
МТЗ-82 

0.000 1.0 0.180 2.0 0.260 10 0.180 да 0.0046744 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый трактор МТЗ-82 0.075670 

 ВСЕГО: 0.075670 

Всего за год  0.075670 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0247283 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

трактор 
МТЗ-82 

0.000 1.0 0.290 2.0 1.490 10 0.290 да 0.0247283 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый трактор МТЗ-82 0.008694 

 ВСЕГО: 0.008694 

Всего за год  0.008694 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0028406 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

трактор 
МТЗ-82 

0.000 1.0 0.040 2.0 0.170 10 0.040 да 0.0028406 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 
Теплый трактор МТЗ-82 0.006400 

 ВСЕГО: 0.006400 

Всего за год  0.006400 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0020878 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх Схр Выброс (г/с) 

трактор 
МТЗ-82 

0.000 1.0 0.058 2.0 0.120 10 0.058 да 0.0020878 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый трактор МТЗ-82 0.060536 

 ВСЕГО: 0.060536 

Всего за год  0.060536 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0197827 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый трактор МТЗ-82 0.009837 

 ВСЕГО: 0.009837 

Всего за год  0.009837 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0032147 г/с. Месяц  достижения: Апрель. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый трактор МТЗ-82 0.014345 

 ВСЕГО: 0.014345 

Всего за год  0.014345 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0046744 г/с. Месяц достижения: Апрель. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Vдв  Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

трактор 0.000 1.0 0.0 0.180 2.0 0.260 10 0.180 100.0 да 0.0046744 
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МТЗ-82 

 

 

Участок №15; Вывоз скошенной травы,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.800 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат
ор 

Автосамосв
ал 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 

 

Автосамосвал : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 0.00 0 

Апрель 0.00 0 

Май 0.00 0 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 0.00 0 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0007778 0.000118 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0006222 0.000094 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001011 0.000015 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000556 0.000008 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001000 0.000015 

0337 Углерод оксид 0.0011333 0.000171 

0401 Углеводороды** 0.0002000 0.000030 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0002000 0.000030 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
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сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000171 

 ВСЕГО: 0.000171 

Всего за год  0.000171 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0011333 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.800 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал (д) 

5.100 1.0 да 0.0011333 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000030 

 ВСЕГО: 0.000030 

Всего за год  0.000030 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002000 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал (д) 

0.900 1.0 да 0.0002000 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000118 

 ВСЕГО: 0.000118 

Всего за год  0.000118 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0007778 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал (д) 

3.500 1.0 да 0.0007778 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000008 

Всего за год  0.000008 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000556 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал (д) 

0.250 1.0 да 0.0000556 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000015 

 ВСЕГО: 0.000015 

Всего за год  0.000015 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001000 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал (д) 

0.450 1.0 да 0.0001000 

 

Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000094 

 ВСЕГО: 0.000094 

Всего за год  0.000094 
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Максимальный выброс составляет: 0.0006222 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000015 

 ВСЕГО: 0.000015 

Всего за год  0.000015 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001011 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000030 

 ВСЕГО: 0.000030 

Всего за год  0.000030 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002000 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал (д) 

0.900 1.0 100.0 да 0.0002000 

 

 

Суммарные выбросы по предприятию  

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.354916 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.057674 

0328 Углерод (Сажа) 0.049693 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.036964 

0337 Углерод оксид 0.312372 

2732 Керосин 0.086334 

 

 

Расчет выбросов  загрязняющих веществ от передвижной электростанции  

 

Передвижная электростанция  ЭД-30-С-Т400 для электроснабжения: 
Рэ = 30 кВт. 
Ёмкость топливного бака – 150 л, расход топлива -  6,6 л/ч. 
Расход топлива за период строительства – 1,0 т. 
Дизельная установка не прошла  капитальный ремонт. 
Расчет выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу  при работе дизельных установок 

определяются согласно Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных установок (НИИ Атмосфера, СПб, 2001 г.)  по удельным показателям.  

Максимальный выброс  определяется по формуле: 
М = (1/3600) * eMi * Рэ ,  г/сек 
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где eMi (г/кВт*ч) - выброс i-го загрязняющего вещества на единицу полезной работы 
стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, определяемой по 
табл.1; 

Рэ (кВт) – эксплуатационная мощность  установки. 
Валовый выброс  загрязняющих веществ от дизельгенератора определяется по формуле: 
М = (1/1000) * qэi * Gт, т/год 

где  qэi (г/кг.топлива) – выброс загрязняющих веществ, приходящихся на один кг 
дизельного топлива, определяется по таблице 3; 

Gт  (т) – расход топлива за год.   
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дизельгенератора составят:  

Наименование 

ЗВ 

Максимально-разовый выброс, г/с  Валовый выброс,  
т/период 

Азота диоксид  10,3*30*0,8 /3600 = 0,0687 43*1*0,8 /1000 = 0,0344 

Азота оксид  10,3*30*0,13 /3600 = 0,0112   43*1*0,13 /1000 = 0,006 

Сажа  0,7*30 /3600 = 0,0058 3,0*1 /1000 = 0,003 

Серы диоксид 1,1*30 /3600 = 0,0092 4,5*1 /1000 = 0,005 

Углерод оксид 7,2*30 /3600 = 0,06 30*1 /1000 = 0,03 

Бензапирен  1,3*10
-5

*30 /3600 = 0,11*10
-
 5,5*10

-5
*1 /1000 = 0,06*10

-6
 

Формальдегид 0,15*30 /3600 = 0,0013 0,6*1 /1000 = 0,001 

Керосин 3,6*30 /3600 = 0,03 15*1 /1000 = 0,015 

 

Объѐмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя bэ=258 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=2,5 [м] 
Температура отработавших газов Tог=823 [К] ] - 550оС 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.20684 [м3/с] 
 
 

Топливозаправщик, заправка баков д/т и с/т  
 

Расчет выбросов загрязняющих вещество проведен в соответствии с требованиями 
«Методического указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 
резервуаров» ", утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. Учтены 
дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера, а также письмо НИИ Атмосфера от 
29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС. При определении выбросов 
учитываются выбросы от топливных баков строительной техники при их заправке, а также при 
проливах за счет стекания нефтепродуктов со стенок заправочных шлангов. 
Выбросы нефтепродуктов из баков строительной техники при заправке: 

 

где Свл
оз – концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной  

смеси при заполнении баков строительной техники и автомобилей равна  
2,66 г/м3 согласно приложению 15; 
Qвл – количество закачиваемого в баки нефтепродукта за период  
ликвидации НВОС 70 м3 дизтоплива. 
Выбросы при проливах нефтепродуктов определяются по формуле:  
Мпр.р =0,5∙J∙Qвл ∙10-6 

где J – удельный выброс при проливах, г/кв.м равен 50 г/м3 согласно  
формуле 7.2.6. 
Расчет покомпонентного состава валовых выбросов приведен в таблице 1. 
Таблица 1 -  Расчет покомпонентного состава валовых выбросов  
загрязняющих веществ при заправке строительных машин дизтопливом  

Вид топлива  Концентрация компонентов, Сi, % масс 

610 ВЛ
ВЛ
ОЗба QСМ
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Углеводороды 
предельные С12-С19 

Сумма ароматических 
углеводородов  

Сероводород 

Дизтопливо  99.57 0.15*  0.28 

*Примечание. Условно отнесены к предельным углеводородам С12-С19  

Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ определяются  
по формуле: 
G=(Ср

max ∙ Vc)/3600 
где  Ср

max – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в  
выбросах  паровоздушной смеси при заполнении баков автоцистерн,  
г/куб.м равна 3,92 г/м3 согласно приложению 12. 
Vc - производительность насоса, 2,4 куб.м/ч  

Заправка машин проводится топливозаправщиком марки АТЗ 5608-05.  
Подача топлива осуществляется через раздаточный кран со скоростью 40 л/мин (2,4 куб.м/час).  
Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ при заполнении баков автомобилей: 
Дизельное топливо G=(3,92∙2,4)/3600=0,002613 г/с 

Выбросы нефтепродуктов из баков строительной техники при заправке: 
=2,66*70*10-6 = 0,000186 т/период 

Выбросы при проливах нефтепродуктов определяются по формуле:  
Мпр.р =0,5∙J∙Qвл ∙10-6 = 0,5*50*70*10-6 = 0,00175 т/период  
Идентификация выбросов от источника в таблице 2. 
   Таблица 2 

Загрязняющее  

вещество  

Концентрация  
загрязняющих веществ  

(% масс.) приложение 14 

Выброс веществ  

Mi  г/с Gi 

т/период 

Выбросы паров дизтоплива M = 0,002613 г/с    G = 0,001936 т/период 

Углеводороды  
предельные С12-С19 (2754) 

99,72 0,0026 0,00193 

Сероводород (0333) 0,28 0,0000073 0,0000054 

 

Газорезка труб при устройстве ванны для дезинфекции колес а/м  

 
Количество выбросов вредных веществ определяется в соответствии с: 
- Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей) НИИ Атмосфера, 2015 г.; 
- Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное),  НИИ Атмосфера, Санкт-
Петербург, 2012 год.  

Результаты расчѐтов (с учетом коэффициентов трансформации оксидов азота:NO - 0.13; NO2- 0.80): 
Код  Название вещества Без учѐта газоочистки Газоочистка С учѐтом 

газоочистки 

  г/с т/год  % г/с т/год  

0123 Железа оксид 0.0089653 0.001291 0.00 0.0089653 0.001291 

0143 Марганец и его соед.  0.0001319 0.000019 0.00 0.0001319 0.000019 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)  0,0035611 0,000513 0.00 0,0035611 0,000513 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,0005787 0,000083 0.00 0,0005787 0,000083 

0337 Углерод оксид 0.0044028 0.000634 0.00 0.0044028 0.000634 

 

Расчѐтные формулы: 
Расчёт производился с учётом двадцатиминутного осреднения. 
Mвал. =Yi*T/1000000 [т/год] 
Mмакс.=Yi*F/3600 [г/с] 
Коэффициент двадцатиминутного осреднения F= J [мин] /20 [мин]=0.25 
Продолжительность производственного цикла (J): 5 [мин] 
Исходные данные. 
Технологическая операция:  Газовая резка 
Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 10 [мм.] 

610 ВЛ
ВЛ
ОЗба QСМ
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Удельные выделения загрязняющих веществ: 
 

Код  Название вещества Yi [г/ч] 

0123 Железа оксид 129.1000000 

0143 Марганец и его соединения  1.9000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)  64.1000000 

0337 Углерод оксид 63.4000000 

Время работы резки за год (T): 10 [час] 0 [мин] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет выбросов пыли при механизированных работах 

подготовительного этапа 

(Исходные данные принимаются на основании  

ЕНиР сборник Е2 выпуск 1.М., 1988г. (Е2-1-22) 

 

Планировка территории бульдозером (устройство подъездной дороги,  
погрузочной площадки и площадки под временные здания и сооружения)  

W – объемный вес грунта, т/м3 1,6

V – объем земляных работ, м3 753

T – общее время производства работ, час 50

К1 - весовая доля пылевой фракции в материале 0,05

К2 - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль 0,02

К3 - коэффициент, зависящий от скорости ветра 1,4

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, 1

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 0,1

К7 - коэффициент,  учитывающий  крупность материала 0,5

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 0,4

G – производительность узла пересыпки, т/час; 5

q- общий объем выбросов, г/с (q=k1*k2*k3*k4*k5*k7*G*106
*B/3600) 0,038888889

Валовый выброс пыли М = q*3600c*T*10-6
, t 0,007

 
Итого: валовый выброс пыли составит: 0,007 т (пыль неорганическая  

с содержанием SiO2 20-70%) 

Грунт перед планировкой дополнительно увлажняется. 

 

Устройство песчаного основания дороги и площадки под временные здания  
и сооружения бульдозером.  

Согласно "Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов", ЗАО «НИПИОТСТРОМ», 
Новороссийск, 2000г. при статическом хранении и пересыпке песка влажностью 3%  

и более выбросы считать равными 0.  
 

Переработка щебня вручную (устройство подъездной дороги, забивка  
пустот щебнем) 
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W – объемный вес щебня, т/м3 1,6

V – объем земляных работ, м3 5

T – общее время производства работ, час 10

К1 - весовая доля пылевой фракции в материале 0,04

К2 - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль 0,02

К3 - коэффициент, зависящий от скорости ветра 1,4

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, 1

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 0,1

К7 - коэффициент,  учитывающий  крупность материала 0,5

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 0,4

G – производительность узла пересыпки, т/час; 0,5

q- общий объем выбросов, г/с (q=k1*k2*k3*k4*k5*k7*G*106
*B/3600) 0,003111111

Валовый выброс пыли М = q*3600c*T*10-6
, t 0,000112

 
Итого: валовый выброс пыли составит: 0,000112 т (пыль неорганическая  

с содержанием SiO2 <20%) 
Щебень перед разработкой вручную дополнительно увлажняется.  

 

Расчет выбросов пыли при демонтаже 

Демонтаж песчаного основания дороги и площадки под временные здания  
и сооружения бульдозером с перемещением на 50 м в отвал; погрузка песка  
экскаватором в автосамосвалы и перевозка на 150 м.  

Согласно "Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов", ЗАО «НИПИОТСТРОМ», 
Новороссийск, 2000г. при статическом хранении и пересыпке песка влажностью 3%  

и более выбросы считать равными нулю.  
 

Расчет выбросов пыли при механизированных работах основного этапа  

(Исходные данные принимаются на основании  
ЕНиР сборник Е2 выпуск 1.М., 1988г. (Е2-1-22) 

 

Разработка грунта, содержащего пестициды (с погрузкой в  
специальные емкости), экскаватором с объемом ковша V=0,15м3

   

W – объемный вес грунта, т/м3 1,6

V – объем земляных работ, м3 2909

T – общее время производства работ, час 172

К1 - весовая доля пылевой фракции в материале 0,05

К2 - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль 0,02

К3 - коэффициент, зависящий от скорости ветра 1,4

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, 1

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 0,01

К7 - коэффициент,  учитывающий  крупность материала 0,5

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 0,4

G – производительность узла пересыпки, т/час; 5

q- общий объем выбросов, г/с (q=k1*k2*k3*k4*k5*k7*G*106
*B/3600) 0,003888889

Валовый выброс пыли М = q*3600c*T*10-6
, t 0,002408

 
Итого: валовый выброс пыли составит: 0,002408 т (пыль неорганическая  

с содержанием SiO2 20-70%) 
Грунт перед разработкой экскаватором  дополнительно увлажняется.  

 

Ручная доработка разработанного котлована с погрузкой грунта ,  
содержащего пестициды, в специальные емкости    
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W – объемный вес грунта, т/м3 1,6

V – объем земляных работ, м3 323

T – общее время производства работ, час 249

К1 - весовая доля пылевой фракции в материале 0,05

К2 - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль 0,02

К3 - коэффициент, зависящий от скорости ветра 1,4

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, 1

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 0,01

К7 - коэффициент,  учитывающий  крупность материала 0,5

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 0,4

G – производительность узла пересыпки, т/час; 0,5

q- общий объем выбросов, г/с (q=k1*k2*k3*k4*k5*k7*G*106
*B/3600) 0,000388889

Валовый выброс пыли М = q*3600c*T*10-6
, t 0,0003486

 
ИТОГО валовый выброс пыли составит: 0,0003486 т (пыль неорганическая  

с содержанием SiO2 20-70%) 
Грунт перед ручной доработкой дополнительно увлажняется.  
 

 Согласно данным таблицы 6.2 Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной документации по объекту «Ликвидация 
негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая 
рекультивацию земельных участков, на территории Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области»  (МК № 44-А (23/2019)-ИЭИ, том 4), проведенный Волгоградским 
государственным техническим университетом в 2020 году), на участке изысканий в точке №3 
содержание Hg (общая) составляет 24,9±6,2 мг/кг.  

Таким образом, пыль грунта, содержащего пестициды (гранозан), в ИЗА 6006 состоит из: 

- пыли неорг. с содержанием SiO2 20-70%                     0,00389 г/с;   0,0027565 т/период; 

- пыль хлорида этилртути (в пересчете на ртуть)   0,000000096 г/с; 0,06*10
-6

 т/период. 
 

Расчет выбросов пыли на техническом этапе рекультивации 

 

Разработка грунта 1 категории экскаватором при устройстве съезда  
в котлован 

W – объемный вес грунта, т/м3 1,6

V – объем земляных работ, м3 730

T – общее время производства работ, час 56

К1 - весовая доля пылевой фракции в материале 0,05

К2 - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль 0,02

К3 - коэффициент, зависящий от скорости ветра 1,4

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, 1

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 0,01

К7 - коэффициент,  учитывающий  крупность материала 0,5

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 0,4

G – производительность узла пересыпки, т/час; 15

q- общий объем выбросов, г/с (q=k1*k2*k3*k4*k5*k7*G*106
*B/3600) 0,011666667

Валовый выброс пыли М = q*3600c*T*10-6
, t 0,002352

 
ИТОГО валовый выброс пыли составит: 0,0024 т (пыль неорганическая  

с содержанием SiO2 20-70%) 

Грунт перед разработкой экскаватором  дополнительно увлажняется.  
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Обратная засыпка бульдозером котлована и съезда суглинистым грунтом  

из отвалов 

W – объемный вес грунта, т/м3 1,6

V – объем земляных работ, м3 770

T – общее время производства работ, час 64

К1 - весовая доля пылевой фракции в материале 0,05

К2 - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль 0,02

К3 - коэффициент, зависящий от скорости ветра 1,4

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, 1

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 0,01

К7 - коэффициент,  учитывающий  крупность материала 0,5

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 0,4

G – производительность узла пересыпки, т/час; 17

q- общий объем выбросов, г/с (q=k1*k2*k3*k4*k5*k7*G*106
*B/3600) 0,013222222

Валовый выброс пыли М = q*3600c*T*10-6
, t 0,0030464

 
ИТОГО валовый выброс пыли составит: 0,00305 т (пыль неорганическая  

с содержанием SiO2 20-70%) 

Грунт перед разработкой экскаватором  дополнительно увлажняется.  

 

Транспортировка песка из карьеров автосамосвалами с выгрузкой в бурты, обратная засыпка 
котлована бульдозером (перемещение песка из отвалов  
демонтажа и буртов) 

Согласно "Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов", ЗАО «НИПИОТСТРОМ», 
Новороссийск, 2000г. при статическом хранении и пересыпке песка влажностью 3%  
и более выбросы считать равными 0.  
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Расчет нормативного образования отходов 

 

Отходы, образующиеся от производственной деятельности и жизнедеятельности 
рабочего персонала  

 

9 19 305 31 20 4 Опилки древесные дезин-фекционных барьеров, загрязненные 
формальдегидом  

Объем заполнения ванны опилками 4 м3. Согласно ГОСТ 18320-78 «Опилки древесные» 
плотность опилок составляет 150 кг/м3. Общая масса опилок М=4*150=600 кг или за весь 
период работ 4*150*5 за весь период 1,8 т/период. 

 

4 03 101 00 52 4 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

В год на предприятии используется 28 комплектов спецобуви. При весе одного 
комплекта 3,0 кг масса образующихся отходов составляет:  

М = 28 * 3,0 * 0,001  = 0,084 т 

Количество отходов принято по фактическому образованию. 
Отход в количестве 0,084 т передается на лицензируемый полигон. 

 

9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

Ветошь замасленная образуется при обслуживании и ремонте основного и 
вспомогательного оборудования  автотранспортной техники  

Объем образования этого вида отходов по автотранспортной технике определяется в 
соответствии со Справочными материалами по удельным показателям образования важнейших 

видов отходов производства и потребления, -М НИЦПУРО,  1996 ,  по формуле: 
М веет.авт = (Р·Нвет) / 10000, 

где Мвет.авт- общее количество обтирочной ветоши замасленной; 
Р – годовой пробег техники, км Р = 85000 км /  период рекультивации ; 

Нвет  - удельная норма расхода обтирочного материала на 10 тыс.км пробега техники для 
грузовых автомобилей 2,18 кг/10000км  

Мвет. авт =18000·2,18/10000= 3,94 кг= 0,00394 т  
Отход в количестве 0,00394 т передается лицензируемый полигон. 
 

4 02 110 01 62 4 Спецодежда и хлопчатобумажного и смешанных волокон, 
утратившая потребительские свойства, незагрязненная  

Всего используется 28 комплекта спецодежды. При весе одного комплекта 2 кг масса 
образующихся отходов составляет: 

М =28 * 2 * 0,001 = 0,056 т 

Количество отхода принято согласно нормам выдачи спецодежды. 
Отход в количестве 0,0994 т передается на лицензируемый полигон. 

Наименование комплекта 
одежды  

 

Количество  

 

Срок носки, лет 

Вес комплекта, т Количество 
отходов, т 

Костюм х/б  28 1 0,002 0,056 
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Перчатки х/б  112 1 0,0002 0,0224 

Рукавицы 
комбинированные 

30 1 0,00007 0,021 

Итого    0,0994 

 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организации 
несортированный (исключая крупногабаритный)  

Норматив образования отходов рассчитан согласно методам, изложенным в следующих 
документах: 

1. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. АКХХ. Москва, 1997 г, 
2. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, 

Москва, 1999г. 

Наименование 
объекта 

образования 

Количество 
рабочих в 
наиболее 

загруженную 
смену, чел 

Удельные нормы 
образования на 

чел./год 
Продолжительность 
строительства, дней .

 

Норматив образования  

т м3 т м3 

рекультивация 

свалки  
28 0,07 0,3 110 0,59 2,53 

Итого:  0,59 2,53 

 

Отход в количестве 0,59 т передается на лицензируемый полигон ТКО. 
4 91 103 21 52 4 Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие 
потребительские свойства  

Предусматривается использовать респираторы типа «Бриз-3201», масса 269 гр.  

Количество работающих 28  человек, замена респиратора 2 раза в неделю. В месяц 8 раз. 
Период работы по рекультивации 110 дней. 

Количество отхода 28*40 раз*0,0002 т= 0,224 т/период 

4 91 102 21 52 4 Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства  

Масса противогаза в комплекте без сумки ГП-7  900 гр. 

масса фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК), не более (грамм) – 250 

Количество работающих 28  человека, замена фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК),  2 

раза в месяц. Период работы по рекультивации 110 дней 

Количество отхода 28*2*5*0,0003 т= 0,084 т/период 

8 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме   

Объем гидроизолированных покрытий, подлежащих разбивке и ликвидации  3,36 м3 

Удельный вес бетона равен 2,3 г/см3  

Объем образующихся отходов составит 7,73 т/период. 

Количество отходов рассчитано в соответствии со «Сборником удельных показателей 
образования отходов производства и потребления», М.,2003.  

4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утративших потребительские свойства  
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Марка 
лампы 

Кол-во 
ламп, шт 

Срок службы 
1 лампы, час. 

Требуемое кол-
во часов 
работы 1 
лампы в год 

Вес 1 
лампы, т 

Количество 
ламп 
подлежащих 
замене шт/год 

Вес ламп 
подлежащих 
замене  т/год 

Б220-200 10 2000 495 0,00005 3 0,00015 

 

9 19 201 02 39 4 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15 %)  

Расчет выполняется в соответствии со Сборником удельных показателей образования 
отходов производства и потребления, Москва, 2003г.  

Для сухой зачистки мест непредвиденных разливов ГСМ в качестве нефтесорбента 
используется песок. Суммарная площадь разливов за период работ может составить не более 10 
м2. Количество проливов 6. Расход песка на 1 м2 загрязненной площади – 6 кг. Следовательно, 
масса отхода составит 0,08 т/период. 

 7 32 221 01 30 4Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин  

 
Название 
объекта 
образования 
отхода 

Количество 
сотрудников  
(работников) 

Удельные нормы 
образования  в смену 

Средняя 
плотность 

Кол-во 
рабочих 
(смен) 

Норматив 
образования 

т м3 кг/м3 т м3 

сотрудники 28 0,00183 0,00183 1000 480  5,63  5,63 

ИТОГО:       5,63  5,63 

Расчет выполнен согласно: -Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых 
отходов для городов РСФСР. Москва. АКХ. 1982. 

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. АКХ. Москва. 1997. 
- Нормы накопления бытовых отходов. – Приложение 11 к СНиП 2.07.01-89. 

- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. 
Москва, 1980. 

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Москва, 
1999. 

4 34 110 04 51 5 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной  

Всего 51,6 кг травосмеси в мешках по 50 кг.  - Вес одного мешка 0,3 кг.  

51,6 : 50 х 0,3/1000= 0,0003 т/период 

7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками – 0,243 т 

4 38 119 12 51 4 упаковка полиэтиленова, загрязнѐнная дизенфиируещими средствами –  

5шт х 0,0005 = 0,0025 т/период 
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОНВОС  
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СХЕМА УЧАСТКА 
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ТАБУЛЯГРАММЫ РАСЧЁТОВ ЛИКВИДАЦИЯ НВОС НАКОПЛЕННЫХ ОТХОДОВ  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60  
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

  

Предприятие: 64, Свалка  

Город: 14, Котельниково  

Район: 39, Новый район  

Адрес предприятия:  
Разработчик: 
ИНН:  
ОКПО:  
Отрасль:  
Величина нормативной санзоны: 0 м  

ВИД: 2, ЛИКВИДАЦИЯЯ ОНВОС  

ВР: 1, без учета фона  

Расчетные константы:  S=999999,99  

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно.  
Рассчитано веществ/групп суммации: 18.  

Метеорологические параметры  

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:  -9,1 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:  31,5 

Коэ ффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с:  9 

Плотность атмос ферного воздуха, кг/м3:  1,29 

Скорость звука, м/с:  331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха)  

1 - Площадка  
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Параметры источников выбросов  
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;  
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;  
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.  

Типы источников: 
1 - Точечный;  
2 - Линейный;  
3 - Неорганизованный;  
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;  
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч.  
№ 

ист.  Наименование источника Вар.  Тип 
Высота 

ист.  
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС  

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС  
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС,  
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС  
(°С) 

Ширина 
источ.  

(м) 

Отклонение 
выброса, град  

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл.  

№ пл.: 0, № цеха: 0  

+ 0001 ДЭС 1 1 2,50 0,12 0,21 18,29 1,29 550,00 0,00 - - 1 1104,50 776,50 0,00 0,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0687000 0,000000 1 0,44 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0112000 0,000000 1 0,04 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа)  0,0058000 0,000000 1 0,05 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0092000 0,000000 1 0,02 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0600000 0,000000 1 0,02 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)  0,0000001 0,000000 1 0,00 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0013000 0,000000 1 0,03 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0300000 0,000000 1 0,03 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

+ 6001 Заправка техники 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 4,00 - - 1 1063,00 772,00 1064,00 763,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород)  0,0000073 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0026000 0,000000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6002 Газорезка  1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 6,00 - - 1 1053,00 814,00 1065,00 816,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖ елезо триоксид (Ж елеза оксид) (в пересчете на железо)  0,0089653 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 

оксид) 0,0001319 0,000000 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0035611 0,000000 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0057868 0,000000 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0044028 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6003 Планировка территории 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 36,00 - - 1 1103,00 762,00 1144,00 765,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0389000 0,000000 3 0,55 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
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+ 6004 
Устройство подъездной дороги, 

переработка щебня  
1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 4,00 - - 1 1093,00 735,00 1237,00 749,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2  0,0031100 0,000000 3 0,08 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6005 Работа автотранспорта ДСТ 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 24,00 - - 1 1064,00 818,00 1071,00 780,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0532396 0,000000 1 1,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0086514 0,000000 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа)  0,0075028 0,000000 1 0,21 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0054217 0,000000 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0444172 0,000000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0127606 0,000000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6006 
Разработка масс на участке 

производства работ  
1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 27,00 - - 1 1091,00 847,00 1104,00 788,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0183 Ртуть (Ртуть металлическая)  
9,6000000E-

08 
0,000000 3 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0197827 0,000000 1 0,42 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0032147 0,000000 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа)  0,0028406 0,000000 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0020878 0,000000 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0163628 0,000000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0046744 0,000000 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0038900 0,000000 3 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Выбросы источников по веществам  

Типы источников: 
1 - Точечный;  
2 - Линейный;  
3 - Неорганизованный;  
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;  

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0089653 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0089653  0,00  0,00  

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0001319 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001319  0,06  0,00  

Вещество: 0183 Ртуть (Ртуть металлическая)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 9,6000000E-08 3 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000001  0,00  0,00  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0687000 1 0,44 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0035611 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0532396 1 1,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0197827 1 0,42 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1452834  2,05  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0112000 1 0,04 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0057868 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0086514 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0032147 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0288529  0,22  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0058000 1 0,05 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0075028 1 0,21 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0028406 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0161434  0,34  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0092000 1 0,02 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0054217 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0020878 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0167095  0,09  0,00  

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0000073 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000073  0,00  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0600000 1 0,02 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0044028 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0444172 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0163628 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1251828  0,07  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0000001 1 0,00 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000001  0,00  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0013000 1 0,03 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0013000  0,03  0,00  

Вещество: 2732 Керосин  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0300000 1 0,03 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0127606 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
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0 0 6006 3 0,0046744 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0474350  0,09  0,00  

Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12 -C19 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0026000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0026000  0,01  0,00  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70 -20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6003 3 0,0389000 3 0,55 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0038900 3 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0427900  0,60  0,00  

Вещество: 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6004 3 0,0031100 3 0,08 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0031100  0,17  0,00  
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Выбросы источников по группам суммации  

Типы источников: 
1 - Точечный;  
2 - Линейный;  
3 - Неорганизованный;  
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;  

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид  

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист.  Тип 

Код 
в-ва 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0333 0,0000073 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 0001 1 1325 0,0013000 1 0,03 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0013073  0,04  0,00  

 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород  

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист.  Тип 

Код 
в-ва 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0330 0,0092000 1 0,02 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0330 0,0054217 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0330 0,0020878 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0333 0,0000073 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0167168  0,09  0,00  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид  

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист.  Тип 

Код 
в-ва 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0301 0,0687000 1 0,44 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0301 0,0035611 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0301 0,0532396 1 1,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0301 0,0197827 1 0,42 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 0001 1 0330 0,0092000 1 0,02 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0330 0,0054217 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0330 0,0020878 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1619929  1,34  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)  

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных  
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значени
е 

Исп. в 
расч.  Тип 

Спр. 
значение 

Исп. в 
расч.  Учет Интерп.  

0123 
диЖ елезо триоксид (Ж елеза 
оксид) (в пересчете на железо) - - - ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет  Нет   

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца ( IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет  Нет  
 

0183 Ртуть (Ртуть металлическая)  - - - ПДК с/с 3,000E-04 3,000E-
04 

1 Нет  Нет   

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет  Нет   

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет  Нет   

0328 Углерод (Сажа)  ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет  Нет   

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет  Нет   

0333 Дигидросульфид (Сероводород)  ПДК м/р 0,008 0,008 - - - 1 Нет  Нет   

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет  Нет   

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)  - - - ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-

06 
1 Нет  Нет   

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет  Нет   

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет  Нет   

2754 
Углеводороды предельные C12-
C19 

ПДК м/р 1,000 1,000 - - - 1 Нет  Нет   

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет  Нет  

 

2909 
Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет  Нет   

6035 
Группа суммации:  Сероводород, 
формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет  Нет  

 

6043 
Группа суммации:  Серы диоксид 
и сероводород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет  Нет   

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет  Нет  

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать н е 
со значением коэффициента, а с 1.  
 

 

еребор метеопараметров при расчете  

Набор-автомат 

 

   

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически  

 

 Направление ветра  
 

 Начало сектора  Конец сектора  Шаг перебора ветра  
 

 
0 360 1 
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Расчетные области  

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) Ширина (м) 

X Y X Y 
По 

ширин
е 

По 
длине 

1 
Полное 

описание  
0,00 1000,00 3000,00 1000,00 3000,00 0,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 
Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 1098,50 725,00 2,00 точка пользователя  Рабочий поселок  

2 1190,00 732,00 2,00 точка пользователя  Рабочий поселок  

3 1289,50 881,50 2,00 на границе жилой зоны  

4 1264,50 1075,50 2,00 на границе жилой зоны  

 

 

Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек:  
0 - расчетная точка пользователя 

1 - точка на границе охранной зоны  
2 - точка на границе производственной зоны  

3 - точка на границе СЗЗ  
4 - на границе жилой зоны  

5 - на границе застройки 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1 1098,50 725,00 2,00 - 0,018 336 0,72 - - - - 0 

2 1190,00 732,00 2,00 - 0,010 302 1,03 - - - - 0 

4 1264,50 1075,50 2,00 - 0,003 218 3,04 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 - 0,005 254 1,48 - - - - 4 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 4,60E-03 4,604E-05 218 3,04 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 7,51E-03 7,507E-05 254 1,48 - - - - 4 

2 1190,00 732,00 2,00 0,01 1,461E-04 302 1,03 - - - - 0 

1 1098,50 725,00 2,00 0,03 2,609E-04 336 0,72 - - - - 0 

Вещество: 0183  Ртуть (Ртуть металлическая)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1098,50 725,00 2,00 - 1,948E-07 0 0,72 - - - - 0 

2 1190,00 732,00 2,00 - 1,359E-07 312 0,72 - - - - 0 
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4 1264,50 1075,50 2,00 - 3,594E-08 213 2,12 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 - 6,685E-08 252 1,03 - - - - 4 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 0,22 0,045 212 2,22 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,37 0,074 246 1,57 - - - - 4 

2 1190,00 732,00 2,00 0,73 0,145 299 1,57 - - - - 0 

1 1098,50 725,00 2,00 0,77 0,155 343 0,50 - - - - 0 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 0,02 0,009 213 2,11 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,04 0,014 247 1,47 - - - - 4 

2 1190,00 732,00 2,00 0,07 0,029 300 1,47 - - - - 0 

1 1098,50 725,00 2,00 0,09 0,035 340 0,71 - - - - 0 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 0,03 0,005 213 2,99 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,06 0,008 247 1,44 - - - - 4 

2 1190,00 732,00 2,00 0,11 0,016 300 1,00 - - - - 0 

1 1098,50 725,00 2,00 0,14 0,021 343 0,50 - - - - 0 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 0,01 0,005 211 2,34 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,02 0,009 244 1,67 - - - - 4 

1 1098,50 725,00 2,00 0,03 0,015 344 0,50 - - - - 0 

2 1190,00 732,00 2,00 0,03 0,017 299 1,67 - - - - 0 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 2,79E-04 2,233E-06 213 4,37 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 4,77E-04 3,815E-06 243 1,48 - - - - 4 

2 1190,00 732,00 2,00 1,27E-03 1,018E-05 286 0,72 - - - - 0 

1 1098,50 725,00 2,00 2,91E-03 2,331E-05 320 0,50 - - - - 0 

Вещество: 0337  Углерод оксид  

 

№ Коорд Коорд Концентр. Концентр. Напр. Скор. Фон Фон до 
исключения 
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X(м) Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) (д. ПДК) (мг/куб.м) ветра ветра доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

Ти
п 

то
чк

и 

4 1264,50 1075,50 2,00 7,71E-03 0,039 212 2,23 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,01 0,064 245 1,58 - - - - 4 

2 1190,00 732,00 2,00 0,03 0,125 299 1,58 - - - - 0 

1 1098,50 725,00 2,00 0,03 0,132 343 0,50 - - - - 0 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1098,50 725,00 2,00 - 1,268E-07 7 1,81 - - - - 0 

2 1190,00 732,00 2,00 - 1,105E-07 297 1,81 - - - - 0 

4 1264,50 1075,50 2,00 - 3,443E-08 208 3,08 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 - 6,169E-08 240 2,36 - - - - 4 

Вещество: 1325  Формальдегид  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 8,95E-03 4,475E-04 208 3,08 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,02 8,020E-04 240 2,36 - - - - 4 

2 1190,00 732,00 2,00 0,03 0,001 297 1,81 - - - - 0 

1 1098,50 725,00 2,00 0,03 0,002 7 1,81 - - - - 0 

Вещество: 2732  Керосин  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 0,01 0,015 210 2,49 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,02 0,025 243 1,80 - - - - 4 

1 1098,50 725,00 2,00 0,04 0,043 6 1,80 - - - - 0 

2 1190,00 732,00 2,00 0,04 0,048 298 1,80 - - - - 0 

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12 -C19 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 7,95E-04 7,955E-04 213 4,37 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 1,36E-03 0,001 243 1,48 - - - - 4 

2 1190,00 732,00 2,00 3,62E-03 0,004 286 0,72 - - - - 0 

1 1098,50 725,00 2,00 8,30E-03 0,008 320 0,50 - - - - 0 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70 -20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 0,04 0,013 205 3,04 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,10 0,030 236 1,03 - - - - 4 

2 1190,00 732,00 2,00 0,31 0,094 296 0,50 - - - - 0 

1 1098,50 725,00 2,00 0,35 0,106 31 0,50 - - - - 0 
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Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 3,47E-03 0,002 218 9,00 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 5,01E-03 0,003 254 6,27 - - - - 4 

1 1098,50 725,00 2,00 0,02 0,011 66 0,50 - - - - 0 

2 1190,00 732,00 2,00 0,02 0,011 290 0,50 - - - - 0 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 9,15E-03 - 208 2,93 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,02 - 240 2,21 - - - - 4 

2 1190,00 732,00 2,00 0,03 - 297 2,21 - - - - 0 

1 1098,50 725,00 2,00 0,03 - 7 1,67 - - - - 0 

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 0,01 - 211 2,32 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,02 - 244 1,65 - - - - 4 

1 1098,50 725,00 2,00 0,03 - 342 0,50 - - - - 0 

2 1190,00 732,00 2,00 0,03 - 298 1,65 - - - - 0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 0,15 - 212 2,23 - - - - 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,24 - 245 1,57 - - - - 4 

2 1190,00 732,00 2,00 0,48 - 299 1,57 - - - - 0 

1 1098,50 725,00 2,00 0,50 - 343 0,50 - - - - 0 
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Для определения доли от ПДК для веществ имеющих только ПДК с.с (ртути, 
бенз(а)пирена, и оксида железа) ниже представлен расчет, выполненный в соответствии с п.10.6 
«Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе» утвержденные приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273, согласно 
которому среднегодовая концентрация бенз(а)пирена и оксида железа от совокупности точечных 
источников выбросов определяется по формуле:  

 
 

С (мг/м3
) – среднегодовая концентрация в рассматриваемой расчетной точке; 

Бенз(а)пирен  

с (мг/м3
) – максимальная разовая концентрация бенз(а)пирена в рассматриваемой расчетной 

точке:  
на границе поселка  (РТ 001) с=0,0000001268 
Р (%) – среднегодовая повторяемость ветров румба, соответствующего переносу ЗВ от 
источника выбросов в расчетную точку – Р = 5. 
Ро (%) – повторяемость направлений ветров одного румба (Ро = 12,5 %). 

С8 = 0,1х0,0000001268*5/12,5 = 0,000000005072 мг/м3 
Таким образом, максимальная концентрация бенз(а)пирена составляет в долях от ПДК с.с 

;
..ссПДК

СдолиПДК   

- на границе поселка составляет (доли ПДК): ПДКС 0051,0
000001,0

6840000000060,0
1   

Оксид железа 

с мг/м3 – максимальная разовая концентрация оксида железа в рассматриваемой расчетной точке 
– на границе поселка (РТ 001) с=0,018. 
Р (%) – среднегодовая повторяемость ветров румба, соответствующего переносу ЗВ от источника 
выбросов в расчетную точку – Р=5. 
Ро (%) – повторяемость направлений ветров одного румба (Ро = 12,5 %). 

3

1 /00072,05,12/5018,01,0 ммгС   

Таким образом, максимальные концентрации оксида железа составляют в долях от ПДК с.с  

;
..ссПДК

СдолиПДК   

- на границе поселка составляет (доли ПДК): ПДК018,0
04,0

00072,0
  

Хлорид этилртути (в пересчете на ртуть)  

с (мг/м3
) – максимальная разовая концентрация бенз(а)пирена в рассматриваемой расчетной 

точке:  
на границе поселка  (РТ 001) с=0,0000001948 
Р (%) – среднегодовая повторяемость ветров румба, соответствующего переносу ЗВ от 
источника выбросов в расчетную точку – Р = 5. 
Ро (%) – повторяемость направлений ветров одного румба (Ро = 12,5 %). 

С1 = 0,1х0,0000001948*5/12,5 = 0,000000007792 мг/м3 
Таким образом, максимальная концентрация бенз(а)пирена составляет в долях от ПДК с.с 

;
..ссПДК

СдолиПДК   

- на границе поселка составляет (доли ПДК): ПДКС 000026,0
0003,0

5040000000093,0
1   

 

:,1,0 где
P

PсС
o


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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60  
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

  

Предприятие: 64, Свалка  

Город: 14, Котельниково  

Район: 39, Новый район  

Адрес предприятия:  
Разработчик: 
ИНН:  
ОКПО:  
Отрасль:  
Величина нормативной санзоны: 0 м  

ВИД: 2, ликвидация ОНВОС  

ВР: 2, с учетом фона  

Расчетные константы:  S=999999,99  

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно.  
Рассчитано веществ/групп суммации: 1.  

Метеорологические параметры  

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:  -9,1 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:  31,5 

Коэ ффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с:  9 

Плотность атмос ферного воздуха, кг/м3:  1,29 

Скорость звука, м/с:  331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха)  

1 - Площадка  



 

94 
 

Параметры источников выбросов  

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;  
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;  
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.  

Типы источников: 
1 - Точечный;  
2 - Линейный;  
3 - Неорганизованный;  
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;  
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч.  
№ 

ист.  Наименование источника Вар.  Тип 
Высота 

ист.  
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС  

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС  
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС,  
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС  
(°С) 

Ширина 
источ.  

(м) 

Отклонение 
выброса, град  

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл.  

№ пл.: 0, № цеха: 0  

+ 0001 ДЭС 1 1 2,50 0,12 0,21 18,29 1,29 550,00 0,00 - - 1 1104,50 776,50 0,00 0,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0687000 0,000000 1 0,44 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

+ 6002 Газорезка  1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 6,00 - - 1 1053,00 814,00 1065,00 816,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0035611 0,000000 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6005 Работа автотранспорта ДСТ 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 24,00 - - 1 1064,00 818,00 1071,00 780,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0532396 0,000000 1 0,90 31,35 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6006 
Разработка масс на участке 

производства работ  
1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 27,00 - - 1 1091,00 847,00 1104,00 788,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0197827 0,000000 1 0,42 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 



 

95 
 

Выбросы источников по веществам  
Типы источников: 
1 - Точечный;  
2 - Линейный;  
3 - Неорганизованный;  
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;  

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  

№ 
п
л. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0687000 1 0,44 62,94 1,81 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0035611 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0532396 1 0,90 31,35 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6006 3 0,0197827 1 0,42 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1452834  1,83  0,00  

Расчет проводился по веществам (группам суммации)  

К
о
д 

Наименование 
вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных  
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значен
ие 

Исп. в 
расч.  Тип 

Спр. 
значение 

Исп. в 
расч.  Учет Интерп.  

0
3

0

1 

Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра  

"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной  
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.  

Посты измерения фоновых концентраций  

№ 
поста  

Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

7  0,00 0,00 

Код в -

ва 
Наименование вещества 

Максимальная концентрация *   Средняя 
концентрация * 

Штиль Север  Восток Юг З
а
п
а
д

 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,

0
0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,
0

0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,

0
0,000 

0337 Углерод оксид 1,500 1,500 1,500 1,500 1,
5

0,000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)  0,000 0,000 0,000 0,000 0,

0
0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации  

Перебор метеопараметров при расчете  

Набор-автомат 

 Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически   

 Направление ветра   

 Начало сектора  Конец сектора  Шаг перебора ветра  
 

 
0 360 1 

 

Расчетные области  

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки Зона 
влияния 

(м) 
Шаг (м) Высота 

(м) Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) 

Ширина 
(м) 
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X Y X Y 
По 

ширине 
По 

длине 

1 

Полн
ое 

описа
ние  

0,00 1000,00 3000,00 1000,00 3000,00 0,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

К
о
д 

Координаты (м) 
Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 1098,50 725,00 2,00 точка пользователя  Рабочий поселок  

2 1190,00 732,00 2,00 точка пользователя  Рабочий поселок  

3 1289,50 881,50 2,00 на границе жилой зоны   

4 1264,50 1075,50 2,00 на границе жилой зоны   

Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек:  
0 - расчетная точка пользователя 

1 - точка на границе охранной зоны  
2 - точка на границе производственной зоны  

3 - точка на границе СЗЗ  
4 - на границе жилой зоны  

5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

4 1264,50 1075,50 2,00 0,49 0,099 212 2,28 0,27 0,055 0,27 0,055 4 

3 1289,50 881,50 2,00 0,64 0,127 245 1,62 0,27 0,055 0,27 0,055 4 

2 1190,00 732,00 2,00 0,97 0,193 299 1,62 0,27 0,055 0,27 0,055 0 

1 1098,50 725,00 2,00 0,98 0,195 344 0,50 0,27 0,055 0,27 0,055 0 
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Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета Copyright © 2006-2012 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"  

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.2.0.3362 (от 23.04.2013)  

Серийный номер 04-12-0081, ООО НИЦ "ЭкоПроектВолга" 

1. Исходные данные 
1.1. Источники шума 

N Объект Координаты точки Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

 Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Точечный ИШ автосамосвал 220.00 -8.00 0.00 6.28 0.0 71.0 74.0 76.0 77.0 73.0 70.0 69.0 67.0 63.0 77.0 Да 
002 Точечный ИШ автосамосвал 80.00 -8.00 0.00 6.28 0.0 71.0 74.0 76.0 77.0 73.0 70.0 69.0 67.0 63.0 77.0 Да 
003 Точечный ИШ ДЭС 125.00 22.00 0.00 6.28 0.0 84.0 87.0 89.0 90.0 86.0 83.0 82.0 80.0 76.0 90.0 Да 
004 Точечный ИШ бульдозер 78.00 43.00 0.00 6.28 0.0 79.0 82.0 84.0 85.0 81.0 78.0 77.0 75.0 71.0 85.0 Да 
005 Точечный ИШ экскаватор 103.00 75.50 0.00 6.28 0.0 82.0 85.0 87.0 88.0 84.0 81.0 80.0 78.0 74.0 88.0 Да 

 

2. Условия расчета  
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка 330.50 144.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
002 Расчетная точка 330.50 59.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
003 Расчетная точка 229.00 -20.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
004 Расчетная точка 146.00 -28.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
005 Расчетная точка 97.50 -65.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 
расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка -58.00 43.75 392.00 43.75 300.00 1.50 50.00 50.00 Да 
 

Вариант расчета: "Вариант расчета по умолчанию 

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
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N Название X (м) Y (м)            

001 Расчетная точка 330.50 144.00 1.50 31.5 34.4 36.3 37.1 32.7 29 26.6 21.7 11.9 35.20 

002 Расчетная точка 330.50 59.00 1.50 32.4 35.4 37.3 38.1 33.8 30.1 27.9 23.3 14.3 36.30 
003 Расчетная точка 229.00 -20.50 1.50 41.2 44.2 46.1 47.1 43 39.8 38.5 36 31.2 46.30 

004 Расчетная точка 146.00 -28.50 1.50 42.4 45.4 47.4 48.3 44.2 41 39.6 36.9 31.4 47.40 

005 Расчетная точка 97.50 -65.50 1.50 38.9 41.9 43.8 44.7 40.6 37.3 35.7 32.5 26.2 43.60 

 

Точки типа: Расчетные точки площадок 
Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

X (м) Y (м)            

-58.00 193.75 1.50 32.1 35.1 36.9 37.8 33.4 29.8 27.4 22.8 13.5 36.00 

-8.00 193.75 1.50 33.6 36.6 38.5 39.3 35 31.5 29.4 25.2 16.7 37.70 

42.00 193.75 1.50 34.9 37.9 39.8 40.7 36.5 33 31 27.2 19.4 39.20 

92.00 193.75 1.50 35.7 38.7 40.6 41.5 37.3 33.8 32 28.3 20.9 40.10 

142.00 193.75 1.50 35.5 38.5 40.4 41.2 37 33.6 31.7 27.9 20.4 39.80 

192.00 193.75 1.50 34.4 37.4 39.3 40.2 35.9 32.4 30.4 26.3 18.2 38.60 

242.00 193.75 1.50 33 36 37.9 38.7 34.4 30.8 28.6 24.2 15.3 37.00 

292.00 193.75 1.50 31.6 34.6 36.5 37.3 32.9 29.2 26.8 22 12.1 35.40 

342.00 193.75 1.50 30.3 33.3 35.1 35.9 31.5 27.6 25 19.7 8.3 33.80 

392.00 193.75 1.50 29 32 33.8 34.6 30.1 26.1 23.2 17.4 5 32.30 

-58.00 143.75 1.50 33.3 36.3 38.2 39.1 34.8 31.2 29 24.8 16.2 37.40 

-8.00 143.75 1.50 35.5 38.5 40.4 41.2 37 33.6 31.7 27.9 20.4 39.80 
42.00 143.75 1.50 37.8 40.8 42.8 43.7 39.5 36.2 34.5 31.2 24.6 42.50 

92.00 143.75 1.50 39.6 42.6 44.5 45.5 41.3 38.1 36.5 33.5 27.4 44.40 

142.00 143.75 1.50 38.9 41.9 43.8 44.7 40.6 37.3 35.7 32.5 26.2 43.60 

192.00 143.75 1.50 36.8 39.8 41.7 42.6 38.4 35 33.2 29.7 22.6 41.30 

242.00 143.75 1.50 34.7 37.6 39.5 40.4 36.2 32.7 30.7 26.7 18.7 38.90 

292.00 143.75 1.50 32.8 35.7 37.6 38.4 34.1 30.5 28.3 23.8 14.8 36.70 

342.00 143.75 1.50 31.1 34.1 35.9 36.7 32.3 28.6 26.1 21.1 10.7 34.80 

392.00 143.75 1.50 29.6 32.6 34.4 35.2 30.8 26.9 24.1 18.5 6.6 33.00 

-58.00 93.75 1.50 34.3 37.3 39.2 40 35.8 32.3 30.2 26.2 18.1 38.50 

-8.00 93.75 1.50 37.1 40.1 42 42.9 38.8 35.4 33.6 30.2 23.3 41.70 

42.00 93.75 1.50 41.1 44.1 46.1 47 42.9 39.7 38.2 35.3 29.6 46.10 

92.00 93.75 1.50 48.2 51.2 53.2 54.2 50.1 47.1 45.9 43.5 38.9 53.60 

142.00 93.75 1.50 43.6 46.6 48.6 49.5 45.5 42.3 41 38.3 33 48.70 

192.00 93.75 1.50 39.2 42.2 44.1 45 40.9 37.6 36 32.8 26.5 43.90 
242.00 93.75 1.50 36.1 39.1 41 41.9 37.7 34.3 32.4 28.7 21.4 40.50 

292.00 93.75 1.50 33.7 36.7 38.6 39.4 35.1 31.6 29.5 25.2 16.8 37.80 

342.00 93.75 1.50 31.7 34.7 36.6 37.4 33 29.3 26.9 22.1 12.6 35.50 

392.00 93.75 1.50 30.1 33 34.9 35.7 31.2 27.4 24.7 19.3 7.7 33.60 

-58.00 43.75 1.50 34.6 37.6 39.5 40.4 36.1 32.7 30.7 26.7 18.8 38.90 

-8.00 43.75 1.50 37.8 40.8 42.7 43.6 39.5 36.1 34.4 31.1 24.4 42.40 

42.00 43.75 1.50 43.2 46.2 48.2 49.1 45.1 41.9 40.5 37.9 32.6 48.30 

92.00 43.75 1.50 50.5 53.5 55.5 56.5 52.4 49.4 48.2 45.9 41.4 55.90 

142.00 43.75 1.50 48.2 51.2 53.2 54.1 50.1 47 45.8 43.4 38.6 53.50 

192.00 43.75 1.50 41 44 45.9 46.9 42.8 39.5 38 35.1 29.2 45.90 

242.00 43.75 1.50 37.2 40.2 42.1 43 38.8 35.5 33.7 30.3 23.6 41.80 

292.00 43.75 1.50 34.3 37.2 39.1 40 35.7 32.2 30.2 26.2 18.3 38.50 

342.00 43.75 1.50 32 35 36.9 37.7 33.4 29.7 27.4 22.7 13.5 35.90 
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392.00 43.75 1.50 30.3 33.2 35.1 35.9 31.5 27.6 25 19.7 8.9 33.80 

-58.00 -6.25 1.50 34.3 37.3 39.2 40 35.8 32.2 30.2 26.1 18 38.50 

-8.00 -6.25 1.50 37.1 40 42 42.9 38.7 35.3 33.6 30.1 23.1 41.60 

42.00 -6.25 1.50 41 43.9 45.9 46.8 42.7 39.5 38 35.1 29.3 45.90 

92.00 -6.25 1.50 46.4 49.4 51.3 52.3 48.2 45.1 43.9 41.5 36.6 51.60 

142.00 -6.25 1.50 46.3 49.3 51.3 52.2 48.2 45.1 43.8 41.3 36.4 51.50 

192.00 -6.25 1.50 41.1 44.1 46 47 42.9 39.6 38.2 35.4 29.7 46.00 

242.00 -6.25 1.50 39.2 42.2 44.2 45.1 41 37.7 36.3 33.5 28.2 44.20 

292.00 -6.25 1.50 34.3 37.3 39.2 40 35.8 32.3 30.3 26.4 18.7 38.50 

342.00 -6.25 1.50 32 34.9 36.8 37.6 33.3 29.6 27.3 22.6 13.5 35.80 

392.00 -6.25 1.50 30.2 33.2 35 35.8 31.4 27.5 24.9 19.6 8.9 33.70 

-58.00 -56.25 1.50 33.3 36.3 38.2 39 34.8 31.2 29 24.7 16.1 37.40 

-8.00 -56.25 1.50 35.4 38.4 40.3 41.2 37 33.5 31.6 27.8 20.3 39.80 
42.00 -56.25 1.50 37.8 40.8 42.7 43.6 39.4 36.1 34.4 31.1 24.4 42.40 

92.00 -56.25 1.50 39.6 42.6 44.6 45.5 41.3 38.1 36.5 33.4 27.3 44.40 

142.00 -56.25 1.50 39.6 42.6 44.5 45.4 41.3 38 36.5 33.4 27.2 44.40 

192.00 -56.25 1.50 37.8 40.8 42.8 43.7 39.5 36.2 34.5 31.2 24.7 42.50 

242.00 -56.25 1.50 35.8 38.8 40.7 41.6 37.4 34 32.2 28.7 21.8 40.30 

292.00 -56.25 1.50 33.4 36.4 38.3 39.1 34.8 31.3 29.2 25 16.9 37.50 

342.00 -56.25 1.50 31.4 34.4 36.3 37.1 32.7 29 26.6 21.8 12.4 35.20 

392.00 -56.25 1.50 29.8 32.8 34.6 35.4 31 27.1 24.4 19 8 33.30 

-58.00 -106.25 1.50 32.1 35.1 37 37.8 33.5 29.8 27.5 22.8 13.5 36.00 

-8.00 -106.25 1.50 33.6 36.6 38.5 39.3 35.1 31.5 29.4 25.1 16.7 37.70 

42.00 -106.25 1.50 35 38 39.9 40.8 36.5 33 31.1 27.2 19.4 39.30 

92.00 -106.25 1.50 35.9 38.9 40.8 41.7 37.5 34 32.2 28.5 21.1 40.30 

142.00 -106.25 1.50 35.9 38.9 40.8 41.7 37.5 34 32.2 28.5 21.1 40.30 

192.00 -106.25 1.50 35 38 39.9 40.8 36.5 33.1 31.1 27.3 19.6 39.30 

242.00 -106.25 1.50 33.7 36.6 38.5 39.4 35.1 31.6 29.5 25.3 17.1 37.80 
292.00 -106.25 1.50 32.1 35.1 37 37.8 33.4 29.8 27.5 22.9 13.9 36.00 

342.00 -106.25 1.50 30.6 33.6 35.4 36.2 31.8 28 25.5 20.4 10 34.20 

392.00 -106.25 1.50 29.3 32.2 34.1 34.8 30.4 26.4 23.6 18 4.4 32.60 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60  
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: Данилова Е.Д.  

Регистрационный номер: 04 -12-0097 

 

Предприятие: 64, Свалка  

Город: 14, Котельниково  

Район: 39, Новый район  

Адрес предприятия:  
Разработчик: 
ИНН:  
ОКПО:  
Отрасль:  
Величина нормативной санзоны: 0 м  

ВИД: 1, рекультивация  

ВР: 2, пролив топлива  

Расчетные константы:  S=999999,99  

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно.  
Рассчитано веществ/групп суммации: 2.  

Метеорологические параметры  

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:  -9,1 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:  31,5 

Коэ ффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с:  9 

Плотность атмос ферного воздуха, кг/м3:  1,29 

Скорость звука, м/с:  331 

 

Структура предприятия (площадки, цеха)  

1 - Площадка  
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Параметры источников выбросов  

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;  
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;  
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.  

Типы источников: 
1 - Точечный;  
2 - Линейный;  
3 - Неорганизованный;  
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;  
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч.  
№ 

ист.  Наименование источника Вар.  Тип 
Высота 

ист.  
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС  

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС  
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС,  
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС  
(°С) 

Ширина 
источ.  

(м) 

Отклонение 
выброса, град  

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл.  

№ пл.: 1, № цеха: 0  

+ 6011 
Авариная ситуация пролив 

топлива 
2 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 6,00 - - 1 1095,50 812,00 1107,50 812,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород)  0,0020700 0,000000 1 9,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,7365200 0,000000 1 26,31 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Выбросы источников по веществам  

Типы источников: 
1 - Точечный;  
2 - Линейный;  
3 - Неорганизованный;  
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;  
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6011 3 0,0020700 1 9,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0020700  9,24  0,00  

Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12 -C19 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6011 3 0,7365200 1 26,31 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,7365200  26,31  0,00  

 

 

Перебор метеопараметров при расчете  

Набор-автомат 

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически  

 

 Направление ветра  
 

 Начало сектора  Конец сектора  Шаг перебора ветра  
 

 
0 360 1 
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Расчетные области  

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) 

Ширина 
(м) 

X Y X Y 
По 

ширине 
По длине 

2 Полное 
описание  

0,00 1000,00 3000,00 1000,00 3000,00 570,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 
Высота  (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 1095,00 847,00 2,00 точка пользователя  Расчетная точка  

2 1110,00 820,00 2,00 точка пользователя  Расчетная точка  

3 1102,50 791,50 2,00 точка пользователя  Расчетная точка  

4 1087,50 815,00 2,00 точка пользователя  Расчетная точка  

5 1098,50 725,00 2,00 на границе жилой зоны  Расчетная точка  

6 1190,00 732,00 2,00 на границе жилой зоны  Расчетная точка  

 

 

Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек:  
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны  

2 - точка на границе производственной зоны  
3 - точка на границе СЗЗ  

4 - на границе жилой зоны  

5 - на границе застройки 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

6 1190,00 732,00 2,00 0,89 0,007 312 3,04 - - - - 4 

5 1098,50 725,00 2,00 1,44 0,012 2 1,03 - - - - 4 

1 1095,00 847,00 2,00 4,55 0,036 170 0,72 - - - - 0 

3 1102,50 791,50 2,00 6,41 0,051 357 0,50 - - - - 0 

2 1110,00 820,00 2,00 6,98 0,056 226 0,50 - - - - 0 

4 1087,50 815,00 2,00 7,81 0,062 103 0,50 - - - - 0 

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12 -C19 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

6 1190,00 732,00 2,00 2,52 2,523 312 3,04 - - - - 4 

5 1098,50 725,00 2,00 4,10 4,104 2 1,03 - - - - 4 

1 1095,00 847,00 2,00 12,96 12,963 170 0,72 - - - - 0 

3 1102,50 791,50 2,00 18,26 18,257 357 0,50 - - - - 0 

2 1110,00 820,00 2,00 19,86 19,861 226 0,50 - - - - 0 

4 1087,50 815,00 2,00 22,23 22,231 103 0,50 - - - - 0 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60  
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»  

Программа зарегистрирована на: Данилова Е.Д.  
Регистрационный номер: 04 -12-0097 

 

Предприятие: 64, Свалка  

Город: 14, Котельниково  

Район: 39, Новый район  

Адрес предприятия:  
Разработчик: 
ИНН:  
ОКПО:  
Отрасль:  
Величина нормативной санзоны: 0 м  

ВИД: 1, рекультивация  

ВР: 1, возгорание топлива  

Расчетные константы:  S=999999,99  

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно.  
Рассчитано веществ/групп суммации: 12.  

Метеорологические параметры  

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:  -9,1 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:  31,5 

Коэ ффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с:  9 

Плотность атмос ферного воздуха, кг/м3:  1,29 

Скорость звука, м/с:  331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха)  

1 - Площадка  
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Параметры источников выбросов  

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;  
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;  
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.  

Типы источников: 
1 - Точечный;  
2 - Линейный;  
3 - Неорганизованный;  
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;  
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч.  
№ 

ист.  Наименование источника Вар.  Тип 
Высота 

ист.  
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС  

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС  
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС,  
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС  
(°С) 

Ширина 
источ.  

(м) 

Отклонение 
выброса, град  

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл.  

№ пл.: 1, № цеха: 0  

+ 6012 
Авариная ситуация возгорание 

топлива 
2 3 10,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 6,00 - - 1 1098,50 812,00 1104,50 812,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,4134000 0,000000 1 10,08 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,3922000 0,000000 1 0,82 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0317 Гидроциан (Циановодород)  0,1156000 0,000000 1 0,00 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа)  1,4910000 0,000000 1 8,30 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,5432000 0,000000 1 0,91 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид (Сероводород)  0,1156000 0,000000 1 12,07 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,8206000 0,000000 1 0,14 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,1271000 0,000000 1 2,12 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,4161000 0,000000 1 1,74 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Выбросы источников по веществам  

Типы источников: 
1 - Точечный;  
2 - Линейный;  
3 - Неорганизованный;  
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;  

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 2,4134000 1 10,08 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 2,4134000  10,08  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 0,3922000 1 0,82 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,3922000  0,82  0,00  

Вещество: 0317 Гидроциан (Циановодород)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 0,1156000 1 0,00 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1156000  0,00  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 1,4910000 1 8,30 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,4910000  8,30  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 0,5432000 1 0,91 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,5432000  0,91  0,00  

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 0,1156000 1 12,07 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1156000  12,07  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид  
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 0,8206000 1 0,14 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,8206000  0,14  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 0,1271000 1 2,12 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1271000  2,12  0,00  

Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 0,4161000 1 1,74 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,4161000  1,74  0,00  

 

Выбросы источников по группам суммации  

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Код 
в-ва 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 0333 0,1156000 1 12,07 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6012 3 1325 0,1271000 1 2,12 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2427000  14,20  0,00  

 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Код 
в-ва 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 0330 0,5432000 1 0,91 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6012 3 0333 0,1156000 1 12,07 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,6588000  12,98  0,00  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид  

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист.  Тип 

Код 
в-ва 

Выброс  
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6012 3 0301 2,4134000 1 10,08 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6012 3 0330 0,5432000 1 0,91 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 2,9566000  6,87  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60  



 

111 
 

Посты измерения фоновых концентраций  

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в -ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *   Средняя 

концентрация * Штиль Север  Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,000 

0337 Углерод оксид 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0,000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации  

 

Перебор метеопараметров при расчете  

   

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически  

 

 Направление ветра  
 

 Начало сектора  Конец сектора  Шаг перебора ветра  
 

 
0 360 1 

 

 

 

Расчетные области  

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание  0,00 1000,00 3000,00 1000,00 3000,00 570,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 
Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 1095,00 847,00 2,00 точка пользователя  Расчетная точка  

2 1110,00 820,00 2,00 точка пользователя  Расчетная точка  

3 1102,50 791,50 2,00 точка пользователя  Расчетная точка  

4 1087,50 815,00 2,00 точка пользователя  Расчетная точка  

5 1098,50 725,00 2,00 на границе жилой зоны  Расчетная точка  

6 1190,00 732,00 2,00 на границе жилой зоны  Расчетная точка  
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек:  
0 - расчетная точка пользователя 

1 - точка на границе охранной зоны  

2 - точка на границе производственной зоны  
3 - точка на границе СЗЗ  

4 - на границе жилой зоны  
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 1110,00 820,00 2,00 2,01 0,403 227 0,50 0,27 0,055 0,27 0,055 0 

4 1087,50 815,00 2,00 2,77 0,553 102 0,50 0,27 0,055 0,27 0,055 0 

3 1102,50 791,50 2,00 4,70 0,940 357 0,50 0,27 0,055 0,27 0,055 0 

6 1190,00 732,00 2,00 7,55 1,510 312 0,72 0,27 0,055 0,27 0,055 4 

1 1095,00 847,00 2,00 8,72 1,745 169 0,50 0,27 0,055 0,27 0,055 0 

5 1098,50 725,00 2,00 9,00 1,800 2 0,50 0,27 0,055 0,27 0,055 4 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 1110,00 820,00 2,00 0,14 0,056 227 0,50 - - - - 0 

4 1087,50 815,00 2,00 0,20 0,081 102 0,50 - - - - 0 

3 1102,50 791,50 2,00 0,36 0,144 357 0,50 - - - - 0 

6 1190,00 732,00 2,00 0,59 0,236 312 0,72 - - - - 4 

1 1095,00 847,00 2,00 0,69 0,275 169 0,50 - - - - 0 

5 1098,50 725,00 2,00 0,71 0,284 2 0,50 - - - - 4 

Вещество: 0317  Гидроциан (Циановодород)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 1087,50 815,00 2,00 - 0,024 102 0,50 - - - - 0 

1 1095,00 847,00 2,00 - 0,081 169 0,50 - - - - 0 

5 1098,50 725,00 2,00 - 0,084 2 0,50 - - - - 4 

3 1102,50 791,50 2,00 - 0,042 357 0,50 - - - - 0 

2 1110,00 820,00 2,00 - 0,017 227 0,50 - - - - 0 

6 1190,00 732,00 2,00 - 0,070 312 0,72 - - - - 4 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 1110,00 820,00 2,00 1,43 0,215 227 0,50 - - - - 0 

4 1087,50 815,00 2,00 2,05 0,308 102 0,50 - - - - 0 

3 1102,50 791,50 2,00 3,65 0,547 357 0,50 - - - - 0 

6 1190,00 732,00 2,00 5,99 0,899 312 0,72 - - - - 4 
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1 1095,00 847,00 2,00 6,96 1,044 169 0,50 - - - - 0 

5 1098,50 725,00 2,00 7,19 1,078 2 0,50 - - - - 4 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 1110,00 820,00 2,00 0,19 0,096 227 0,50 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

4 1087,50 815,00 2,00 0,26 0,130 102 0,50 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

3 1102,50 791,50 2,00 0,43 0,217 357 0,50 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

6 1190,00 732,00 2,00 0,69 0,345 312 0,72 0,04 0,018 0,04 0,018 4 

1 1095,00 847,00 2,00 0,80 0,398 169 0,50 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

5 1098,50 725,00 2,00 0,82 0,411 2 0,50 0,04 0,018 0,04 0,018 4 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород)  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 1110,00 820,00 2,00 2,08 0,017 227 0,50 - - - - 0 

4 1087,50 815,00 2,00 2,98 0,024 102 0,50 - - - - 0 

3 1102,50 791,50 2,00 5,30 0,042 357 0,50 - - - - 0 

6 1190,00 732,00 2,00 8,71 0,070 312 0,72 - - - - 4 

1 1095,00 847,00 2,00 10,12 0,081 169 0,50 - - - - 0 

5 1098,50 725,00 2,00 10,45 0,084 2 0,50 - - - - 4 

Вещество: 0337  Углерод оксид  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 1110,00 820,00 2,00 0,02 0,118 227 0,50 - - - - 0 

4 1087,50 815,00 2,00 0,03 0,169 102 0,50 - - - - 0 

3 1102,50 791,50 2,00 0,06 0,301 357 0,50 - - - - 0 

6 1190,00 732,00 2,00 0,10 0,495 312 0,72 - - - - 4 

1 1095,00 847,00 2,00 0,11 0,574 169 0,50 - - - - 0 

5 1098,50 725,00 2,00 0,12 0,593 2 0,50 - - - - 4 

Вещество: 1325  Формальдегид  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 1110,00 820,00 2,00 0,37 0,018 227 0,50 - - - - 0 

4 1087,50 815,00 2,00 0,52 0,026 102 0,50 - - - - 0 

3 1102,50 791,50 2,00 0,93 0,047 357 0,50 - - - - 0 

6 1190,00 732,00 2,00 1,53 0,077 312 0,72 - - - - 4 

1 1095,00 847,00 2,00 1,78 0,089 169 0,50 - - - - 0 

5 1098,50 725,00 2,00 1,84 0,092 2 0,50 - - - - 4 
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Вещество: 1555  Этановая кислота (Уксусная кислота )  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 1110,00 820,00 2,00 0,30 0,060 227 0,50 - - - - 0 

4 1087,50 815,00 2,00 0,43 0,086 102 0,50 - - - - 0 

3 1102,50 791,50 2,00 0,76 0,153 357 0,50 - - - - 0 

6 1190,00 732,00 2,00 1,25 0,251 312 0,72 - - - - 4 

1 1095,00 847,00 2,00 1,46 0,291 169 0,50 - - - - 0 

5 1098,50 725,00 2,00 1,50 0,301 2 0,50 - - - - 4 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 1110,00 820,00 2,00 2,45 - 227 0,50 - - - - 0 

4 1087,50 815,00 2,00 3,51 - 102 0,50 - - - - 0 

3 1102,50 791,50 2,00 6,23 - 357 0,50 - - - - 0 

6 1190,00 732,00 2,00 10,24 - 312 0,72 - - - - 4 

1 1095,00 847,00 2,00 11,90 - 169 0,50 - - - - 0 

5 1098,50 725,00 2,00 12,29 - 2 0,50 - - - - 4 

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 1110,00 820,00 2,00 2,24 - 227 0,50 - - - - 0 

4 1087,50 815,00 2,00 3,21 - 102 0,50 - - - - 0 

3 1102,50 791,50 2,00 5,70 - 357 0,50 - - - - 0 

6 1190,00 732,00 2,00 9,36 - 312 0,72 - - - - 4 

1 1095,00 847,00 2,00 10,88 - 169 0,50 - - - - 0 

5 1098,50 725,00 2,00 11,23 - 2 0,50 - - - - 4 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид  

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 
Ти

п 
то

чк
и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 1110,00 820,00 2,00 1,38 - 227 0,50 0,19 - 0,19 - 0 

4 1087,50 815,00 2,00 1,89 - 102 0,50 0,19 - 0,19 - 0 

3 1102,50 791,50 2,00 3,21 - 357 0,50 0,19 - 0,19 - 0 

6 1190,00 732,00 2,00 5,15 - 312 0,72 0,19 - 0,19 - 4 

1 1095,00 847,00 2,00 5,95 - 169 0,50 0,19 - 0,19 - 0 

5 1098,50 725,00 2,00 6,14 - 2 0,50 0,19 - 0,19 - 4 

 

 

 


